Naudotojo vadovas
Beaster’
bike
cNZO

BS125B, BS1268S, BS127B, BS128S

Originaliosios naudotojo instrukcijos

Priklausomai nuo modelio dviragio komplektacija ir konfiguracija gali skirtis



Pakuotés turinys:
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6 vnt. jrankiy rinkinys Verzliaraktis Ikroviklis
#2 PHILIPS atsuktuvas 15mm/ 17 mm
2/3/4/5/6 mm $eSiabriauniai raktai

36V baterija su USB krovimo lizdu 2X baterijos raktai 2X pedalai
ir integruotais indikatoriais

Priekinis Zibintas Raty at$vaitai

Pagrindiné informacija:

Paspauskite jjungimo mygtuka, kad ~ Paspauskite ir palaikykite rezimy Pasirinkite asistavimo lygj.
Jjungtuméte baterijq. perjungimo mygtuka, kad
jjungtuméte dviratj.



Dviracio paruoSimas pirmajam vaziavimui

Nuimkite visg pakuote ISlankstykite ir uzfiksuokite réma Atlenkite vairo stova.

centrine svirtimi.

\
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ISkelkite ir pagal poreikj
sureguliuokite sédyng.

Sureguliuokite vairo stovo aukstj.

ED

Raskite kairiojo ir deSiniojo pedalo ~ Sukdami pagal laikrodZio rodykle IStiesinkite ir uzfiksuokite vaira.
virSuje esant] zyméjima. jsukite desinjjj pedala, sukdami
pries laikrodzio rodykle jsukite

kairjjj pedala.



Susipazinkite su savo ENZO.

Centriné sulenkimo sistema

5 grei¢iy kompiuterinis prietaisy skydas

[ Rankena neSimui

Reguliuojamas vairas Patogi sédyné

Spynelé

Uzlenkiamas stovas

Integruotas USB kroviklis

Priekinis zibintas

s

Nuimama Li-ion baterija

Shimano hidrauliniai diskiniai stabdziai

Universalios padangos

9 pavary Shimano mechanizmas

BAFANG galinis variklis

Susipazinkite su prietaisy skydu

Baterijos indikatorius

Asistavimo lygis

Indikatoriai Priekiniai stabdziai

Galiniai stabdziai "
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""\ Pavaros indikatorius

Rezimo ir galios lygio \

pasirinkimo mygtukas ﬂ'

Kompiuteris Pavary perjungiklis




Techniniy duomeny lentelé (priklauso nuo modelio konfigiiracijos)

Variklis

Galinés stebulés variklis

Nominali/Pikiné galia

250W/500W

Maksimalus asistavimo pedalams greitis

25 km/h (galima keisti kompiuterio pagalba, kad
atitikty vietoje galiojancius reikalavimus)

Nuvaziuojamas atstumas

Vir§ 45 km, vidutiniu grei¢iu

Ikrovimo trukmé

4,5h (2 h, naudojant pasirenkama spartyji krovikli)

Ekranas

Su apsvietimu, LCD, su valdymo elementais

Kompiuteris

CURTIS KD21C su kei¢iamu greicio ribojimu ir 6 km
¢jimo pagalba

Standartinés baterijos tipas

Li¢io jony, Samsung celés

Standartinés baterijos specifikacijos

36V; 8,7 Ah; 313 Wh

MAX baterijos tipas Licio jony, LG celés
MAX baterijos specifikacijos 36V; 10,5 Ah; 378 Wh
Rodmenys Nuvaziuotas kelias, esamas greitis (km/h arba mph),

baterijos jkrova

Asistavimas pedalams

5 lygiai

Rémas Anglies pluosto, sulankstomas 3 Zingsniais
Saké Padaryta pagal uzsakyma, anglies pluosto
Galinis pavary mechanizmas Shimano Sora 9 pavary
Stabdziai Shimano M315 hidrauliniai diskiniai stabdziai

Padangos

CST C1576 Juodos 20*1,75




Sulankstymas

Raskite seédynés stovo ir vairo stovo Nuleiskite sédyne
greito atleidimo svirtis Ir vairg (pasirenkama)

Paspauskite raudong Patraukite atleidimo
Apsauginio uzrakto mygtuka svirt]

Uzlenkite stova Paspauskite atfiksavimo mygtuka ir Sulankstykite
atleiskite centrinj uzrakta



Krovimo procediira
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Atidarykite guminj krovimo jungties Prijunkite krovimo laida Prijunkite kroviklj prie elektros

dangtelj tinklo

Kroviklio indikatorius ims §viesti Praeis apyﬁksliai 4 valandos Kai jkrovimas bus baigtas,
raudonai, informuodamas, kad vyksta kroviklio indikatorius ims Sviesti
krovimas zaliai

Dviracio kompiuterio sistema

Kas yra rodoma ekrane?

Priekinis/galinis Zibintas Baterijos indikatorius Asistavimo lygis
3 mygtukai T N~ N
/ b, =
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\ ’-‘ ‘- b7 Greicio matavimo
ReZimas - -‘ iy | vienetai
MPH
Zemyn = Nustatymas
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\ Rida \ Ridos matavimo vienetai




Sumontuoty Sviesos signaly naudojimas

!

Pas-pausdanﬂi uz baterijos esanﬁ balta mygtﬁkq Indikatorius aktyvuoti galite naudodami ant vairo esantj
[junkite indikatorius nuotolinio valdymo pulta

|
Kai indikatorius yra aktyvuotas, jo jjungimo mygtukas mirksi raudonai.

Palaikydami nuspaustus kairjjj ir deSinjj; mygtuka, galite jjungti avarinj signala.

!
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Norédami pakrauti indikatorius, Indikatorius galite pakrauti Jei neveikia nuotolinio valdymo
pirma turite i§imti juos i§ baterijos naudodami bet kokj USB krovimo  pultas, atidare pulto korpusa, turite
korpuso. lizdg ir pridedama laida. pakeisti jo viduje esancig baterija

CR1620.



Kompiuterio naudojimas
Jjungimas/i§jungimas

Palaikykite nuspausta MODE mygtuka ir ekranas jsijungs bei ims Sviesti (jei baterija yra jjungta...). Vél palaikykite
nuspaustg MODE mygtuka ir ekranas i$sijungs.

Pagalbos einant rezimas Y
2 sekundes palaikykite nuspausta mygtuka ,,ZEMYN* ir jasy el. dviragio Fi
variklis ims veikti pastoviu 6 km/h greiciu. Esant jjungtam ,,pagalbos einant | PAS
rezimui, ekrane yra rodoma ,,P*. '__". ;__," MPH

LED apsvietimas

2 sekundes palaikykite nuspausta mygtuka ,,Aukstyn®, norédami jjungti ekrano apSvietimg. Dar kartg 2 sekundes
palaikykite nuspausta mygtuka ,,AukStyn“, norédami i§jungti ekrano apsSvietima.

Asistavimo galios pasirinkimas
Naudodami mygtukus ,,Aukstyn* ir ,,Zemyn*, galite keisti variklio asistavimo
galig. Asistavimo galios lygiai yra nuo 1 iki 5.

Prieiga prie nustatymy

,,Zemyn“.
2-Tada galite eiti per nustatymus, tam naudodami mygtuka ,, MODE".

3-Naudodami mygtukus ,,Auk$tyn ir ,,Zemyn*, galite rinktis nustatyma, o mygtuku ,, MODE® patvirtinti savo
pasirinkima.
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Nuvaziuoto atstumo iStrynimas. ApSvietimo kontrastas Imperiniai ir metriniai matavimo

Norédami iSvalyti nuvaziuota Galite rinktis 1/2/3 ekrano vienetai
atstuma, rinkiteés ,,y*. apsvietimo rySkumo lygius. ,»1“— Imperiniai

,,2° — Metriniai



Tikrinimai prie§ vaZiuojant.

Patikrinkite stabdZius jsitikindami, kad stabdZziy svirtis Patikrinkite ar patikimai uzfiksuotas centrinis
nenusispaudzia iki pat rankenos. sulankstymo mechanizmas ir, kad svirties negalima
pasukti.

Isitikinkite, kad sédynés vamzdelis néra per daug Isitikinkite, kad stovas yra gerai uzfiksuotas.

1Strauktas.

Skirkite riipescio ir démesio

»
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Palaikykite 2,4-3,1 bar / 35-45 psi Kartg per 3 ménesius sutepkite
slég] padangose granding.

Kai nenaudojate dviracio,
uztikrinkite, kad baterija nebiity
visiskai iSkrauta.



Saugumo technikos instrukcijos

e Naudokite tik komplektacijoje esantj jkrovikl;.

o Kraukite tik patalpy viduje, sausoje ir gerai védinamoje vietoje (t.y., nelaikykite dviracio lietuje ir venkite
didelio temperatiiry pokycio).

e Maksimaliai geram jkrovimui, baterijg kraukite temperatiiroje nuo 0 iki 50 °C.

e Jkroviklj dékite ant tvirto ir kieto pavirSiaus bei niekada neuzdenkite jo. Niekada nedékite jkroviklio ant
kilimo ar kito medZiaginio pavir$iaus.

e Jkroviklio elektros laido kiStuka bei jkrovimo laido kistuka laikykite apsaugotus nuo neSvarumy ir drégmeés,
ypac krovimo metu.

e Niekada nenaudokite sugadinto jkroviklio arba kroviklio su sugadintu kiStuku.

¢ Niekada nekraukite baterijos tiesioginiuose saulés spindulivose. Laikykite atokiau nuo atviry langy ir dury.

e Jei planuojate nenaudoti ilgg laika, jsitikinkite, kad baterija yra prijungta prie jkroviklio arba uztikrinkite,
kad baterija bent karta per 6 ménesius biity pilnai jkraunama.

Geros baterijos biiklés uztikrinimas

e Bent kartg per 6 ménesius jkraukite baterija.
e Nelaikykite ilgiau kaip vieng ménesj su iSsikrovusia baterija.

DEMESIO!

Anglies pluosto kompozito rémo ir komponenty tvirtumg ir standuma gali neigiamai paveikti aukSta temperatiira.
Nelaikykite dviracio blogai védinamose vietose, Salia Silumos Saltiniy.

ISPEJIMAS!

Kaip ir visi mechaniniai komponentai, dviraciai taip pat yra veikiami nattiralaus dévéjimosi taip pat ir dideliy
perkrovy. Skirtingose medziagose skirtingai gali pasireiksti vadinamasis medziagy nuovargis. Jei baigési projektinis
komponento tarnavimo laikas, jis gali staiga netikétai sugesti galimai sukeldamas suzalojimus dvira¢io naudotojui.
Bet kokios formos jtriikimai, skilimai, pasikeitusi spalva gali biiti pozymis to, kad komponento tarnavimo laikas yra
pasibaiges ir jj biitina kuo skubiau pakeisti.

ISPEJIMAS!

Jusy dviratis bet kokiomis saglygomis, jskaitant blogg ora, nakties laika, sutemas ir ausra, turi atitikti jiisy Salyje
galiojancius reikalavimus dalyvavimui vieSajame eisme. Daugelyje Saliy yra privalomi speciallis saugos jtaisai. Juisy
atsakomyb¢ yra susipazinti su $iais reikalavimais, galiojanciais toje Salyje, kurioje Siuo dviraciu dalyvausite
vieSajame eisme, taip pat uztikrinti, kad tiek jis, tiek dviratis turéty visg reikalavimuose numatyta ekipuote.



ISPEJIMAS!

Savalaiké apzitra ir aptarnavimas yra svarbiis siekiant kuo ilgesnio dviracio tarnavimo laiko ir saugumo. Reguliariai
tikrinkite stabdzius, padangas, vairg ir ratlankius. Bet kuri prastai aptarnaujamo dvirac¢io dalis gali 1tzti ar sugesti,
tokiu biidu sukeldama nelaimingg atsitikima, kuriame galite susizaloti ar net Ziiti.

ISPEJIMAS!

Vazinéti mieste yra pavojinga. Vaziuodami dvirac¢iu nedévédami Salmo rizikuojate sunkiai susizaloti ar net zuti.

ISPEJIMAS!

Atkreipkite démesj | konkretaus gaminio reikalavimus treciyjy Saliy priedams, kuriuos montuojate ant dviracio.
Vaiky arba bagazo veZimo priemonés dviraciui prideda svorio bei pakelia jo svorio centra, todé¢l iSlaikyti lygsvara
bei jveikti postikius tampa sunkiau. Jei nesuvaldysite dviracio, jiis arba jlisy vezamas vaikas gali biiti sunkiai
suzalotas arba Ziti.

ISPEJIMAS!

Nepatvirtinus priedo suderinamumo, netinkamai sumontavus, netinkamai naudojant ar aptarnaujant bet kokj prieda,
galite sunkiai susiZaloti ar zuti. Jokiu buidu nekeiskite dviracio rémo ar komponenty. Pakeitimai gali sukelti
gedimus, dél kuriy gali jvykti nelaimingas atsitikimas, kuris gali baigtis sunkiais suzalojimais arba mirtimi.
Nesuderinami priedai arba netinkamas priedy montavimas gali neigiamai paveikti jusy dviracio veikimg ir gali buti
nesaugus.

Atitarnavusiy elektriniy prietaisy iSmetimas
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Pagal 2012/19/ES direktyvos dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky nuostatas, draudZiama atitarnavusius elektrinius prietaisus i$mesti kartu su
buitinémis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad blty pakartotinai panaudojamos prietaisus sudaranc¢ios medziagos ir sumaZzinama aplinkai bei sveikatai
daroma zala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos Siuksliy dézés simbolis primena apie tinkama prietaiso perdirbima.

Jei prietaisas naudoja akumuliatoriy arba iSimamas baterijas, pirmiausia iSimkite jas i$ prietaiso ir tinkamai jas iSmeskite.

Norédami suZinoti daugiau apie tinkama atitarnavusiy prietaisy/ seny baterijy iSmetima, kreipkités j vietines valdZios institucijas.

UAB ,,Krinona“ autorizuotas techninés prieZiiiros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB ,,Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000



http://www.krinona.lt/




