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1 Įspėjimai ir asmeninis saugumas
 Baidarių sportas yra pavojingas. Naudojantis šiuo gaminiu galima netikėtai susidurti su 

pavojais ar rizika.

 Naudotojas turi suvokti ir suprasti šias rizikas.

 Nenaudokite šio gaminio būdami apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų.

 Gelbėjimosi įranga, tokia kaip liemenės ir plūdurai, turi būti tikrinama prieš kiekvieną 
naudojimą.

 Visada dėvėkite šalmą naudodamiesi šiuo gaminiu. Visada plaukite su patyrusiu partneriu.

 Prieš plaukdami suderinkite maršrutą ir laiką su savo partneriu.

 Patikrinkite orų prognozę ir įsitikinkite, kad jūrinės sąlygos saugios. Prastos oro ar jūros 
sąlygos gali būti labai pavojingos.

 Nenaudokite šio gaminio sąlygomis, kurios viršija jūsų galimybes – pavyzdžiui, labai 
aukštos bangos, srovės, potvyniai ar upių slenksčiai.

 Saugokitės jūros srovių ir vėjo nuo kranto.

 Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite gaminį, ar nėra nusidėvėjimo ar pažeidimų. 
Jei pastebite pažeidimų, nenaudokite lentos.

 Saugokitės kenksmingų skysčių, tokių kaip akumuliatorių rūgštis, alyva ar benzinas. Jie gali 
pažeisti gaminį.

 Pripūskite gaminį iki nurodyto slėgio – per didelis slėgis gali jį sugadinti ar net sukelti 
sprogimą.

 Išlaikykite pusiausvyrą. Netolygiai paskirstytas svoris ant baidarės gali sukelti jos apvirtimą 
ir paskendimo riziką.

 Mokėkite valdyti šį gaminį. Prireikus pasitarkite ar išklausykite mokymus savo vietovėje.

 Susipažinkite su vietiniais įstatymais ir taisyklėmis, susijusiomis su baidarių sportu, 
plaukimu ar kita veikla vandenyje.

 Neatlikite jokių konstrukcinių pakeitimų, kurie galėtų paveikti gaminio saugumą.

 Jei naudojimosi metu kliūnate už akmenų ar kitų kliūčių, būtina pakeisti kryptį, kad 
išvengtumėte kritimo į vandenį.

 Laikykite šį gaminį toliau nuo aštrių ar smailių daiktų.

 Pripūskite šį gaminį iki maksimaliai leidžiamo 12 psi slėgio.

 Niekada neleiskite vaikams naudotis šiuo gaminiu be suaugusiųjų priežiūros.



Įspėjamieji ženklai
Žr. 4 paveikslėlį

1. Privaloma instrukcija

 Dėvėti asmenines apsaugos priemones

 Pirmiausia perskaitykite instrukcijas

 Pripūskite visas oro kameras iki galo.

 Naudotojų skaičius – vienas suaugęs asmuo.

 Saugus atstumas iki kranto – 150 m.

 Tik plaukikams.

 Visada prižiūrėkite vaikus vandenyje.

2. Draudžiama

 Nenaudokite sraunioje  upėje.

 Nenaudokite lūžtančiose bangose.

 Nenaudokite esant dideliai jūros srovei.

 Nenaudokite pučiant stipriam vėjui.

 Netinka vaikams iki 14 metų.

3. Dėmesio / Pavojus / Įspėjimas

 Numatytas darbinis slėgis.

 Nesuteikia apsaugos nuo nuskendimo.

2. Dalių sąrašas.

Nr. Pavadinimas Kiekis
1 Oro vožtuvas 3
2 Minkšta rankena 2
3 Nuimamas pelekas 1
4 D-žiedas 12
A Baidarė 1

B
Remonto rinkinys: klijai, 3 sluoksnių poliesterio 
lopas

1

C Aukšto slėgio rankinė pompa 1
D Irklas 1
E Nuimamas pelekas 1
F Transportavimo krepšys 1
G Saugos virvė 1
H Sėdynė 1



3. Montavimo instrukcijos

1. Išskleiskite baidarės dalis ant lygaus paviršiaus.

2. Sumontuokite nuimamą peleką lentos apačioje. Įsitikinkite, kad pelekas yra išlenktas link 
galinio lentos galo.

Žr. 2 paveikslėlį

3. Pripūskite baidarę atsukdami oro vožtuvo dangtelį (3-1). Įsitikinkite, kad vidinis 
spyruoklinis vožtuvas nėra nuspaustas. Jei jis nuspaustas (3-2), paspauskite vožtuvą ir 
pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad vidinis spyruoklinis vožtuvas būtų teisingoje padėtyje 
(3-3). Prijunkite slėgio matuoklį prie žarnos ir prijunkite žarną prie pripūtimo angos ant 
aukšto slėgio rankinės pompos. Pripūskite lentą iki 0,83 bar (12 psi). Po pripūtimo užsukite 
oro vožtuvo dangtelį (3-4).

Žr. 3 paveikslėlį

4. Visada atidžiai patikrinkite ir įsitikinkite, kad oro vožtuvas nepraleidžia oro prieš naudojant 
baidarę. Jei vožtuvas leidžia orą, naudokite pridėtą raktą jo priveržimui. Norėdami tinkamai 
priveržti vožtuvą, prilaikykite jį iš baidarės apačios ir sukite raktą pagal laikrodžio rodyklę. 
Įsitikinę, kad vožtuvas neleidžia oro, priveržkite dangtelį, kad uždarytumėte vožtuvą.

Laikymas

1. Išleiskite orą iš baidarės atsukdami oro vožtuvo dangtelį, paspauskite spyruoklinį vožtuvą ir 
pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę.

2. Nuimkite visus priedus nuo baidarės. Švelniai nuvalykite visą paviršių sausa šluoste. 
Laikykite baidarę ir visus priedus švarius ir sausus.

3. Sulankstykite baidarę nuo priekio link galo, kad pašalintumėte likusį orą. Taip pat galite 
naudoti aukšto slėgio rankinę pompą – prijunkite žarną prie oro išleidimo angos.

4. Laikykite vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

5. Dažna situacija: Iškilimas vožtuvo galinėje dalyje yra normalus reiškinys.

5. Priežiūra ir valymas

Taisymas

1. Prieš taisymą nuvalykite ir nusausinkite pažeistą vietą.

2. Iškirpkite pridedamą PVC lopą iki tinkamo dydžio. Paprastai pakanka 2,5 cm x 2,5 cm 
kvadrato.

3. Naudokite pridėtus klijus ir patepkite viena lopelio pusę. Įsitikinkite, kad klijai padengti 
tolygiai.

4. Palaukite 30 sekundžių, tada užklijuokite lopą ant pažeistos vietos.

5. Išspauskite orą iš po lopelio. Tvirtai prispauskite lopą bent dviem minutėms.

6. Baidarė vėl paruošta naudojimui. Prireikus šį procesą pakartokite.



7. Jei yra didelių plyšių ar įtrūkimų, atneškite šį gaminį arba jo dalis į profesionalią taisyklą, 
kad būtų atliktas tinkamas remontas arba pakeitimas.

Modelis
Pripūstos baidarės

 matmenys
Rekomenduojamas 

darbinis slėgis
Didžiausia 

apkrova Kg
BS222KY 370X80X10 cm 0,83 bar (12 psi) 175KGS
BS333KY 420X80X10 0,83 bar (12 psi) 230KGS
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