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Šis vadovas skirtas padėti jums kuo efektyviau naudotis savo naujuoju elektriniu dviračiu, jaustis
patogiai ir saugiai bei mėgautis važiavimu. Ypatingą dėmesį skirkite skyriui, kuriame pateikiama
informacija apie akumuliatoriaus įkrovimą ir priežiūrą.
Svarbu,  kad  suprastumėte  savo  naujojo  elektrinio  dviračio  savybes  bei  veikimą  ir  galėtumėte
mėgautis važiavimu, išlikdami saugūs. Prieš pirmąjį važiavimą perskaitę šį vadovą žinosite, kaip
kuo efektyviau naudotis savo naujuoju elektriniu dviračiu.
Be to, svarbu, kad pirmasis pasivažinėjimas elektriniu dviračiu būtų tokioje aplinkoje, kurioje nėra
automobilių, kliūčių ir kitų dviratininkų.

Įspėjimas

Net  palankiausiomis  aplinkybėmis  važiavimas  dviračiu  gali  būti  pavojinga  veikla.  Jūs  esate
atsakingi už tinkamą elektrinio dviračio priežiūrą, kadangi ji padeda sumažinti traumų riziką. Šiame
vadove yra daug „Įspėjimų“ ir  „Perspėjimų“ apie pasekmes,  jei  neprižiūrite  ar  netikrinate savo
elektrinio dviračio. Daugelyje įspėjimų ir perspėjimų teigiama, kad „galite nesuvaldyti dviračio ir
nukristi“, kadangi bet koks kritimas gali baigtis trauma ar netgi mirtimi. Atkreipkite dėmesį į šių
pavojų egzistavimą.
Jūsų  elektrinis  dviratis  tarnaus  daug  metų,  teiks  džiaugsmą  ir  palaikys  jūsų  fizinę  formą,  jei
tinkamai juo rūpinsitės. Išsiaiškinkite elektrinio dviračio savybes ir žinokite, su kokiais iššūkiais
susidursite kelyje. Yra daugybė būdų, kaip galite apsisaugoti važiuodami dviračiu. Šiame vadove
pasiūlysime daug rekomendacijų ir patarimų dėl saugumo. Toliau pateikiame tuos, kuriuos manome
esant svarbiausiais.

Visuomet dėvėkite šalmą!

Šalmai žymiai sumažina sunkių galvos traumų tikimybę. Važiuodami elektriniu dviračiu, visuomet
dėvėkite šalmą, atitinkantį jūsų valstybės įstatymus.
Nedėvėkite laisvų drabužių, kurie galėtų įsipainioti į  judančias elektrinio dviračio dalis. Avėkite
tvirtus batus ir naudokite akių apsaugos priemones.

Važiuodami saugokitės!

Viena  dažniausių  avarijų  važiuojant  dviračiu  įvyksta  tuomet,  kai  stovinčio  automobilio
vairuotojas atidaro dureles į dviračių tako pusę.
Kitas  dažnai  pasitaikantis  įvykis  –  automobilis  ar  kitas  dviratininkas  staiga  įvažiuoja  į  jūsų
trajektoriją.  Visuomet  stebėkite  kitas  aplink  jus  esančias  transporto  priemones.  Nedarykite
prielaidos, kad vairuotojai ar kiti dviratininkai jus mato. Būkite pasiruošę atlikti išsisukimo manevrą
ar staigiai stabdyti.

Būkite lengvai pastebimi!

Dėvėkite ryškius, šviesą atspindinčius drabužius ir būkite geriau pastebimi. Atšvaitai turi būti švarūs
ir  tinkamai  sureguliuoti.  Rodykite  savo ketinimus signalais,  kad kiti  vairuotojai  ir  dviratininkai
pastebėtų jūsų veiksmus.



Važiuokite neviršydami savo galimybių!

Neskubėkite, kol nesusipažinote su važiavimo sąlygomis. Būkite itin atsargūs kai šlapia, kadangi
sukibimo jėga gali  būti  daug silpnesnė, o stabdžiai ne tokie efektyvūs. Niekuomet nevažiuokite
greičiau nei leidžia sąlygos ar viršydami savo važiavimo galimybes. Nepamirškite, kad alkoholis,
narkotikai, nuovargis ir išsiblaškymas žymiai sumažina jūsų gebėjimą priimti tinkamus sprendimus
ir saugiai važiuoti.

Užtikrinkite elektrinio dviračio saugumą

Prieš kiekvieną važiavimą patikrinkite pagrindinę saugos įrangą.

Tinkamas rėmo dydis

Renkantis  naują  elektrinį  dviratį,  tinkamas  rėmo  dydis  yra  labai  svarbus  saugumo  aspektas.
Dauguma didelių  dviračių  turi  skirtingų dydžių  rėmus.  Šie  dydžiai  paprastai  rodo atstumą nuo
miniklio veleno centro iki balno stovo viršaus.
Kad važiuoti būtų saugu ir patogu, nuo dviratininko kirkšnies srities iki dviračio rėmo vamzdžio
viršaus turi būti ne mažesnis nei 2,5 -5 cm tarpas, kai dviratininkas yra apsižergęs dviratį, o abi
kojos pastatytos ant žemės.
Idealus tarpas skirsis priklausomai nuo dviračio tipo ir dviratininko pasirinkimo. Todėl, kai reikia
netikėtai stabdyti, bus lengviau ir saugiau apsižergti rėmą nesėdint ant balno.

Perspėjimai:

DĖMESIO:  laikykitės  Lietuvos  Respublikos  elektrinių  dviračių  vairavimą
reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą,
patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.

DĖMESIO: važiuodami elektriniu dviračiu visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą,
kelių ir alkūnių apsaugas).

DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai
veikia.



Bendrieji perspėjimai:

Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuoti. 

Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg.

Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso vairo. Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudoti 

prietaiso.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos,

naudodami prietaisą.

Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam 

tikrus vaistus.

Nenaudokite prietaiso ten, kur galėtų būti degių ar sprogių

medžiagų, skysčių ar dulkių.

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir 

kituose automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami 

sužinoti, kur galite važiuoti prietaisu, vadovaukitės 

vietinių teisės normų reikalavimais.

Svarbi informacija

• Kaskart  pasivažinėjus nedelsdami įkraukite  akumuliatorių.  To nepadarius,  akumuliatorius
gali sugesti.

• Ilgai nevažinėjant, kroviklis gali likti įjungtas, kad akumuliatorius lėtai įsikrautų.
• Jei  nevažinėjate  ilgiau  nei  1  mėnesį,  prieš  važiuojant  reikia  patikrinti  ir  visiškai  įkrauti

akumuliatorių.

DĖMESIO: įkraunant bateriją nepalikti prietaiso be priežiūros (ypač naktį). Lyjant lietui prietaiso
nekraukite lauke.
PASTABA: baterijai taikoma 6 mėn. garantija.



Šalmai

Kai važiuojate elektriniu dviračiu, visuomet nešiokite tinkamo dydžio šalmą, kuris dengtų kaktą.
Daugelyje valstybių reikalaujama nešioti specialias apsaugos priemones. Jūs privalote susipažinti su
tos šalies, kurioje važinėjate, įstatymais ir laikytis visų galiojančių įstatymų, taip pat pasirūpinti
tinkamomis priemonėmis sau ir dviračiui, kurių reikalauja įstatymas.
Primygtinai rekomenduojama visuomet, kai važiuojate elektriniu dviračiu,  dėvėti apsauginį šalmą.

 Tinkamas šalmas turi:         

• Būti patogus;
• Būti lengvas,
• Gerai vėdintis;
• Būti tinkamo dydžio;
• Dengti kaktą.

Atšvaitai

Atšvaitai  yra  svarbūs  apsauginiai  įtaisai,  sukurti  kaip  neatsiejama  elektrinio  dviračio  dalis.
Kiekvienas dviratis privalo turėti priekinių ir galinių ratų bei pedalų atšvaitus. Šie atšvaitai sukurti
taip, kad sugertų ir atspindėtų gatvės bei automobilių šviesas taip, jog jus pastebėtų ir atpažintų kaip
važiuojantį dviratininką. Reguliariai tikrinkite atšvaitus ir tvirtinimo laikiklius, kad įsitikintumėte,
jog  jie  yra  švarūs,  nesulankstyti,  nesulaužyti  ir  tvirtai  laikosi.  Keiskite  pažeistus  atšvaitus  ir
ištiesinkite arba priveržkite, jei jie susilankstę ar laisvi.
Į jūsų elektrinio dviračio komplektą įeiną vienas priekinio rato ir vienas galinio rato atšvaitai bei
keturi pedalų atšvaitai. Tai svarbūs saugos ir teisiniai reikalavimai. Atšvaitai visuomet turi būti gerai
pritvirtinti,  tinkamos būklės  bei  švarūs.  Reguliariai  tikrinkite,  ar  nėra  nusidėvėjusių  ar  pažeistų
atšvaitų, laikiklių ir tvirtinimo įtaisų. Pastebėjus, kad atšvaitas sugadintas, jį nedelsiant pakeiskite.
Kai kuriuose dviračiuose atšvaitus turėsite sumontuoti patys. Informacijos apie visų tipų dviračių
atšvaitus ieškokite kitame skyriuje.

Važiavimas

Pažinkite  visas  atsargines  elektrinio  dviračio  dalis  ir  prieš  važiuojant  patikrinkite  visas
elektrines  funkcijas.  Įsitikinkite,  kad  visos  atsarginės  dviračio  dalys  yra  geros  būklės,
pavyzdžiui, akumuliatoriaus galia ir padangų slėgis. Toliau pateikiama išsami informaciją apie
važiavimą.

ATSARGIAI!  Jeigu  prietaiso  įkrovimo  jungtyje  yra  apsauginių  putų  likučiai,  jas  išimkite
naudodami  tik  medinius  arba  plastikinius  įrankius.  Niekada  nelieskite  kontakto  pašaliniais
metaliniais įrankiais.

Paleidimas

Įkiškite raktą į maitinimo jungiklį, esantį akumuliatoriaus dėžės dešinėje,
pasukite jį į „ON“ padėtį. Jei ekranas įsijungia, tai reiškia, kad energijos tiekimas yra normalus.



Paleidimas  naudojant  pedalus:  įjungus  maitinimą,  elektrinį  dviratį  galite  paleisti  naudodamiesi
pedalais. Po to galėsite kontroliuoti greitį pedalais bei greičiau minant pedalus, tačiau neminkite per
stipriai – taip galite sugadinti elektrinio dviračio dalis, kadangi jis daugiausiai varomas varikliu.

Važiavimas kelyje

1.  Po paleidimo greitį reikia didinti lėtai, kad nebūtų švaistoma energija ir nesugestų elektrinės
dalys. Daug geriau pradėti važiuoti minant pedalus.
2.  Minant pedalus lengviau kilti į kalvą ar stačiu šlaitu, kad akumuliatorius ir variklis tarnautų
ilgiau.

• Būkite atsargūs, tačiau taupydami energiją važiuojant venkite dažno stabdymo ir paleidimo.
• Jei norite sustabdyti elektrinį dviratį, atleiskite pedalą sukdami pagal laikrodžio rodyklę. 

Greitis sumažės ir dviratis sustos.
• Važiuodami nesinaudokite stabdžiais ir pedalais vienu metu. Pirmiausia atleiskite pedalą, po 

to stabdykite, kad per daug neapkrautumėte variklio ir nesugadintumėte kitų elektrinio 
dviračio dalių. 

• Elektriniame dviratyje įdiegta galinių stabdžių sistema, kuri automatiškai nutrauks energijos 
tiekimą varikliui ir patraukus stabdį sulėtins greitį. Po to galiniai stabdžiai užpakaliniame 
rate sustabdys elektrinį dviratį.

Dviračio pastatymas

1. Nulipus nuo dviračio, išjunkite maitinimo jungiklį, kad netyčia užvedus variklį neįvyktų avarija.
2. Stovinčio dviračio dažnai neužvedinėkite, kad akumuliatorius, variklis ir elektrinis jungiklis 
tarnautų tiek, kiek numatyta.
3. Pastačius dviratį išjunkite maitinimą ir ištraukite raktą.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Kai baigiate važiuoti arba akumuliatorius išsikrauna, jį nedelsiant įkraukite.

Galimi du įkrovimo būdai:
Vienas – išimti akumuliatorių ir po to įkrauti, kitas – įkrauti akumuliatorių neišėmus iš elektrinio
dviračio.



Kroviklio kištuką prijunkite prie akumuliatoriaus įkrovimo lizdo ir prie kintamosios srovės (AC)
šaltinio. Prijunkite prie 100–220 V / 50–60 Hz maitinimo šaltinio (priklausomai nuo jūsų regiono).
Akumuliatoriaus įkrovimo blokas turi LED indikatorių.
Kai  maitinimas įjungtas  ir  akumuliatorius  įkraunamas,  indikatorius  šviečia  raudona spalva.  Kai
LED šviečia žalia spalva, akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Rekomenduojamas sandarių švino
akumuliatorių  (SLA)  įkrovimo  laikas  yra  6–8  val.,  rekomenduojamas  ličio  jonų  akumuliatorių
įkrovimo laikas – 5–6 val.
*Nekraukite be pertraukų ilgiau nei 18 val.*
Įkrovus visų pirma atjunkite įvesties kištuką (iš lizdo), po to atjunkite išvesties jungtį (iš dviračio).
Akumuliatoriaus įkroviklio įtampa turi būti nuolatinė. Bet kokio pobūdžio įtampos arba maitinimo
tiekimo svyravimai gali sugadinti akumuliatoriaus elementus. 

Akumuliatoriaus patikrinimas prieš naudojant pirmą kartą

ĮSPĖJIMAS

• Pristatymo  metu  akumuliatorius  yra  dalinai  įkrautas.  Kad  akumuliatorius  veiktų  visu
galingumu, prieš naudojant jį pirmą kartą, įkraukite iki galo.

• Pardavėjai turi įkrauti akumuliatorių iš karto, kai tik gauna elektrinį dviratį iš tiekėjo.

Akumuliatoriaus priežiūra

• Net tinkamai prižiūrint, įkraunami akumuliatoriai netarnauja amžinai. Kiekvieną kartą, kai
akumuliatorius  išsikrauna,  o  po  to  vėl  įkraunamas,  santykinė  galia  nedidele  dalimi
sumažėja.  Galite  maksimaliai  prailginti  akumuliatoriaus  tarnavimo  laiką,  jei  laikysitės
šiame  vadove  pateiktų  nurodymų.  Gavus  akumuliatorių,  jį  reikia  nedelsiant  įkrauti,
išlaikant visą rekomenduojamą įkrovimo laiką.

• Kad akumuliatorius būtų visiškai, 100 proc., įkrautas, palikite jį prijungtą prie kroviklio
vieną valandą po to, kai kroviklio indikatoriaus lemputė pradeda šviesti žalia spalva.

• *Niekuomet nekraukite akumuliatoriaus ilgiau nei 24 val.*
• Ličio  jonų  akumuliatoriai  neturi  „atminties“.  Dalinio  iškrovimo  ir  įkrovimo  ciklai

nepadarys žalos akumuliatoriaus talpai ar eksploatacinėms savybėms.
• Akumuliatoriaus  vardinė  išėjimo  galia  matuojama  25°C  temperatūroje.  Bet  kokie  šios

temperatūros  pokyčiai  pakeis  akumuliatoriaus  eksploatacines  savybes  ir  sutrumpins
numatytą  tarnavimo  laiką.  Bendras  akumuliatoriaus  tarnavimo  ir  veikimo  laikas  itin
sutrumpėja dėl aukštos temperatūros.

• Visuomet įsitikinkite, kad po kiekvieno važiavimo nustatote dviračio maitinimo jungiklį į
„OFF“  padėtį.  Jei  paliekate  maitinimo jungiklį  „ON“ padėtyje  arba  jei  jūsų  elektrinis
dviratis neįkraunamas ilgą laiką, akumuliatorius gali nebegebėti išlaikyti įkrovos.

Akumuliatoriaus įdėjimas, atrakinimas ir išėmimas

 1. Įkiškite raktą į rakto skylutę.
 2. Kai naudojatės elektriniu dviračiu, rakto jungiklį pasukite į „ON“ padėtį 

       (C, 1 pav.)



   3. Kai nebesinaudojate elektriniu dviračiu, rakto jungiklį pasukite į „OFF“
        padėtį (B. pav.).
   4. Pasukite rakto jungiklį į (A, 1 pav.) padėtį;
   5. Akumuliatorius atrakintas ir jį galima išimti. 

Galios indikatorius

Kai  jutiklis  įjungtas  (tiekia  energiją  varikliui)  ir  elektrinis  dviratis  važiuoja,  akumuliatoriaus
matuoklio  LED  rodo  momentinę  linijinę  įtampą,  išmatuotą  akumuliatoriaus  gnybtuose,  o  ne
akumuliatoriaus  bloke  esančią  energiją.  Linijinė  įtampa  susidarys  sustojus  arba  kylant  į  stačią
įkalnę, variklis bus labai apkrautas ir gali rodyti mažesnį LED skaičių arba LED gali šviesti geltona
ar net raudona spalva. Kai jutiklis išjungtas, LED rodys akumuliatoriaus įtampą. Akumuliatoriaus
įtampa  padidės,  kai  variklis  nebus  apkrautas.  Tinkamiausias  būdas  patikrinti,  kiek  laiko
akumuliatorius dar tarnaus, yra patikrinti jo LED po to, kai važiuojant lygiu tiesiu keliu pasiekiamas
kreiserinis  greitis,  kadangi  tai  leis  stabilizuoti  akumuliatoriaus  įtampą  ir  rodmenys  bus  daug
tikslesni.

PAS

Šiame  elektriniame  dviratyje  įdiegta  elektrinė  pagalbinė  pedalų  sistema.  ES  šalyse  ji  oficialiai
vadinama PAS ciklu arba „Pedal Assisted System“.
Pagalbinę vairavimo sistemą sudaro pavaros įtaisas, akumuliatorius, valdiklis ir įvairūs elektronikos
komponentai (laidų pluoštas, jutikliai ir jungikliai). Svarbu žinoti, kad įjungus pagalbinę sistemą,
pavaros  įtaisas  įsijungia,  kad  tiektų  energiją,  tik  tuomet,  kai  minate  pedalus.  Pavaros  įtaiso
perduodamas energijos kiekis priklauso nuo to, kokia jėga minate pedalus bei nuo pagalbos modelio
/ lygio, kurį bet kuriuo metu nustatote vairo valdikliu. Jei nebeminate, pagalbinė sistema išsijungia.
Visuose modeliuose / lygiuose pagalbinės vairavimo sistemos galia laipsniškai mažėja ir nutrūksta,
kai dviratis pasiekia 25 km/val. (15,5 mph) greitį, arba greičiau, jei nustojate minti. Kol pedalai
sukasi, pagalbinė sistema įsijungia iš naujo, kai greitis nukrenta žemiau 25 km/ val (15,5mph). 

Jei elektriniame dviratyje įdiegtas daugiafunkcis ekranas (žr. paveikslėlį kairėje), kuriame yra trys
PAS  greičio  lygiai,  šviečiantys  galios  indikatoriai  bei  žibintų  įjungimo  /  išjungimo  rodmuo,
norėdami išjungti  PAS sistemą, laikykite paspaustą mygtuką „-“.  Galėsite įprastai  minti  dviratį.
Pagalbinė vairavimo sistema neįjungta. Jei norite padidinti PAS greičio lygį, laikykite paspaustą
matuoklio mygtuką „+“. Kiekvienas pagalbos lygis atitinka maksimalų variklio greitį. Įjungus 3
lygį, variklis veikia visa galia. Esant didesniems galios lygiams, bendras diapazonas sumažėja.



Pedalų montavimas

Pedalai sudaro porą, pažymėtą „R“ ir „L“ (1 pav.): „R“ – dešinysis, „L“ – kairysis. Priveržkite
pedalus kryptingai sukdami (2 pav.).

1 pav.                              2 pav. 
Pastaba: R-dešinė
L – kairė.

M6 LCD EKRANAS

Matmenys ir medžiaga (mato vnt.: mm). 

Ekrano karkasas pagamintas iš ABS ir metalo, LED ekranas pagamintas iš grūdinto stiklo. 

Vaizdas iš viršaus                 Vaizdas iš šono                                 



31,8 mm apkaba turi būti: 22,2 mm, 25,4 mm, 28,6 mm

Mygtukų vaizdas                                   Mygtukų vaizdas iš šono

Darbinė įtampa ir grandinės sujungimo metodas

1. Darbinė įtampa: nuolatinė srovė (DC) 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 64 V (galima nustatyti ekrane ir
pasirinkti kitokią įtampą).

2.  Grandinės sujungimo metodas: standartinė jungčių seka

Standartinio
įskiepio 
grandinės seka

Spalva Funkcija

1 Raudona sp. 
(VCC)

Ekrano el. energijos grandinė

2 Žalia sp. (RX) Ekrano duomenų priėmimas
3 Juoda sp. (GND) Ekrano žemės grandinė
4 Oranžinė sp. (K) Valdiklio valdymas
5 Geltona sp. 

(WTX)
Ekrano duomenų siuntimas

6 Balta sp. (DD) Žibintų valdymo grandinė

Dėmesio: laidai – tai vandeniui atsparios jungtys, kad naudotojas nematytų pluošto laidų spalvų.

Funkcijos

1. Ekrano funkcijos

Greičio rodmuo, PAS rodmuo, galios rodmuo, galios indikatorius, gedimų rodmuo, bendra rida,
vienos kelionės rida, priekinio žibinto rodmuo, vienos kelionės trukmės rodmuo.



2. Valdymo ir nustatymo funkcija

Galios  įjungimo  ir  išjungimo  valdymas,  priekinio  žibinto  valdymas,  6  km/val.  valdymas,  rato
dydžio nustatymas, maks. greičio nustatymas, galinio žibinto ryškumo nustatymas, įtampos lygio
nustatymas.

S866 LCD ekranas

Gerbiamieji dviratininkai, prieš naudojant S866 LCD prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo
vadovą.  Vadove  rasite  informaciją,  kaip  teisingai  valdyti  prietaisą,  kad  galėtumėte  naudotis
įvairiomis transporto priemonės valdymo ir ekrano funkcijomis.



1. Funkcijos ir ekranas

Dviračio sulankstymas (tik sulankstomam elektrinio dviračio modeliui)

1. Pasukite rakto jungiklį į „OFF“ padėtį.
2. Atrakinkite vairo greito atleidimo svirtį (A, 1 pav.) ir lenkite vairą žemyn iki žemiausios padėties.
Po to užrakinkite vairo greito atleidimo svirtį.
3. Atrakinkite vairo greito atleidimo svirtį (A, 2 pav.) ir apverskite vairą.
4. Pasukite pedalą aukštyn, kad jis būtų statmenas žemei (A, 3 pav.).
5. Atlaisvinkite užrakto svirties užsegimą, esantį dešinėje elektrinio dviračio pusėje (A, 4 pav.).
6. Sukite užrakto svirtį (A, 4 pav.) pagal laikrodžio rodyklę, kol ji bus nukreipta atgal. Traukite
fiksavimo veržlę ir sukite ją (A, 4 pav.) iš elektrinio dviračio tol, kol veržlė atlaisvins fiksavimo
plokštę (B, 4 pav.).
7. Suimkite balną ir vairą. Sukite priekinę rėmo dalį atgal aplink vyrį tol, kol priekinis ratas atsidurs
greta galinio rato (5 pav.).



1 pav.                        2 pav. 

3 pav.                    4 pav.  

5 pav. 

Pavarų rankenėlė (tik kai kuriuose modeliuose)

Kai kurie elektriniai dviračiai turi mechanizmus, kuriuos sudaro:

• Galinė žvaigždžių grupė, vadinama laisvąja pavara arba galiniu žvaigždžių bloku; 
• Galinis pavarų perjungiklis;
• Vienas perjungiklis;
• Vienas valdymo trosas;
• Viena priekinė žvaigždė, vadinama dantračiu;
• Pavaros grandinė.

Yra  daug  skirtingų  perjungiklio  mechanizmų  tipų.  Kiekvienas  jų  dėl  savo  ergonomiškumo,
eksploatacinių savybių ir kainų pritaikomas skirtingiems poreikiams.
Žemesnės pavaros perjungiklis skirtas įjungti žemesnę arba lėtesnę pavarą lengvesniam mynimui.
Aukštesnės  pavaros  perjungiklis  skirtas  įjungti  aukštesnę  arba  greitesnę  pavarą  sunkesniam
mynimui. Pavyzdžiui, galite įjungti žemesnę pavarą, kad būtų lengviau minti kylant į kalvą.
Kita vertus, kai norite važiuoti greičiau, galite įjungti aukštesnę pavarą.
Nepriklausomai  nuo  to,  ar  jungiate  aukštesnę,  ar  žemesnę  pavarą,  pavarų  perjungimo sistemai
reikia, kad pavaros grandinė judėtų pirmyn ir būtų bent šiek tiek įtempta. Pavara persijungs tik tuo
atveju, jei minsite pirmyn.



Pavarų perjungimo sistema

Pavarų perjungimo sistemą sudaro priekinis ir galinis pavaros perjungikliai, perjungimo svirtys ir
pavarų  valdymo trosai.  Kad  pavaros  persijungtų  sklandžiai,  visi  šie  komponentai  turi  tinkamai
veikti. 

Pavarų perjungiklis

Nors priekinis ir galinis pavaros perjungikliai visų pirma sureguliuojami mūsų gamykloje, prieš
važiuojant elektriniu dviračiu jums reikės juos patikrinti ir sureguliuoti.

Galinis pavaros perjungiklis

Pradėkite perjungdami galinį perjungiklį į nurodytą didesnį skaičių, atlaisvinkite trosą iš galinės
pavaros troso inkaravimo varžto ir uždėkite grandinę ant mažiausios žvaigždės.

Sureguliuokite viršutinį ribojantį varžtą taip, kad kreiptuvo skriemulys ir mažiausia žvaigždė būtų
išrikiuoti vertikaliai. Iš naujo priveržkite trosą, įtempkite, jei jis laisvas, ir vėl tvirtai priveržkite
inkaravimo  varžtą.  Perjungiant  pavaras  pasirūpinkite,  kad  kiekviena  pavara  būtų  perjungiama
ramiai ir nedvejojant. Jei reikia, naudokite troso reguliatorių, kad tiksliai sureguliuotumėte troso
įtempimą,  sukdami  jį  ta  kryptimi,  kuria  norite,  kad  grandinė  judėtų,  pavyzdžiui,  sukant  pagal
laikrodžio rodyklę,  troso įtempimas mažėja,  o grandinė tolsta  nuo rato.  Sukant  prieš laikrodžio
rodyklę, trosas įtempiamas stipriau, o grandinė nukreipiama link rato.



Priekinis ratas

Montavimas

• Įsitikinkite,  kad stabdžiai  pakankamai  laisvi  ir  ratas  gali  lengvai  prasisukti  pro  stabdžių
trinkeles. 

• Įstatykite ratą į šakės lizdą.
• Sumontuokite fiksavimo poveržles taip, kad pakelta iškyša būtų nukreipta į šakę, ir įstatykite

į nedidelę šakės geležtėje esančią kiaurymę.

Pastaba:  kai kuriuose dviračiuose vietoje fiksuojančios poveržlės gali būti žingsnį fiksuojančios 
poveržlės. Jei taip, sumontuokite žingsnį fiksuojančią poveržlę, pakeltą dalį įstatydami į šakės 
lizdus.

• Įstatykite ir privežkite ašies veržles. Įsitikinkite, kad ratas yra šakės geležčių centre.
• Sukite  ratą,  kad įsitikintumėte,  jog jis  yra  centre  ir  prasisuka pro stabdžių trinkeles.  Jei

reikia, priveržkite stabdžius. 



Stabdžiai

Jei galiniai stabdžiai skleidžia triukšmą, galite pareguliuoti šį varžtą. Šį varžtą galite reguliuoti
norėdami atlaisvinti ir priveržti galinius stabdžius.

Galinis laikiklis
Kai montuojate galinį laikiklį ant galinio rato, įsitikinkite, kad varžtai tvirtai priveržti.

Žibintai

Įstatykite varžtą ir jį priveržkite.

Sėdynės padėtis

Teisingai sureguliuota sėdynės padėtis yra svarbus veiksnys atskleidžiant geriausias jūsų elektrinio
dviračio  savybes  ir  patogumą.  Jei  jaučiate,  kad sėdynės  padėtis  nepatogi,  galite  sureguliuoti  ją
dviem būdais:

A: aukštyn ir žemyn
Teisingas sėdynės aukštis nustatomas pagal jūsų kojų ilgį.
Sėdynės aukštis tinkamas, jei sėdint ant jos galite pasiekti apačioje esantį pedalą vienu kulnu, o
švaistikliai yra lygiagretūs sėdynės stovui. Jei norite patikrinti, ar sėdynės aukštis tinkamas:



• Sėskite ant sėdynės ir uždėkite vieną kulną ant pedalo;
• Sukite  švaistiklį,  kol  pedalas,  ant  kurio  padėtas  kulnas,  bus  apačioje,  o  švaistiklis  bus

lygiagretus sėdynės stovui. Jūsų koja turi būti visiškai tiesi ir vos liesti pedalo centrą. Jei taip
nėra, reikia sureguliuoti sėdynės aukštį.

B: Sėdynės pasvirimo reguliavimas

Dauguma žmonių pirmenybę teikia horizontaliai sėdynei, tačiau kai kurie dviratininkai pageidauja,
kad  jos   priekis  būtų  šiek  tiek  pakeltas  arba  nuleistas.  Sėdynės  pasvirimą  galite  reguliuoti
atlaisvindami sėdynės greitaveržlę, pakreipdami jį į norimą padėtį ir vėl priverždami greitaveržlę.
Priveržkite  pakankamai,  kad  neįstengtumėte  pajudinti  ar  pasukioti  sėdynės  Visiškai  nedideli
sėdynės  padėties  pokyčiai  gali  turėti  didelės  įtakos  važiavimui  ir  patogumui.  Todėl  keisdami
sėdynės  padėtį,  vienu  metu  atlikite  tik  vieną  krypties  pakeitimą.  Pakeitimus  atlikite  mažais
žingsneliais tol, kol rasite jums patogiausią padėtį.

Taip  pat  svarbu,  kad  individualius  priežiūros  reikalavimus  pritaikytumėte  atsižvelgdami  į  visas
aplinkybes – tiek į važiavimo stilių, tiek į geografinę vietovę. Kreipkitės į savo pardavėją, kad jis
padėtų  nustatyti  priežiūros  reikalavimus.  Tai,  kiek  elektrinio  dviračio  aptarnavimo ir  priežiūros
darbų galėsite atlikti patys, priklauso nuo jūsų įgūdžių, patirties ir turimų specialių įrankių.

Įspėjimas

Daugeliui elektrinio dviračio aptarnavimo ir remonto darbų būtinos specialios žinios ir  įrankiai.
Nepradėkite  jokių elektrinio dviračio reguliavimo ar  priežiūros darbų,  jei  kyla  nors  menkiausia
dvejonė dėl gebėjimo tinkamai juos atlikti. Netinkamai atlikus reguliavimo ar priežiūros darbus,
galite sugadinti elektrinį dviratį arba patirti avariją, kuri gali baigtis sunkia trauma ar mirtimi.

Patikrinimas ir priežiūra

Kad  būtumėte  saugūs,  mėgautumėtės  ir  užtikrintumėte,  jog  elektrinis  dviratis  tarnaus  ilgai,
reguliariai  jį  tikrinkite  ir  prižiūrėkite.  Vadovaukitės  lentele.  Labai  svarbu,  kad  prieš  kiekvieną
važiavimą patikrintumėte tam tikras sistemas ir komponentus. Kad būtumėte saugūs, labai svarbu,
jog šios sistemos būtų tinkamos būklės ir deramai veiktų.



Komponentas ar būklė Tikrinti prieš
kiekvieną 
važiavimą

Reguliariai 
tikrinti

Valyti ir 
(ar) 
tepti

Reguliuot
i/ 
priveržti

Remontuoti 
/ esant 
reikalui, 
keisti

Padangų slėgis (60–65 psi)  

Padangų nusidėvėjimas / 
pažeidimai

 

Stabdžių kaladėlių reguliavimas  

Vairo greitaveržlės reguliavimas  

Valdikliai ir ekranai 

Balno stovo greitaveržlės 
reguliavimas

 

Stabdžių kaladėlių 
susidėvėjimas

 

Stabdžių troso įtempimas / 
susidėvėjimas

  

Stipinų įtempimas  

Ratų reguliavimas  

Stebulių guoliai   

Grandinės tepimas  

Pavarų reguliavimas   

Atšvaitai    

Akumuliatorius ir kroviklis  

Vairo kolonėlė   

Miniklio velenas   

Visi varžtai, veržlės ir 
tvirtinimo įranga

  

* Kas 5–10 važiavimų priklausomai nuo važiavimo trukmės ir sąlygų

Akumuliatoriaus laikymas

Kai akumuliatorius nenaudojamas ilgą laiką:

• Įkraukite akumuliatorių kas 30 dienų, kad jo talpa nesumažėtų.  Ilgą laiką nenaudojamas
akumuliatorius savaime lėtai išsikraus. Jei akumuliatoriaus elementams leidžiama pasiekti
kritinį įtampos lygį, jų tarnavimo laikas ir talpa sumažės visam laikui; 

• Prieš sandėliuojant akumuliatorių, visuomet išjunkite kroviklį iš sienos kištukinio lizdo;
• Nelaikykite akumuliatoriaus labai aukštoje ar labai žemoje temperatūroje; 
• Akumuliatorių geriausia laikyti vėsioje sausoje vietoje. Nesudarykite sąlygų akumuliatoriui

kaupti kondensatą, kadangi gali įvykti trumpasis jungimas arba akumuliatorius gali surūdyti;
• Rekomenduojama ličio jonų akumuliatorių laikymo temperatūra yra 10-25° C);
• Nelaikykite akumuliatoriaus dideliame karštyje (35° C ar daugiau) ilgą laiką.



Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimas: ar normalu, kad akumuliatorius įkrovimo metu įšyla?

A: Taip, normalu, kad įkrovimo metu palietus akumuliatorių, jaučiama šiluma. Taip yra dėl to, kad
padidėja vidinė varža ir  sumažėja energijos konversijos iš elektros energijos į  cheminę energiją
efektyvumas.

Klausimas: po kiek laiko reikės keisti akumuliatorių?

A: Vidutinis akumuliatoriaus tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo ir  sąlygų. Net tinkamai
prižiūrint, įkraunami akumuliatoriai netarnauja amžinai. Įprastai SLA akumuliatoriaus tarnavimo
laikas baigiasi  maždaug po 350 pilnų iškrovimo ir  įkrovimo ciklų,  o  ličio jonų akumuliatorius
tarnaus daugiau nei 800 ciklų. Į šį skaičių įskaičiuojamas dalinis įkrovimas ir iškrovimas: iškrovus
akumuliatorių iki pusės, o po to įkrovus pilnai, sunaudojama pusė įkrovimo ciklo.
„Tarnavimo  laiko  pabaiga“  reiškia  momentą,  kai  akumuliatoriaus  pradinė  vardinė  talpa
ampervalandėmis nesiekia 60 proc. Nuo šio momento akumuliatoriaus senėjimo procesas spartės ir
akumuliatorių reikės keisti.

Aptarnavimo ir priežiūros grafikas

Kai  kuriuos  aptarnavimo ir  priežiūros  darbus  turi  ir  gali  atlikti  savininkas,  tam nereikia  jokių
specialių įrankių ar žinių, išskyrus tai, kas nurodyta šiame vadove.
Toliau pateikiami  pavyzdžiai,  kokios  rūšies  aptarnavimo darbus  galite  atlikti  patys.  Visus  kitus
aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbus tinkamai įrengtoje patalpoje gamintojo nustatyta tvarka
turi atlikti kvalifikuotas elektrinių dviračių mechanikas, naudodamas tinkamus įrankius.

Pravažinėjimo laikotarpis

Jūsų elektrinis dviratis tarnaus ilgiau ir veiks geriau, jei prieš intensyvų važinėjimą jį pravažinėsite.
Valdymo trosai ir ratų stipinai gali išsitempti arba įtrūkti, kai elektrinis dviratis naudojamas pirmą
kartą, todėl jūsų pardavėjui gali tekti jį sureguliuoti. Mechaninė saugos patikra padės nustatyti, ką
reikia sureguliuoti iš naujo. Tačiau net jei jums atrodo, kad viskas puiku, geriausia būtų nugabenti
elektrinį  dviratį  pardavėjui,  kad  patikrintų.   Įprastai  pardavėjai  siūlo  pristatyti  elektrinį  dviratį
patikrinimui po 30 dienų. Kitas būdas nuspręsti,  kad laikas pirmai patikrai – pristatyti  elektrinį
dviratį po 10–15 naudojimo valandų. Tačiau jei manote, kad su elektriniu dviračiu kažkas negerai,
prieš vėl važiuojant nugabenkite jį pas pardavėją.



Prieš kiekvieną važiavimą:

• Atlikite mechaninės saugos patikrinimą.

Po ilgo ar sunkaus pasivažinėjimo; jei elektrinis dviratis buvo veikiamas vandens ar smėlio;
ne rečiau kaip kas 150 km:

• Valykite elektrinį dviratį;
• Šiek tiek sutepkite grandinę, laisvaeiges žvaigždes ir galinės pavaros skriemulio įvores.

Nuvalykite alyvos perteklių. Tepimas priklauso nuo klimato sąlygų. 

Kaskart po ilgo ar sunkaus pasivažinėjimo arba kaskart po 10–20 važiavimo valandų:

• Spauskite priekinį stabdį ir siūbuokite elektrinį dviratį pirmyn ir atgal. Ar viskas atrodo 
tvirtai? Jei su kiekvienu elektrinio dviračio judesiu pirmyn ar atgal girdite dunkstelėjimą, 
galbūt vairo kolonėlė atsilaisvinusi. Tegul pardavėjas patikrina;

• Pakelkite priekinį ratą nuo žemės ir pasukiokite jį į šonus. Jaučiamas tolygumas? Jei 
jaučiate, kad vairo mechanizmas veikia netolygiai, gali būti, kad vairo kolonėlė standžiai 
priveržta. Tegul pardavėjas patikrina;

• Įsitikinkite, kad visi varžtai, veržlės ir tvirtinimo elementai yra priveržti.

Dėmesio!

Kadangi dešinysis elektrinio dviračio pedalas užsilenkia į viršų, atlikdami šį patikrinimą suimkite 
švaistiklį dešinėje pusėje.

Įspėjimas

Kaip bet koks mechaninis prietaisas, elektrinis dviratis ir jo komponentai nusidėvi ir yra veikiami
įtempio. Skirtingos medžiagos ir mechanizmai dėvisi skirtingu tempu, jų tarnavimo ciklai skiriasi.
Jei  komponento  tarnavimo  ciklas  ilgesnis  nei  numatyta,  jis  gali  netikėtai  sugesti,  sukeldamas
katastrofiškas  pasekmes,  dviratininkas  gali  patirti  sunkią  traumą  ar  žūti.  Įbrėžimai,  įtrūkimai,
dilimas  ir  spalvos  pasikeitimas  yra  įtempio  sukelto  nuovargio  požymiai  ir  reiškia,  kad  detalės
tarnavimo laikas baigiasi ir ją reikia pakeisti.

Nuleista padanga

Jei nuleidžia padangą, nuimkite ratą. Paspauskite padangos ventilį, kad visas oras išeitų iš kameros.
Nuimkite vieną padangos briauną nuo ratlankio suimdami už padangos toje vietoje, kuri yra priešais
vožtuvo kotelį, abiem rankomis pakeldami ir nuplėšdami vieną padangos kraštą nuo ratlankio. Jei
padangos briauna per stipriai prispausta, kad galėtumėte nuimti rankomis, padangos išmontavimo
strypais atsargiai pakelkite briauną virš padangos ratlankio. Stumkite ventilio kotelį per ratlankį.
Išimkite vidinę kamerą.
Atsargiai patikrinkite, ar padangos išorė ir vidus nepradurti, ir pašalinkite pradūrimo priežastį, jei ji
vis dar ten. Jei padanga perpjauta, padangos vidų toje vietoje padenkite juosta, atsarginiu lopiniu,
vidinės  kameros  gabalėliu,  bet  kuo,  kas  neleistų  pjūviui  sužnybti  vidinės  kameros.  Kamerą



užlopykite (vadovaukitės lopinio komplekte pateikta instrukcija) arba naudokite naują kamerą. Iš
naujo sumontuokite padangą ir kamerą. Užmaukite vieną padangos briauną ant ratlankio. Perkiškite
kameros ventilį per ratlankio angą. Atsargiai įkiškite kamerą į padangos ertmę. Pripūskite kamerą
tiek, kad ji įgautų formą. 
Pradėdami  nuo  ventilio  kotelio,  nykščiais  įspauskite  padangos  briauną  į  ratlankio  vidų.  Taip
spauskite iš abiejų rato pusių tol, kol visa padangos briauna atsidurs ratlankyje. Būkite atsargūs, kad
nesužnybtumėte kameros tarp padangos briaunos ir ratlankio.

Jei spaudžiant nykščiu sudėtinga įspausti keletą paskutinių padangos briaunos colių per ratlankio
kraštą,  pasinaudokite  padangos  išmontavimo  strypu  ir  būkite  atsargūs,  kad  nesužnybtumėte
kameros.

Dėmesio!

Jei naudojatės ne padangų išmontavimo strypu, o atsuktuvu arba kitu įrankiu, tikėtina, kad 
pradursite kamerą.
Patikrinkite, kad įsitikintumėte, ar padanga tolygiai įstatyta iš abiejų ratlankio pusių ir ar padangos
briauna  dengia  kamerą.  Įstumkite  ventilio  kotelį  į  padangą,  kad  įsitikintumėte,  ar  jo  pagrindas
įstatytas į padangos briauną. Lėtai pripūskite kamerą iki rekomenduojamo slėgio nuolat tikrindami,
ar padangos briauna visą laiką lieka ratlankyje. Užsukite ventilio dangtelį ir sumontuokite ratą ant
elektrinio dviračio.

Įspėjimas

Jei važiuojate elektriniu dviračiu, kurio padanga išsileidusi arba nepakankamai pripūsta, galite 
sugadinti padangą, kamerą ir elektrinį dviratį, galite nesuvaldyti dviračio ir nukristi.

Sulūžęs stipinas

Ratas, kurio stipinas laisvas ar sulūžęs, yra daug silpnesnis nei visiškai įtemptas ratas. Jei stipinas
sulūžta važiuojant,  atgal  važiuokite  daug lėčiau ir  būkite  atsargūs,  kadangi  silpnesnis  ratas gali
sulaužyti daugiau stipinų ir tapti nebenaudojamu.

Įspėjimas

Sulūžęs stipinas labai susilpnina ratą, todėl jis gali pradėti klibėti, spausti stabdžius ar rėmą.
Jei važiuojate, kai stipinas sulūžęs, galite nesuvaldyti dviračio ir nukristi.
Apvyniokite sulūžusį stipiną aplink greta esantį,  kad jis nejudėtų ir neįstrigtų tarp rato ir rėmo.
Sukite ratą, kad pamatytumėte, ar ratlankis prasisuka pro stabdžių trinkeles. Jei ratas nesisuks, nes
trinsis į stabdžių trinkeles, pabandykite pasukti stabdžių troso reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę,
kad atlaisvintumėte trosą ir atidarytumėte stabdžius.
Jei  ratas  vis  tiek  nesisuka,  atidarykite  stabdžių  greitaveržlę  ir  kuo  geriau  įtempkite  visus
atlaisvinimus.  Varykitės elektrinį  dviratį  arba,  jei  būtina,  važiuokite  ypatingai  atsargiai,  kadangi
veikia tik vienas stabdys



Pagrindinė priežiūra
Šios priežiūros procedūros leis daug metų mėgautis važinėjant hibridiniu elektriniu dviračiu.
Tinkamai prižiūrėkite akumuliatorius, laikykite juos visiškai įkrautus, kai nenaudojate. 
Nerekomenduojame važiuoti elektriniu dviračiu per vandenį (šlapiais keliais, per balas, lietuje, per
upelius ir pan.) ir niekuomet neįmerkite į vandenį, kadangi elektros sistema gali sugesti.
Reguliariai tikrinkite laidus ir jungtis, kad įsitikintumėte, jog nėra pažeidimų, o jungtys tinkamai
sujungtos.
Nuo dažytų rėmų sausa šluoste nuvalykite dulkes ir visus neprikibusius nešvarumus. Nuvalykite ir
nušluostykite  drėgna  šluoste,  sudrėkinta  švelniu  ploviklio  mišiniu.  Nusausinkite  šluoste  ir
poliruokite automobiliams arba baldams skirtu vašku. Plastikines dalis ir gumines padangas plaukite
vandeniu su muilu. Chromuotus dviračius reikia nuvalyti nuo rūdžių saugančiu skysčiu.
Laikykite dviratį pastogėje. Nepalikite lietuje ir saugokite nuo ėsdinančių medžiagų.
Važinėjant  paplūdimyje  ar  pakrantės  zonose,  dviratį  veikia  druska,  kuri  stipriai  ėsdina.  Dažnai
plaukite dviratį,  o visas nedažytas dalis valykite arba purkškite nuo rūdžių saugančia priemone.
Pasirūpinkite, kad ratlankiai būtų sausi ir netrukdytų stabdžių darbui. Po lietaus nusausinkite dviratį
ir padenkite nuo rūdžių saugančia priemone.
Jei dviračio stebulė ar miniklio veleno guoliai pateko į vandenį, juos reikia nuimti ir sutepti. Taip
apsaugosite guolius nuo ankstyvo nusidėvėjimo.
Jei dažai subraižyti arba nusilupo iki metalo, nudažykite korekciniais dažais, kad apsaugotumėte
nuo rūdžių. Be to, kaip prevencinę priemonę galite naudoti skaidrų nagų laką.
Reguliariai valykite ir tepkite visas judančias dalis, priveržkite komponentus ir sureguliuokite pagal
reikalavimus.

Problemos ir jų sprendimo būdai

Problema Galima priežastis Sprendimas

Pavarų perjungikliai veikia 
netinkamai

- Pavaros trosai stringa / yra ištempti / pažeisti
 - Priekinė ar galinė pavaros netinkamai 
sureguliuotos
 - Indeksuotas perjungimas netinkamai 
sureguliuotas

- Sutepkite / įtempkite / pakeiskite trosus
 - Sureguliuokite pavaras
 - Sureguliuokite indeksus

Slystanti grandinė
- Labai nusidėvėjęs / nulaužtas grandinės žiedas 
arba laisvaeigės žvaigždės dantukas
 - Įsitempusi nusidėvėjusi grandinė
 - Nesilankstanti grandinės grandis
 - Netinkama grandinė / grandinės žiedas / 
laisvoji pavara

 - Pakeiskite grandinės žiedą, žvaigždes ir 
grandinę
 - Pakeiskite grandinę
 - Sutepkite ar pakeiskite grandį
 - Kreipkitės į dviračių parduotuvę

Grandinė nušoka nuo
laisvaeigės žvaigždės arba 
nuo grandinės žiedo

 - Neištiesintas grandinės žiedas
 - Laisvas grandinės žiedas
 - Grandinės žiedo dantukai sulinkę arba nulūžę
- Galinė ar priekinė pavaros siūbuoja
- Judėjimas nesureguliuotas

 - Jei įmanoma, sureguliuokite iš naujo arba 
pakeiskite
 - Suveržkite tvirtinimo varžtus
 - Suremontuokite arba pakeiskite grandinės 
žiedą / komplektą
 - Sureguliuokite pavaros judėjimą

Minant pedalus, 
nuolat girdimas 

 - Nelanksti grandinės grandis
 - Laisva pedalo ašis / guoliai
 - Laisva miniklio veleno ašis / guoliai

 - Sutepkite grandinę / sureguliuokite 
grandinės grandį
 - Sureguliuokite guolius / ašies veržlę



spragsėjimas  - Sulinkusi miniklio veleno arba pedalo ašis
 - Laisvas pedalų mechanizmas

 - Sureguliuokite miniklio veleną
 - Pakeiskite miniklio veleno ašį arba 
pedalus
 - Priveržkite švaistiklio varžtus

Minant girdimas džeržgimas

 - Pedalo guoliai per stipriai suveržti
 - Miniklio veleno guoliai per stipriai suveržti
 - Grandinė ištepa pavaras
 - Pavaros atraminiai ratukai nešvarūs / nesisuka

 -  Sutepkite. Jei problema išlieka, keiskite 
laisvaeigę pavarą

Laisvaeigė pavara nesisuka

- Užstrigo laisvaeigės pavaros vidinio spragtuko 
kaiščiai

 - Sutepkite. Jei problema išlieka, keiskite 
laisvaeigę pavarą

Stabdžiai veikia neefektyviai  - Stabdžių kaladėlės susidėvėjo
 - Stabdžių kaladėlės / ratlankis riebaluoti, šlapi 
ar purvini
 -   Stabdžių trosai stringa / yra įtempti / pažeisti
 - Stabdžių svirtys stringa
 - Stabdžiai nesureguliuoti

 - Pakeiskite stabdžių kaladėles
 - Išvalykite kaladėles ir ratlankį
 -  Išvalykite / sureguliuokite / pakeiskite 
trosus
 - Sureguliuokite stabdžių rankenėlę
 - Atlikite stabdžių centravimą

Spaudžiant 
stabdžius, 
girdimas cypimas

 - Stabdžių kaladėlės susidėvėjo
 - Stabdžių kaladėlių suvedimas neteisingas
 - Stabdžių kaladėlės / ratlankis purvini arba šlapi
 - Laisvos stabdžių kojelės

 - Pakeiskite stabdžių kaladėles
 - Koreguokite stabdžių kaladėlių suvedimą
 - Išvalykite stabdžių kaladėles ir ratlankį
 - Suveržkite tvirtinimo varžtus

Spaudžiant 
stabdžius, jie 
bilda arba dreba

- Gumbas ratlankyje arba ratlankis 
nesureguliuotas
- Laisvi stabdžių tvirtinimo varžtai
 - Stabdžiai nesureguliuoti
 - Vairo kolonėlės vamzdyje atsilaisvino šakė

- Sureguliuokite ratą arba kreipkitės į 
autorizuotą UAB „Krinona“ techninės 
priežiūros (serviso) centrą.
 - Priveržkite varžtus
 - Centruokite stabdžius ir (ar) reguliuokite 
stabdžių kaladėlių suvedimą
 - Priveržkite vairo kolonėlę

Klibantis ratas
 - Sulūžusi ašis
 - Nesureguliuotas ratas
 - Laisva stebulė
 - Vairo kolonėlė stringa
 - Stebulės guoliai sulūžo
 - Laisvas greito atlaisvinimo mechanizmas

 - Pakeiskite ašį
 - Sureguliuokite ratą
 - Sureguliuokite stebulės guolius
 - Sureguliuokite vairo kolonėlę
 - Pakeiskite guolius
 - Sureguliuokite greito atlaisvinimo 
mechanizmą

Netikslus vairavimas

- Ratai nesulygiuoti rėme
 - Vairo kolonėlė laisva arba stringa
 - Sulinkusi priekinė šakė arba rėmas

 - Tinkamai sulygiuokite ratus
  - Sureguliuokite / priveržkite vairo 
kolonėlę
 -  Kreipkitės į autorizuotą UAB „Krinona“ 
techninės priežiūros (serviso) centrą, kad iš 
naujo sulygiuotų rėmą.

Dažni pradūrimai  - Sena arba brokuota vidinė kamera
 -  Vairo kolonėlė laisva arba stringa
 - Sulinkusi priekinė šakė arba rėmas

  - Pakeiskite vidinę kamerą
  - Pakeiskite padangą
 - Pakeiskite tinkama padanga
 - Ištraukite padangoje įstrigusį aštrų daiktą
 - Koreguokite padangos slėgį
 - Nudildykite stipiną

Sumažėjo dviračio 
diapazonas ir (ar) greitis

 - Akumuliatoriai išsikrovė
 - Brokuoti arba seni akumuliatoriai
 -  Žemas padangų slėgis
 - Stabdžiai braukia per ratlankį
 - Važiavimas kalvota vietove, priešinis vėjas ir 
pan.

 - Įkraukite akumuliatorius tiek laiko, kiek 
rekomenduojama
 - Keiskite akumuliatorius
 - Pūskite padangas iki rekomenduojamo 
slėgio
 - Koreguokite stabdžius ir (ar) ratlankį
 - Tokiose vietovėse ir (ar) tokiomis oro 
sąlygomis tikėtinas mažesnis diapazonas



Stebulės variklis 
skleidžia spragsėjimo 
garsą, sumažino galią ir 
(ar) išsijungė

 - Akumuliatoriai išsikrovė
 - Pažeistos planetinės pavaros

 - Įkraukite akumuliatorių tiek laiko, kiek 
rekomenduojama
 - Pakeiskite stebulės variklį / ratą

Įjungus 
jungiklį 
(„ON“), 
neįsijungia

- Išmuštas saugiklis
 - Laisvos jungtys
 - Nutrūkęs laidas
 - Sugedęs jungiklis
 - Sugedęs valdiklis

 - Pakeiskite saugiklį
 - Patikrinkite visas jungtis
 - Patikrinkite visus laidus, ar nepažeisti
 - Pakeiskite jungiklį ir išbandykite
 - Pakeiskite valdiklį ir išbandykite

Dviratis veikia 
gerai, tačiau 
akumuliatoriaus 
matuoklis 
nešviečia

 - Laisvos jungtys
 - Pažeisti laidai
 - Brokuotas akumuliatoriaus matuoklis

 - Patikrinkite valdymo svirties ir (ar) 
akumuliatoriaus matuoklio jungtis
 - Patikrinkite visus laidus
 - Pakeiskite akumuliatoriaus matuoklį

Akumuliatori
aus 
matuoklis 
šviečia, 
tačiau 
dviratis 
nevažiuoja

 - Brokuotas stabdžių inhibitorius
 - Laisva variklio laido jungtis

 - Pakeiskite stabdžių inhibitorių (-ius) ir 
išbandykite
- Patikrinkite variklio laido jungtį

Dviratis važiuoja 
visu greičiu 
neminant pedalų

- Sugedęs jutiklis

-  Sugedęs valdiklis

- Pakeiskite jutiklį ir išbandykite
 - Pakeiskite valdiklį ir išbandykite

Tikrinant ties įkrovimo 
jungtimi, akumuliatorius
rodo, kad yra visiškai 
įkrautas, tačiau dviratis 
nevažiuoja

 - Sugedęs valdiklis
 - Laisvos jungtys
 - Prastas kontaktas tarp akumuliatoriaus gnybtų

 - Pakeiskite valdiklį
 - Patikrinkite visas jungtis
 - Patikrinkite ir išvalykite akumuliatoriaus 
gnybtus

Dviračio galia su pertrūkiais
- Laisvos jungtys
 - Pažeisti laidai

 - Patikrinkite visas jungtis
  - Patikrinkite visus laidus

Per neįprastai trumpą 
laiką rodoma, kad 
akumuliatorius visiškai 
įkrautas

- Sugedęs kroviklis
 - Sugedęs akumuliatorius

 - Keiskite kroviklį
 - Keiskite akumuliatorių

Kroviklio indikatorius 
nešviečia,
kai kroviklis įjungtas į 
kištukinį lizdą

 - Į kištukinį lizdą neatiteka elektra
 - Sugedęs kroviklis

- Patikrinkite, ar į kištukinį lizdą atiteka 
elektra
- Keiskite kroviklį

Kroviklio (ličio) indikatorius 
tik mirksi raudona spalva, 
kuri niekuomet nepasikeičia į
žalią spalvą

 - Laidas, jungiantis kroviklį su akumuliatoriumi,
pažeistas
 - Sugedęs akumuliatorius

 - Patikrinkite laidą
 - Keiskite akumuliatorių



Naudokite patvirtintas atsargines dalis, ypač kai tai yra saugumui svarbūs komponentai. Jei 
reikia, kreipkitės konsultacijai į UAB „Krinona“ autorizuotą techninės priežiūros (serviso) 
centrą. 

Garantija:

Dėmesio:  žemiau  aprašytais  atvejais  garantija  negalioja,  nes  gedimai  nėra  susiję  su  prietaiso
pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

 Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
 Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
 Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo

detales.
 Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
 Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
 Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
 Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
 Normaliai  naudojant  nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis  taisymas ir

keitimas neatliekamas.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ 
serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.

5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai 
nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo 
bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia 
nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, prietaisą reikia 
atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn. (paslauga mokama).



Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas  

 Pagal  2012/19/ES  direktyvos  dėl  elektros  ir  elektroninės  įrangos  atliekų  nuostatas,
draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos
perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama
aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir
tinkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužinoti  daugiau  apie  tinkamą  atitarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išmetimą,
kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

 Apie „Beaster“ Youtube:

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. 8 649 40000

http://www.krinona.lt/
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