
Naudojimo instrukcija

Pripučiama valtis Beaster
BS360BT

Originalios naudojimo instrukcijos



1. Valties modeliai ir specifikacijos

Modelis
Bendras 

ilgis 
(cm/coliais)

Bendras 
plotis 

(cm/coliais)

Skersm
uo (cm)

Kamerų 
skaičius

Bendras 
svoris (kg)

Maks. 
arklio 
galios

Maks. 
apkrova 
(kg/lbs)

Maks. 
žmonių 
skaičius

BS360BT 360 / 11'9" 170 / 5'6" 48 4+1 68 / 150 20 689 / 1519 5

II. Išpakavimas

Išpakuokite ant švaraus, lygaus paviršiaus, be aštrių daiktų, kurie galėtų pažeisti valtį.
Prieš pakuodami atgal, atkreipkite dėmesį į tai, kaip valties dalys buvo supakuotos anksčiau. Ypač 
atkreipkite dėmesį į tai, kaip šonai buvo sulenkti link centrinės linijos ir kaip buvo sulenktas galinis 
transas – atkreipkite dėmesį į tarpą tarp jų. Taip galėsite vėliau susukti valtį ir patogiai nešti bei 
laikyti ją tam skirtoje nešimo kuprinėje. Laikykite valtį tokioje formoje kai ji ilgą laiką nebus 
naudojama.



III. Kojinė pompa

A. Išimkite kojinę pompą iš dėžės. Uždėkite antgalį (žiūrėkite paveikslėlį A) į IŠPŪTIMO angą 
(žiūrėkite paveikslėlį B).

B. Surinkite kojinę pompą. Dabar ji paruošta naudoti – žr. paveikslėlį C.

IV. 
Vožtuvai

Visi oro vožtuvai yra iš anksto surinkti ir patikrinti dėl sandarumo.
Norėdami pripūsti valtį, nuimkite priekinį dangtelį ir įkiškite pompos žarną, tada pasukite, kad 
užfiksuotumėte. Įsitikinkite, kad oro vožtuvas yra pripūtimo padėtyje. Pastebėsite, kad vožtuvo 
kotelis turi dvi padėtis – paspauskite ir pasukite.

Kad sugrįžtumėte į pripūtimo padėtį, pakartokite veiksmą priešinga kryptimi (tai bus išleidimo 
padėtis).
Kiekviena pripučiama valtis turi atsarginį vožtuvą ir vožtuvų raktą.

a – Vožtuvo kotelis

b – Uždaryta padėtis

c – Atvira padėtis

d – Vožtuvo dangtelis



V. Oro pripūtimas

A. Patikrinkite vožtuvą, atidarykite dangtelį. Žr. paveikslėlį A.

B. Vožtuvo centre yra kotelis. Pripučiant valtį, paspauskite jį ranka žemyn, tada pasukite į dešinę – 
žr. paveikslėlį B.

C. Įkiškite pompos antgalį į vožtuvo centrą.

D. Pasukite pompos galvutę į kairę, įsitikinkite, kad ji gerai susijungė su vožtuvu – žr. paveikslėlį 
D.
Pripūskite naudodami pompą.

Apie pripūtimą

SVARBU: Nepripūskite ir neišleiskite oro tik iš vienos oro kameros vienu metu. Pripūsdami ar 
išleisdami orą, palaikykite subalansuotą slėgį tarp kamerų, kad išvengtumėte vidinių pertvarų 
deformacijos ar pažeidimo.

PASTABA: Nuimamą sėdynę sumontuokite prieš pilnai pripūsdami valtį. Įkabinkite sėdynės 
apačioje esančius fiksatorius į nailonines juostas, esančias ant šoninių oro kamerų.

Patarimai:

 Nepripūskite kylio, kol nebus įrengtos grindų lentos.

 Pradėkite pripūtimą nuo abiejų šoninių kamerų. Tada pripūskite priekį (nosis).

 Kai pripūsite šias tris kameras, galite pradėti pūsti kylį.

 Atminkite, kad oro temperatūra ir tiesioginiai saulės spinduliai gali turėti įtakos slėgiui.
(+1 °C temperatūros pokytis = slėgis + 0,004 bar / 0,576 PSI)



Kamerų pripūtimas:

1. Įdėkite grindų lentas į valtį. Žr. skyrių apie grindų lentų montavimą.

2. Atsukite vožtuvą – įsitikinkite, kad vožtuvo koteliai yra uždaroje (oro įsiurbimo) padėtyje.

3. Prijunkite oro žarnos adapterį prie oro vožtuvo. Pradėkite nuo vieno iš oro vožtuvų – 
pripūskite kiekvieną kamerą iš eilės, pripūsdami tik maždaug ketvirtadalį tūrio.

4. Kartokite šią procedūrą, tolygiai pripūsdami visas kameras, kol jos pasieks rekomenduojamą 
slėgį – 0,25 bar (3,6 psi).

5. Geras ženklas, kad kameros pripūstos teisingai – jų tvirtumas.

Atsukite kylio oro kameros vožtuvo dangtelį, pasukdami jį 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę. 
Įstumkite vožtuvo kotelį į vidų ir pasukite į uždarą padėtį. Prijunkite oro žarnos adapterį prie 
vožtuvo ir pripūskite kylį iki rekomenduojamo 3,6 psi slėgio. Po pripūtimo tvirtai užsukite vožtuvo 
dangtelį (pasukite pagal laikrodžio rodyklę).
Dabar įdėkite irklus į jų tvirtinimo kaiščius, užfiksuokite laikikliuose – valtis paruošta plaukimui!

VI. Grindų lentų montavimas

A. Išpakuokite valtį iš dėžės ir ją išvyniokite. Pripūskite ją maždaug 30 %, kol įgis apytikslę formą 
– ji vis dar bus gana minkšta ir suglebusi. Pilnai pripūsti kol kas nereikia. Žr. paveikslėlį A.

Siurblio su pūtimo funkcija („blow“) naudojimas yra greitas ir patogus. 
Patarimas: vožtuvai turi dvi padėtis – pasukę centrinį vožtuvo kaištį galite jį užfiksuoti atviroje 
padėtyje, todėl pūsti orą į vidų (pvz., su pūstuvu) bus lengviau.
Tačiau turite greitai grąžinti vožtuvą į režimą „tik pūtimui“ vos tik nuimate pūstuvą, kitaip visiškai 
išleisite orą.

Dėmesio: kol kas nepripūskite kylio kameros.



B. Dabar išimkite pirmąją grindų lentą iš grindų dėžės – ši lenta yra trikampio formos. Žr. 
paveikslėlį B.
Pastaba: įsitikinkite, kad kylio vožtuvas yra tiksliai pirmosios grindų lentos angos centre, kaip 
parodyta paveikslėlyje B4. 

C. Išimkite antrąją grindų lentą iš grindų dėžės. Žr. paveikslėlį C.
Pastaba: kai dedate antrąją grindų lentą šalia pontono, pakelkite pontono kraštą, kad audinys 
nebūtų prispaustas po lenta.
Be to, antrosios grindų lentos kraštas turi tiksliai sutapti su apatine pirmosios lentos briauna.



D. Išimkite trečiąją grindų lentą iš grindų dėžės. Žr. paveikslėlį D.
Pastaba: kai dedate trečiąją grindų lentą šalia pontono, pakelkite pontono kraštą, kad pontono 
audinys nebūtų prispaustas po lenta.
Trečiosios lentos kraštas turi tiksliai sutapti su apatiniu antrosios lentos kraštu.
E. Dabar 

sumontuokite paskutinę grindų lentą. Užlipkite ant trečiosios lentos – montavimo būdas toks pat, 
kaip ir antrosios bei trečiosios lentų. 



F. Šis žingsnis yra labai svarbus. Visos grindų lentos turi būti sudėtos lygiai.
Įstatykite priekinį likusios lentos kraštą į galinį prieš ją esančios lentos kraštą, tuo pačiu pakeldami 
galinį kraštą.
Tada pakelkite priekinį gretimos galinės lentos kraštą ir įstatykite jį į aliumininį griovelį, esantį toje 
lentoje, kurią laikote pakėlę, – taip suformuojamas lygus paviršius.

G. 

Sumontuokite šonines juostas (kad lentos būtų lygios ir tvirtos), padėdami jas taip, kad jos tolygiai 
dengtų visas grindų lentas.
Išgaubta juostos pusė turi būti nukreipta į išorę ir į viršų, kad atitiktų pontono formą – žr. paveikslėlį 
G.
Tuomet lentos įsistums į joms skirtą griovelį.
Jeigu tai padaryti sunku, šiek tiek išleiskite oro iš pontonų arba pakiškite po valtimi plokščią lentą, 
kad grindys pakiltų nuo paviršiaus, ant kurio dirbate.
Kai pontonai pilnai pripūsti, šoninės juostos labai tvirtai prilaiko grindų lentas.
Priekinė lenta nėra laikoma šoninėmis juostomis – ji gali šiek tiek judėti. 

Patarimai:

 Pirmus kelis kartus montuojant grindų lentas, tai gali būti šiek tiek sudėtinga – tai visiškai 
normalu. Po kurio laiko viskas seksis lengviau, nes medžiaga šiek tiek išsitemps.

 Kai dėsite grindų lentas, šiek tiek pakelkite audinį, kad išvengtumėte išorinių kamerų 
pažeidimo.

 Po kelių kartų, kai valtis bus pripūsta ir grindys jau bus montuotos, grindų įdėjimas taps 
labai lengvas.



Tarp 

kiekvienos grindų lentos reikia sumontuoti vidinius sujungimus.
Vidinius sujungimus dėkite plačiąja puse į viršų (žr. brėžinius 1 ir 2).
Kiekvienoje valtyje yra du šoniniai sujungimai, kuriuos reikia montuoti iš grindų lentų šonų.
Šie sujungimai užfiksuoja grindis vietoje ir sudaro labai stabilią platformą valtims.

C. Šiek tiek pripūskite kylį, kad grindys šiek tiek pakiltų nuo paviršiaus.
Tuomet pritvirtinkite šoninius sujungimus prie abiejų grindų lentų pusių – įleidžiamoje grindų 
dalyje.



 ĮSPĖJIMAS:🔴

Netinkamas šoninių sujungimų montavimas gali pažeisti grindų lentas.

VII. Sėdynės ir irklų montavimas

Prieš montuodami sėdynes ir irklus, dar kartą patikrinkite, ar pontono audinys nėra prispaustas po 
grindų lentomis.
Tada pripūskite kameras nuosekliai – pradėkite nuo galinių kamerų, pripūsdami jas maždaug iki 
80%.
Tuomet pripūskite priekinę kamerą iki maždaug 90 % ir įstatykite sėdynę į vietą.

Grįžkite prie galinių kamerų ir pilnai pripūskite jas naudodami kojinę pompą.
NEGALIMA naudoti aukšto slėgio pompų, nes galite pažeisti siūles!

Pabaigai – pilnai pripūskite priekinę kamerą su kojine pompa, tuomet stipriai pripūskite kylio 
kamerą.
Jei vamzdžiuose matosi raukšlių – jos išsities per kelias minutes.

Nepamirškite visada pūsti kamerų paeiliui ir palaipsniui, nes tarp jų yra pertvaros, kurios gali 
deformuotis, jei viena kamera bus pripūsta anksčiau už kitas.



VIII. Pripučiamos valties supakavimas

A. Pirmiausia visiškai išleiskite orą iš valties, įskaitant ir kylio kamerą. Nuimkite sėdynę, irklus bei 
grindų lentas (tai galima padaryti tik tada, kai valtis visiškai išleista).

B. Jei turite galimybę, naudokite dulkių siurblį su pūtimo/išsiurbimo funkcija, kad pašalintumėte 
likusį orą. Arba naudokite 12 V greito veikimo pompą, jei tokią įsigijote – naudokite atbulinį oro 
srautą. Užtikrinkite, kad pontonai būtų tiesūs ir sugriūtų į vidų, link centro, viduje laivagalio linijos.

C. Sulenkite suspaustus kūgius į vidų valties gale (ties laivagaliu). Tada užlenkite laivagalį virš 
suspaustų pontonų. Toliau lankstykite valtį į priekį, kol ji įgaus tvarkingą kompaktišką formą.



Galite rinktis lankstyti laivagalį viena kryptimi, o paskui užlenkti laivapriekį atgal virš laivagalio. 
Atsiklaupę ant valties išspauskite likusį orą. Tuomet įdėkite į transportavimo krepšį.

D. Įkiškite grindų lentas į krepšį šalia sulankstytų pontonų. Tada sudėkite sujungimus, irklus, 
remonto komplektą bei kitus priedus. Užtraukite užtrauktuką.
Kojinė pompa paprastai dedama į kišenę išorinėje krepšio pusėje.

E. Pastaba: jei valtis yra didesnė, gali būti patogiau grindų lentas laikyti atskirai nuo pontonų, kad 
nereikėtų iškart kelti viso svorio. Taip pat krepšį lengviau užpildyti ir uždaryti.

Pakabinamo variklio naudojimas

Pasirinkite valčiai tinkamą pakabinamą variklį, atitinkantį leidžiamą arklio galių ribą.
Norėdami sužinoti maksimalią variklio galią, žiūrėkite techninių duomenų lentelę šiame vadove 
arba gamintojo lentelę, esančią ant valties.

Variklį montuokite per vidurį laivagalio skersinio.
Prie laivagalio jį tvirtinkite vadovaudamiesi gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar pakabinamas variklis tvirtai laikosi prie laivagalio.
Montuodami pakabinamą variklį, įsitikinkite, kad jis teisingai pastatytas ant laikiklio prie laivagalio, 
ir priveržkite „drugelio“ tipo varžtus (veržles) prie laivagalio.
Po 15 minučių plaukimo dar kartą patikrinkite, ar „drugelio“ tipo varžtai vis dar tvirtai priveržti prie 
laivagalio.



IX. Bendroji priežiūra ir techninis aptarnavimas

A. Nelaikykite pripučiamos valties saulėje, kai ji nenaudojama.
UV spinduliai labai kenkia daugumai medžiagų, nors audinys specialiai pritaikytas šiam tikslui, 
valties tarnavimo laiką galima padvigubinti, jei vengsite bereikalingo saulės poveikio.
Naudokite specialius uždangalus, kad apsaugotumėte valtį.

B. Po naudojimo valtį nuplaukite gėlu vandeniu ir laikykite vėsioje, bet nešąlančioje, sausoje 
vietoje, toliau nuo saulės.

C. Dėmes ir nešvarumus nuo audinio valykite švelniu, neagresyviu valikliu (be tirpiklių).
Venkite sąlyčio su kuro, tirpiklių ar alyvos medžiagomis ir iškart nuvalykite bet kokias išsiliejusias 
medžiagas.

D. Nuolat valykite savaime išsivalančią angą (vamzdelį), kad ji tinkamai veiktų.
Jei pastebite nutekėjimą šioje vietoje, tai dažniausiai dėl smulkių nešvarumų po atbuliniu vožtuvu.

E. Vilkdami valtį naudokite 10–12 mm (3/8"–1/2") skersmens nailoninę arba polipropileninę 
tamprią virvę, pritvirtintą prie trijų vilkimo taškų.
Tai padeda tolygiai paskirstyti apkrovą. Jei virvės tvirtinamos prie išorinių žiedų laivagalio 
kampuose, valtis tempiama tiksliau – sumažėja siūbavimo ar vingiavimo rizika net ir esant bangoms 
ar stipriam vėjui.

F. Oro praradimas dažnai pastebimas esant šaltiems orams – bet tai gali būti tik oro susitraukimas 
kamerose dėl žemesnės temperatūros.
Jei įtariate, kad valtis leidžia orą, patikrinkite vožtuvus – patepkite juos muiluotu vandeniu, kai 
valtis yra pilnai pripūsta, ir stebėkite, ar nesusidaro burbuliukų (tai rodo, kad oras išeina).
Taip pat galite patikrinti, ar nėra mechaninių pažeidimų (įpjovų, įtrūkimų ir pan.) – užtepkite muilo 
ar ploviklio tirpalo ant viso paviršiaus ir stebėkite burbuliukus.

Pastaba apie žvejybą: kai kurios žuvų rūšys, ypač dygliakiaulės, gali savo spygliais padaryti sunkiai 
pastebimus pradūrimus.
Tokie maži pažeidimai dažnai sukelia lėtą oro nutekėjimą. Visada stenkitės neiškelti žuvies į valtį, 
jei įmanoma – iškraukite ją tiesiai ant kranto.

X. Remontas

A. Jei aptikote nutekėjimą, galite jį pataisyti naudodami pridėtą remonto rinkinį.
Nuvalykite vietą aplink nutekėjimą maždaug 6 cm spinduliu, naudodami acetono, tolueno, NEK 
(nagaių lako valiklis) ar kitą tirpiklį.

B. Iškirpkite iš pridėto remonto audinio lopą, kuris būtų maždaug 6 cm didesnis nei pažeidimo 
vieta.
Suapvalinkite lopų kampus ir nuvalykite kontaktinį paviršių tuo pačiu tirpikliu.

C. Išleiskite dalį oro iš kamerų, kad jos šiek tiek suminkštėtų, bet išlaikytų formą.
Tuomet patepkite dvi plonas klijų juostas ant kiekvieno kontaktinio paviršiaus – leiskite išdžiūti, 
prieš tepdami antrą.
Kai antrasis sluoksnis beveik praranda lipnumą, atsargiai uždėkite lopą ant pažeistos vietos ir 
stipriai prispauskite per visą plotą, vengdami oro burbulų tarp kameros ir audinio.

D. Palikite džiūti 24 valandoms, prieš vėl pripūsdami orą į kameras.



SVARBI PASTABA

1. Visada turėkite pakankamai gelbėjimosi liemenių (arba asmeninių plūdrumo priemonių) 
kiekvienam keleiviui – tai teisės aktų reikalavimas.

2. Prieš išplaukdami patikrinkite slėgį ir bendrą valties būklę.

3. Atidžiai stebėkite oro sąlygas, kad užtikrintumėte savo saugumą.

4. Nepamirškite svarbių dokumentų, tokių kaip žemėlapiai ar plaukiojimo leidimas.

5. Įsitikinkite, kad su savimi turite remonto komplektą, pirmosios pagalbos vaistinėlę ir pompą.

6. Neviršykite ant valties talpos lentelės nurodyto maksimalaus žmonių skaičiaus.

7. Neviršykite rekomenduojamos maksimalios variklio galios (arklio galių) ribos.

____________________

UAB „Krinona“ 
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel. +370 649 40000
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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