
Originaliosios naudojimo instrukcijos

Irklentė Beaster

BS365SUP, BS457SUP

Originalios naudojimo instrukcijos
1. Kameros laikiklis

2. D formos žiedas (D-žiedas)

3. Minkšta rankena

4. Nuimamas pelekas

5. Oro vožtuvas

6. Virvės žiedas

Dalių sąrašas

Nr. Pavadinimas Kiekis
1 Irklentė (SUP) 1
2 Kuprinė 1
3 Oro pompa su slėgio matuokliu 1
4 Nuimamas pelekas 3
5 Irklas 1
6 Remonto rinkinys 1
7 Naudojimo instrukcija 1

Prašome įstatyti peleką į pagrindą sagtimi į viršų, kad jį užfiksuotumėte. 



Surinkimo instrukcijos

1. Išdėliokite visas irklentės dalis ant lygaus paviršiaus.

2. Surinkite nuimamą peleką lentos apačioje. Įsitikinkite, kad pelekas yra išlenktas galinės 
lentos dalies kryptimi.

Žr. 2 pav.

3. Pripūskite irklentę atsukdami oro vožtuvo dangtelį (3-1). Įsitikinkite, kad vidinis 
spyruoklinis vožtuvas nėra nuspaustas. Jei jis nuspaustas (3-2), paspauskite vožtuvą ir 
pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad vidinis spyruoklinis vožtuvas grįžtų į teisingą padėtį 
(3-3).
Prijunkite slėgio matuoklį prie žarnos ir žarną – prie oro pompos pripūtimo angos. 
Pripūskite lentą iki 0,689 bar (10 psi) slėgio.
Po pripūtimo užsukite oro vožtuvo dangtelį (3-4).

Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite irklentę ir vožtuvą.
Nenaudokite, jeigu yra stipri pakrantės srovė.

Žr.  pav.

4. Visada atidžiai patikrinkite ir įsitikinkite, kad oro vožtuvas nepraleidžia oro prieš naudodami 
irklentę. Jei vožtuvas leidžia orą, naudokite pridėtą raktą jo priveržimui.
Norėdami tvirtai priveržti vožtuvą, laikykite jį iš apatinės lentos pusės ir raktą sukite pagal 
laikrodžio rodyklę.
Įsitikinę, kad vožtuvas neleidžia oro, užsukite dangtelį, kad jį uždarytumėte.

Trijų dalių irklas (SUP režimu)

01 – T formos rankena
(Reguliuojamo aukščio)

02 – Vidurinė dalis

03 – Mentė
(Logotipas irklavimo metu turi būti nukreiptas nuo jūsų)

Koks turi būti aukštis?
Apytiksliai viena rankos plaštaka (apie 15 cm) virš galvos.



Įspėjamieji žymėjimai

Žr. 4 pav.

1. Privalomos instrukcijos

• Naudokite asmenines apsaugos priemones.
• Pirmiausia perskaitykite instrukcijas.
• Visiškai pripūskite visas oro kameras.
• Naudotojų skaičius: 1 suaugęs / 2 vaikai.
• Didžiausia apkrova: 160 kg.



• Saugus atstumas iki kranto – 250 m.
• Tik mokantiems plaukti.
• Vaikus vandenyje visada turi prižiūrėti suaugusieji.

2. Draudžiamos instrukcijos

• Nenaudoti kriokliuose.
• Nenaudoti bangų mūšos zonoje.
• Nenaudoti esant pakrantės srovei.
• Nenaudoti esant pakrantės vėjui.
• Neskirta vaikams iki 12 metų.

3. Dėmesio / Pavojus / Įspėjimas

• Rekomenduojamas darbinis slėgis.
• Nesuteikia apsaugos nuo paskendimo.

Įspėjimai ir asmeninis saugumas

• Irklavimas stovint (SUP) yra pavojingas sportas. Naudotojas gali susidurti su netikėtais pavojais ar 
rizika naudojantis šiuo produktu.
• Naudotojas turi suvokti ir suprasti šią riziką.
• Nenaudokite šio produkto, jei esate apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų.
• Gelbėjimosi priemonės, tokios kaip gelbėjimosi liemenės ar plūdurai, visada turi būti patikrinti 
prieš naudojimą.
• Patikrinkite orų prognozę, kad žinotumėte vandens sąlygas ir orus prieš pradedant. Prasti orai ir 
jūrinė aplinka gali būti labai pavojingi.

• Nenaudokite šio produkto sąlygomis, kurios viršija jūsų įgūdžius, pavyzdžiui: itin aukštos bangos, 
stiprios srovės, potvyniai ar upės slenksčiai.
• Būkite atsargūs dėl pakrantės vėjų ir srovių.
• Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite produktą, ar nėra nusidėvėjimo ar nuotėkio 
požymių. Nenaudokite lentos, jei pastebite bet kokius pažeidimus.
• Venkite kenksmingų skysčių, tokių kaip akumuliatorių rūgštis, alyva ar benzinas – jie gali pažeisti 
gaminį.
• Pripūskite produktą pagal nurodytą darbinį slėgį – per didelis slėgis gali pažeisti lentą arba sukelti 
sprogimą.
• Laikykite pusiausvyrą. Netolygiai paskirstytas svoris ant lentos gali ją apversti, o tai gali sukelti 
paskendimo pavojų.
• Žinokite, kaip naudotis šiuo produktu. Pasidomėkite vietiniais informacijos šaltiniais ar 
mokymais, jei reikia.
• Susipažinkite su vietos taisyklėmis ir pavojais, susijusiais su irklenčių sportu, plaukiojimu ar 
kitomis vandens pramogomis.
• Neatlikite jokių konstrukcinių pakeitimų, galinčių paveikti produkto saugumą.
• Jei naudojimo metu atsitrenkiate į akmenis ar kliūtis, būtina laiku pasukti, kad išvengtumėte 
apvirtimo į vandenį.
• Saugokite produktą nuo aštrių ar smailių daiktų.
• Maksimalus oro slėgis – 15 psi.
• Niekada neleiskite nepilnamečiams naudotis šiuo produktu be suaugusiojo priežiūros. 



Naudojimo vadovas

Laikymas

1. Išleiskite orą iš lentos atsukdami oro vožtuvo dangtelį, paspauskite spyruoklinį vožtuvą ir 
pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę.

2. Nuimkite visus priedus nuo lentos. Švelniai nušluostykite visą paviršių audiniu. Laikykite 
lentą ir visus priedus švarius ir sausus.

3. Sulankstykite lentą nuo priekio link galo, kad pašalintumėte likusį orą. Taip pat galite 
naudoti aukšto slėgio rankinį siurblį – prijunkite žarną prie oro išsiurbimo angos ir ištraukite 
likusį orą.

4. Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Priežiūra ir valymas

SUP lentos nesandarumus taisykite tik tinkamais klijais. Netinkami klijai gali dar labiau pažeisti 
gaminį!
Pastaba: nedidelius pažeidimus (mažesnius nei 2 mm) galima taisyti vien klijais, tiesiogiai užtepus 
juos ant pažeistos vietos. Didesniems pažeidimams (daugiau nei 2 mm) vykdykite šiuos veiksmus:

1. Visiškai išleiskite orą iš lentos.

2. Kruopščiai nuvalykite taisomą vietą.

3. Išdžiovinkite nuvalytą vietą.

4. Paimkite vieną iš lopų ir iškirpkite gabalėlį, kuris dengia pažeistą vietą bei išeina 1,5 cm už 
jos kraštų iš visų pusių.

5. Užtepkite klijų tiek ant pažeistos vietos, tiek ant iškirpto lopelio.

6. Palikite klijus džiūti apie 2–4 minutes.

7. Prispauskite lopelį prie pažeistos vietos minkštu daiktu. Įsitikinkite, kad dirbate ant lygaus, 
be raukšlių ar įlinkimų paviršiaus.

8. Švelniai pašalinkite oro burbuliukus apvaliu daiktu – nuo centro į išorę.

9. Palikite klijus džiūti mažiausiai 12 valandų po taisymo – geriausia, jei taisoma vieta 
prispausta papildomu svoriu.

10. Kai klijai išdžius, papildomai užtepkite klijų aplink lopelio kraštus.

11. Palikite dar kartą džiūti apie 4 valandas.

Jei lopelis vis tiek praleidžia orą, pakartokite procesą. Prieš tai būtinai pašalinkite visus senų klijų 
likučius!

Galimos nesėkmingo lopymo priežastys:
– Per daug klijų,
– Klijai buvo dar skysti, kai lopelis buvo klijuojamas,
– Lopelis buvo per mažas pažeistai vietai.

DĖMESIO!



Prieš eidami į vandenį po remonto, būtinai patikrinkite, ar taisyta vieta yra sandari.
Jei pažeidimas didelis, niekada nebandykite jo taisyti patys. Tokiu atveju kreipkitės į specializuotą 
servisą!

Gedimas Patikra Sprendimas

Pompa neveikia.
Patikrinkite, ar žarna 
neužsikimšusi ar 
nepažeista.

Pašalinkite užsikimšimus arba pakeiskite pažeistą 
žarną.

Patikrinkite, ar žarnos, 
pompos ir oro vožtuvo 
sujungimas yra sandarus.

Sustabdykite pūtimą, patikrinkite visus sujungimus 
ir, jei reikia, sujunkite iš naujo.

PSI matuoklis 
neveikia.

–
PSI vertė dažniausiai nerodoma, kol nepasiekiamas 7 
PSI slėgis.

PSI reikšmė 
nerodoma iki 7 
PSI.

Pripūtus lentą, užtepkite 
indų ploviklio ant 
šluostės ir patepkite 
vožtuvą.

Jei atsiranda burbuliukų, vožtuvą greičiausiai reikia 
priveržti su pridedamu įrankiu. Išleiskite orą, 
pasiekite veržlę iš apačios, įstatykite įrankį ir sukite 
pagal laikrodžio rodyklę, kol tvirtai priveršite.

Atsiranda 
burbuliukai lentos 
siūlėse ar 
paviršiuje.

Pripūtus lentą, užtepkite 
indų ploviklio ant 
šluostės ir patepkite 
siūles bei šonus.

Jei burbuliukai atsiranda, galima užklijuoti lopą su 
stipriais klijais. Klijus tepkite tiek ant lentos, tiek ant 
lopelio. Leiskite klijams šiek tiek padžiūti, tada 
užklijuokite lopą. Patarimas: naudokite plaukų 
džiovintuvą, kad paspartintumėte džiūvimą.

D formos žiedai 
atsiklijavo ar 
nukrito.

Patikrinkite, ar pakanka 
priklijuoti žiedą iš naujo, 
ar reikia naujo.

Naudokite stiprius klijus žiedui pritvirtinti arba 
kreipkitės dėl naujo žiedo į tiekėją.

Ant lentos dugno 
yra gumbas.

Matomas iškilimas po 
vožtuvu lentos apačioje.

Tai normalu – atsiranda dėl konstrukcijos, kad būtų 
vietos vožtuvui. Neturi įtakos veikimui ar kokybei.

SUP netelpa atgal 
į kuprinę.

Lenta labai sandariai 
susilanksto ir atrodo per 
didelė kuprinei.

Išleiskite visą orą. Galite atsiklaupti ar atsisėsti ant 
lentos, kad išstumtumėte orą. Ridenkite po ~30 cm. 
Didesnius modelius gali reikėti pirmiau sulenkti iš 
šonų.

Pelekas neįsistato 
į laikiklį.

Peleko laikiklis 
deformuotas.

Pašildykite plaskikinį laikiklį plaukų džiovintuvu, 
kad galėtumėte vėl įstatyti peleką. Palikite jį ten 
kelioms valandoms, kad forma atsistatytų.

Nuolat pametu 
peleką. Kodėl jis 
toks sunkus?

Patikrinkite peleko 
laikiklį ir įsitikinkite, ar 
tinkamai įtvirtinote 
sistemą.

Sunkesnis pelekas padeda valdyti ir manevruoti. 
Būtinai tinkamai jį pritvirtinkite, kad išvengtumėte 
nuostolių ar pažeidimų.

Į lentą pateko 
vandens ar 
drėgmės.

Reikia veikti nedelsiant.

Išimkite vožtuvą su pridedamu įrankiu. Per atvirą 
angą pūskite orą apie 20 min. Tuomet padėkite lentą 
į vėsią, sausą, gerai vėdinamą vietą mažiausiai 24 
valandoms.

UAB „Krinona“ 
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel. +370 649 40000
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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