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® Greicio ekranas;

e Baterijos indikatorius;

e Pavaros indikatorius;

e E - trikties indikatorius;

e ODO - bendras kilometrazas;

e TRIP - vienos kelionés kilometrazas;
e V - jtampa realiuoju laiku;

e A-darbiné srové;

e TIME - veikimo trukmé.

1. Jtampos lygio biisena.

2. Daugiafunkcio ekrano sritis.

3. Jei trikties busenos ekrano srityje £ mirksi simbolis, paspauskite ON / OFF mygtuka, kad
sureguliuotuméte ekrano sasaja pagal E sgsaja. Atitinkamas rodomas numeris parodo atitinkamos
trikties turinj. Galimos Sios biisenos:

ERRO 1: Variklio triktis;
ERRO 2: Posiuikio triktis;
ERRO 3: Valdiklio triktis;
ERRO 4: Elektriniai stabdziai;
ERRO 5: Apsauga nuo per zemos jtampos;
ERRO 6: Suvartojimo triktis, prietaisas negauna valdiklio iSvesties;
ERRO 7: Rysio triktis, valdiklis negauna matuoklio i§vesties.
4. Greicio ekrano sritis:
Vienetai: MYL./val., KM/VAL.
Greicio signalas imamas i8 variklio HALL signalo ir valdikliu siun¢iamas j matuoklj.
Vieno HALL ciklo trukmé: 1 MS. Matuoklis tikrajj greitj apskai€iuoja pagal raty skersmenj ir signalu
perduodamus duomenis.

5. Pavaros ekrano sritis:

Spusteléjus MODE (M) mygtuka, pasikei€ia pavara. Kuo aukStesné pavara, tuo didesnis greitis.
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6. Pastovaus greicio ekrano sritis.
Prad¢je vaziuoti greicio valdymo rankeng palaikykite Ss pastoviu grei¢iu, kad uzsidegty vaziavimo
simbolis. Atleidus rankena, variklis i§laiko pastovy greitj. Nuspaudus stabdzius ar dar kartg nuspaudus
greicio valdymo rankenéle, griztama prie vaziavimo biisenos valdomos rankené¢le.

7. Paleidimo rezimo pasirinkimo ekrano sritis.
Nenulinis paleidimas: uzsidega NON simbolis. Nulinis paleidimas: uzsidega ZERO simbolis.

8. USB jkrovimo piktogramos ekrano sritis.
Prie jrenginio USB prievado prijungus duomeny kabelj ir imant didesn¢ nei 100 mA srove, uzsidega
USB piktograma. Jei piktograma mirksi, vadinasi jrenginys yra jkraunamas arba srove virSija 500 mA.
USB sgsaja automatiSkai persijungia j apsaugos rezima.

9. Parametry nustatymas ir apibrézimai.

P02: Atstumo matavimo vienetai 0: KM; 1: MYLIA;

P03: Numatytoji vert¢ 48 V

P04: Ekranélio iSsijungimo trukme: 0, jokio i$sijjungimo; kiti skaiciai yra i§sijjungimo trukme,
intervalas: 1-60; matavimo vienetai: minuteés;

P06: Rato dydzio Nr. Tikslumas: 0,1. Rekomenduotina korekcija i Nr. 0007,0

P07: GreiCio magnety skaicius; (nekeiskite gamyklinio parametro) - 23

P09: Kelionés (trip) atstumo skai¢iavimas, 0: nulinis paleidimas; 1: nenulinis paleidimas;
(pasirinke 1:nenulinj paleidima, pradésite vaZiuoti tik atsispyre)

P12: Pradéjimo vaZziuoti staigumo nustatymas: 0 — 5 intervalas, 0 — silpniausias, 5 — stipriausias;

P15: Maksimalaus greicio procentinio dydzio nustatymas. DidZiausias greitis yra 100;

P16: Pastovaus greicio jjungimas. 0 - i§jungta, 1 - jjungta.

P17: Priekinio Zibinto suderinimo funkcija: 1 — priekinis ir galinis Zibintai jjungus degimg neuzsidega
0 — priekinis ir galinis zibintai jjungus degima jsijungia.

Mygtuky funkcijos

1. Jei jrenginys i§jungtas, ilgiau paspaudus () mygtuka, jjungiamas maitinimas, o trumpai spusteléjus mygtuka,
sasaja persijungia tarp ODO, TRIP, V, A, E ir TM.
2. Jei jrenginys jjungtas, ilgiau paspaudus (), maitinimas i§jungiamas.
3. Tuo pat metu ilgiau paspaudus ) ir M) mygtukus, jjungiami rezimo nustatymai, o trumpai
spusteléjus mygtukg () , perjungiami parametrai.
Trumpai spusteléjus mygtuka (M) pasikeicia greitis, pavara i§ 1 persijungia j aukstesne.
Standartiné pavaros padétis yra 1, o jjungus 3 pavara, nustatomas didZiausias greitis.
4. Pavaros svirtis reguliuoja variklio stikiy daznj. Variklio siikiy daznis didéja iS virSaus j apacia.

PASTABA. D¢l bendrovés atliekamy gaminiy naujinimy, ekrano turinys gali skirtis nuo vaizduojamo
Siame vadove, taciau tai jtakos jprastam naudojimui neturgs.




ISPEJIMAI IR GARANTIJA

Jspéjimai

1. Netinkamai vaZiuojant / vairuojant gali jvykti avarija ir galima susizaloti;

2. Prie§ naudodami jrenginj atidZiai perskaitykite naudotojo vadova ir supraskite visus jame esancius
nurodymus, kad jrenginj galétuméte tinkamai naudoti;

3. Netinkamai naudojant ir vaziuojant galima nukristi ar susizaloti.

Garantija

. Mes neprisiimame atsakomybés uz pazeidimus, atsiradusius jrenginj gabenant;

. Kokybés garantijos galiojimas nutruksta, jei gaminys yra modifikuojamas;

. Mes neprisiimame atsakomybés uz vandens padarytus pazeidimus;

. Kokybés garantijos galiojimas nutruksta, jrenginj atidarius ir suremontavus be UAB ,,Krinona*

serviso leidimo.

. Mes neprisiimame atsakomybés uz problemas, kilusias dél netinkamo miisy gaminiy naudojimo;

6. Gave krovinj, atidziai patikrinkite jo pakuotg. Jei krovinys atgabenamas pazeistas, jj aiSkiai
nufotografuokite dalyvaujant pristaciusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrove.
Esame pasiruose jums padéti gauti kompensacijg i§ gabenimo bendroves;

7. UAB ,,Krinona* teikia garantinés priezitros paslaugas. Atsiradus kokybés problemai, teikia

nemokamg konsultacija, kaip problema iSspresti, o jei jos iSspresti nepavyksta, paspirtuka reikia

atsiysti, kad biity suremontuotas.
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UAB ,Krinona“ autorizuotas techninés prieZitros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt




