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Dėkojame  įsigijus  visureigę  transporto  priemonę.  Šiose  instrukcijose  pateiktos  būtinų  atlikti
tvarkymo  ir  techninės  priežiūros  darbų  nuorodos.  Atsižvelkite  ir  laikykitės  šiose  instrukcijose
pateiktų  reikalavimų  bei  nuorodų  tinkamai  ir  ilgą  laiką  eksploatuojamai  transporto  priemonei
užtikrinti.
Šioje instrukcijų redakcijoje pateikta naujausia, šių instrukcijų parengimo dieną, gamintojo turėta
informacija, techniniai duomenys bei nuotraukos. Gamintojas neatsako už smulkius neatitikimus
tarp galutinio produkto ir šiose instrukcijose pateiktos informacijos. Minėti neatitikimai gali atsirasti
dėl nuolat vykdomų transporto priemonės ir gamybos procesų tobulinimo darbų. Šiose instrukcijose
pateikta  informacija  –  nėra  įpareigojanti  ir  gamintojas  pasilieka  teisę  keisti  ar  šalinti  šiose
instrukcijose  pateiktą  techninę,  sudedamųjų  dalių  ar  brėžiniuose  pateiktą  informaciją  ir  kt.  be
išankstinio įspėjimo. 
Svarbu – prieš pradėdami eksploatuoti transporto priemonę, atidžiai perskaitykite ir susipažinkite
su šiose instrukcijose pateikta informacija.

Prieš pradėdami eksploatuoti 
transporto priemonę, perskaitykite ir  
susipažinkite su šioje instrukcijoje 
pateikta informacija. 

Važiuoti transporto priemone 
jaunesniems nei 12 metų vaikams 
draudžiama.     

Važiuoti transporto priemone 
viešaisiais keliais – draudžiama. 
 Transporto priemonė yra skirta 
važiuoti bekele. 

 Vežti keleivius transporto priemone 
draudžiama. 

Visuomet dėvėkite tinkamą apsauginį
galvos šalmą ir apsaugos priemones.

Eksploatuoti transporto priemonę 
apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių
 medžiagų draudžiama. 

Šaltos padangos slėgis.   

  



Saugumo įspėjimai
Ši transporto priemonė – nėra žaislas ir gali būti eksploatuojama tik uždarose vietovėse, kuriose
nėra pašalinių asmenų. Važiuoti transporto priemone viešaisiais keliais – draudžiama.
Jaunesniems nei 12 metų vaikams eksploatuoti transporto priemonę – draudžiama. 

Jaunesniems  nei  16  metų  asmenims  eksploatuoti  transporto  priemonę  be  suaugusiojo
priežiūros – draudžiama.

Pavojus:  važinėjimas elektriniu keturračiu – pavojinga veikla.  Tam tikri  veiksniai  gali  sukelti
transporto priemonės gedimą.  Gamintojas neprisiima atsakomybės ir  nėra įsipareigojęs pašalinti
gedimų, kurie atsirado dėl aplinkos veiksnių sukeltų padarinių. Analogiškai, kaip ir kitos elektrinės
transporto  priemonės,   šis  elektrinis  keturratis  yra  savaeigė  transporto  priemonė,  todėl
eksploatuojant minėtą priemonę gresia transporto priemonės nesuvaldymo, apvirtimo, kritimo ir (ar)
nelaimingo  atsitikimo  pavojai,  kurių  nėra  galimybės  pašalinti  ar  išvengti  net  laikantis  visų
atsargumo priemonių. Įvykus anksčiau minėtam nelaimingam atsitikimui, gresia smarkaus ar net
mirtino sužalojimo pavojus. Minėtas nelaimingas atsitikimas gali įvykti net eksploatuojant saugią ir
tinkamą transporto priemonę bei laikantis visų atsargumo priemonių. 
TRANSPORTO  PRIEMONĖS  SAVININKAS  PRISIIMA VISĄ  SUSIJUSIĄ  RIZIKĄ  IR
PRIVALO VISUOMET VADOVAUTIS SVEIKU PROTU.
Šiose naudojimo instrukcijose pateikiami įspėjimai ir informacija apie gedimus ir pavojus, kurie
gali  įvykti  nesilaikant  tinkamų techninės  priežiūros  ar  patikros  darbų  reikalavimų bei  tinkamų
eksploatavimo nuorodų.  Kadangi  bet  kokio  nelaimingo atsitikimo metu  gresia  smarkaus  ar  net
mirtino  sužalojimo  pavojus,  šiose  instrukcijose  nėra  pakartotinai  pateikiama  minėta  pavojaus
informacija.
Tinkamos eksploatavimo ir suaugusiųjų būtinų atlikti veiksmų nuorodos

Šiose instrukcijose pateikiama svarbi saugos informacija bei gamintojo rekomendacijos jūsų ir jūsų
vaikų saugai užtikrinti.

Visureigės transporto priemonės eksploatavimo instrukcija

Prieš leisdami savo vaikui eksploatuoti transporto priemonę, atidžiai perskaitykite ir susipažinkite
su šiose instrukcijose pateikta informacija bei nuorodomis kartu su savo vaiku.  Šiose instrukcijose
taip pat pateikiama svarbi transporto priemonės techninės priežiūros darbų informacija.
Jūs įsipareigojate atidžiai perskaityti šiose instrukcijose pateiktą informaciją ir užtikrinti, kad visi,
transporto  priemonę  eksploatuojantys,  asmenys  įsisavintų  ir  suprastų  visus  įspėjamuosius  bei
pavojaus  saugos  ženklus,  nuorodas,  reikalavimus  ir  gebėtų  saugiai  bei  atsakingai  eksploatuoti
transporto priemonę bei apsaugoti vaikus nuo galimų pavojų. Gamintojas rekomenduoja skaityti
šiose  instrukcijose  pateiktą  informaciją  pakartotinai  ir  kartoti  minėtose  instrukcijose  pateiktą
informaciją savo vaikui. Norėdami užtikrinti tinkamai ir saugiai vaiko eksploatuojamą transporto
priemonę, atlikite šiose instrukcijose nurodytus patikros ir techninės priežiūros darbus laiku.
Gamintojo  nurodytas  jauniausias  vairuotojo  amžius  –  12  metų. Minėta  amžiaus  riba  –  tik
orientacinio  pobūdžio.  Transporto  priemonės  vairuotojas  turi  būti  pakankamo ūgio,  sudėjimo ir
gebėti  tinkamai valdyti  transporto priemonę.  Tokiu atveju, jei  transporto priemonės vairuotojas
negali  patogiai  įsitaisyti  ant  transporto  priemonės,  minėtam  vairuotojui  eksploatuoti  transporto
priemonę – draudžiama.



Skirkite  ypatingą  dėmesį  vaiko  mokymams  ir  įgūdžių  patikrai,  prieš  leisdami  jam
eksploatuoti  transporto  priemonę.  Kreipkitės  į  jūsų  vietoje  veikiantį  tiekėją  papildomai
būtinų mokymų informacijai gauti. Leisti vaikams eksploatuoti transporto priemonę nebaigus
būtinų mokymų – draudžiama.

Vaikai,  įprastai,  nepajėgia  suvokti  arba  negali  įvertinti  pavojingų  situacijų,  todėl  jūs  privalote
supažindinti  savo vaiką su galimais  pavojais.  Leisti  vaikui  eksploatuoti  transporto priemonę be
suaugusiojo priežiūros, viršyti leistiną greitį ar važiuoti netinkama kelio danga – draudžiama.
Tėvų sprendimas leisti vaikams eksploatuoti transporto priemonę turi būti grindžiamas vaiko
brandos lygiu, įgūdžiais bei gebėjimu vykdyti nurodymus bei laikytis taisyklių.
Laikykite  transporto  priemonę  atokiau  nuo  jaunesnių  nei  12  metų  amžiaus  vaikų.  Transporto
priemonę leidžiama eksploatuoti tik asmenims, kurie jaučiasi užtikrintai ir turi pakankamai žinių bei
įgūdžių valdyti minėtą transporto priemonę.
EKSPLOATUOTI TRANSPORTO PRIEMONĘ DAUGIAU NEI 70 KG SVERIANTIEMS
ASMENIMS – DRAUDŽIAMA. 
Tinkamas vairuotojo svoris nenurodo tinkamo vairuotojo sudėjimo ir gebėjimo tinkamai valdyti
visureigę transporto priemonę. 
Veikiančios visureigės transporto priemonės elektros variklis arba stabdžiai gali įkaisti iki itin
aukštos temperatūros. Venkite sąlyčio su minėtomis transporto priemonės dalimis.
Atsižvelkite į šiame skirsnyje pateiktas saugos nuorodas ir papildomus įspėjimus.
Tinkamai eksploatuojamos visureigės transporto priemonės nuorodos

• Visuomet atsižvelkite ir laikykitės visureigės transporto priemonės   eksploatacijos vietoje
galiojančių teisės aktų ir įstatymų reikalavimų.

• Imkitės visų atsargumo priemonių eksploatuodami transporto priemonę. Venkite kliūčių ar
pašalinių  objektų,  kurie  galėtų  pramušti  transporto  priemonės  ratą  ar  staiga  sukelti
nevaldomos  transporto  priemonės  avarinę  situaciją.  Venkite  eksploatuoti  transporto
priemonę vietose, kuriose yra vaikų, asmenų važiuojančių riedučiais, riedlente, paspirtuku ar
dviračiu bei gyvūnų, kurie gali netikėtai kirsti  jūsų kelią. Taip pat saugokite ir tausokite
aplinkinių turtą.

• Visureigė  transporto  priemonė  skirta  važiuoti  privačioje  teritorijoje  ar  uždarose
trasose. Važiuoti transporto priemone viešaisiais keliais ar pėsčiųjų taku – draudžiama.
Važiuoti transporto priemone vietose, kuriose vyksta pėsčiųjų ar transporto priemonių
eismas – draudžiama.

• Nuspausti  visureigės  transporto  priemonės  akceleratorių  nesant  ant  minėtos  transporto
priemonės – draudžiama.

• Ši transporto priemonė pagaminta siekiant užtikrinti didžiausią galimą našumą ir patvarumą,
tačiau tai nereiškia, kad minėta transporto priemonė yra atspari pažeidimams. Šokinėjant per
kalniukus,  atliekant  akrobatinius  triukus  ar  perkraunant  visureigę  transporto  priemonę,
gresia  minėtos  transporto  priemonės  pažeidimo  pavojus.  Visureigę  transporto  priemonę
eksploatuojantis asmuo prisiima visą riziką ir atsako už galimus pažeidimus eksploatuojant
transporto priemonę nesilaikant anksčiau nurodytų įspėjimų.

• Imkitės visų atsargumo priemonių ir tinkamai įvertinkite savo gebėjimus. Kuo sunkesnėmis
sąlygomis  eksploatuojama  visureigė  transporto  priemonė  –  tuo  didesnė  rizika  patirti



sužalojimus. Visureigę transporto priemonę eksploatuojantis asmuo prisiima visą riziką ir
atsako už galimus sužalojimus eksploatuojant transporto priemonę pavojingomis sąlygomis.

• Vežti  keleivius  elektrine  visureige  transporto  priemone  ar  važiuoti  minėta  transporto
priemone daugiau nei vienam asmeniui – draudžiama.

•  Eksploatuoti transporto priemonę šalia laiptų ar baseinų – draudžiama.
• Eksploatuoti  transporto  priemonę  apsvaigus  nuo  alkoholio  ar  narkotinių  medžiagų  –

draudžiama.
• Venkite kišti pirštus ar kitas galūnes į pavaros grandinę, vairo mechanizmo sistemą, ratus ar

kitas judančias transporto priemonės sudedamąsias dalis.
• Naudotis ausinėmis ar mobiliuoju telefonu važiuojant transporto priemone – draudžiama.

Visureige transporto priemone tempti kitą transporto priemonę – draudžiama.
• Važiuoti visureige transporto priemone lyjant, ledu ar panardinti minėtą transporto priemonę

į vandenį – draudžiama. Gresia elektros ar pavaros sudedamųjų dalių pažeidimo ir avaringos
situacijos pavojus. 

• Eksploatuojant  visureigę transporto priemonę ant  šlapios,  slidžios,  nelygios ar  kalnuotos
kelio dangos, gresia nelaimingo atsitikimo ar pažeidimo pavojus. 

• Važiuoti elektrine visureige transporto priemone ant ledo, per purvą, pelkes ar vandeniu –
draudžiama. 

• Venkite važiuoti nuokalne dideliu greičiu. 

• Venkite važiuoti visureige transporto priemone ant kilimo, grindų ar patalpų viduje. Gresia
turto pažeidimo pavojus.

• Važiuoti transporto priemone naktį ar esant blogam matomumui – draudžiama.

Tinkama apranga transporto priemonei eksploatuoti

Eksploatuodami transporto priemonę, visuomet dėvėkite tinkamą aprangą ir asmenines apsaugos
priemones, pvz., šalmą, alkūnių ir kelių apsaugas. Tam tikrų šalių įstatymuose įtraukta būtina sąlyga
dėvėti apsauginį galvos šalmą eksploatuojant visureigę transporto priemonę.
Gamintojas rekomenduoja dėvėti marškinius ilgomis rankovėmis, visiškai kojas dengiančias kelnes
ir vairuotojo pirštines. Mūvėkite sportinius batus. Eksploatuoti visureigę transporto priemonę dėvint
šlepetes ar plikomis kojomis – draudžiama. Tinkamai užriškite batų raištelius ir  venkite minėtų
raištelių patekimo į ratus, variklį ar pavaros sistemą.

Akumuliatoriaus įkrovimas (įkroviklis – nėra žaislas!) 

Reguliariai tikrinkite, ar ant, kartu su transporto priemone pristatyto, įkroviklio, elektros kištuko,
laido  ar  kitų  dalių  nėra  pažeidimo  žymių.  Atlikti  elektrinės  visureigės  transporto  priemonės
akumuliatoriaus įkrovimo darbus pastebėjus minėtą pažeidimą – draudžiama. Perduokite minėtą
įkroviklį  remonto  ar  keitimo  darbams  atlikti.  Prieš  atlikdami  elektrinės  visureigės  transporto
priemonės valymo darbus vandeniu, pašalinkite įkroviklį nuo minėtos transporto priemonės
NESIVADOVAUJANT SVEIKU PROTU ARBA NESILAIKANT ANKSČIAU NURODYTŲ
ĮSPĖJIMŲ,  GRESIA  SMARKAUS  SUŽALOJIMO  PAVOJUS.  IMKITĖS  VISŲ
ATSARGUMO  PRIEMONIŲ  TINKAMAI  EKSPLOATUOJAMAI  TRANSPORTO
PRIEMONEI UŽTIKRINTI



Būtini atlikti veiksmai prieš transporto priemonės paleidimą

Pašalinkite visas transporto priemonės pakavimo medžiagas. Pašalinkite visas putplasčio apsaugines
pakavimo medžiagas nuo transporto priemonės sudedamųjų dalių. Patikrinkite, ar pristatytos dalys
nėra pažeistos, subraižytos ir ar laidai nėra susisukę bei sulenkti. Gamykloje atlikti 85 procentai
visų  transporto  priemonės  surinkimo  darbų,  todėl  transporto  priemonė  turi  būti  sveika  net  jei
pristatyta pakuotė buvo įlenkta ar nubrėžta.
Numatoma surinkimo ir paruošimo paleidimui darbų trukmė

Gamintojas  rekomenduoja  perduoti  transporto  priemonę  suaugusiam  asmeniui,  kuris  išmano
dviračių  ar  motociklų  veikimą.  Transporto  priemonės  surinkimo  darbai  trunka  nuo  30  iki  40
minučių. Minėti darbai neapima akumuliatoriaus įkrovimo darbų trukmės.
Pirmieji akumuliatoriaus įkrovimo darbai gali trukti iki 12 valandų.

Būtini įrankiai

Transporto priemonė gali būti tiekiama kartu su tam tikrais įrankiais. Gamintojas rekomenduoja
naudoti mechanikams skirtus įrankius transporto priemonės surinkimo darbams atlikti. Naudokite
kartu  su  transporto  priemone  tiekiamus  įrankius  tik  tuo  atveju,  jei  nėra  galimybės  naudoti
mechanikams skirtų įrankių.
Būtinų įrankių sąrašas:

• 10 mm, 13 mm, 17 mm, 22 mm dydžio veržliarakčiai.
• 5 mm, 6 mm, 8 mm šešiakampiai raktai.
• Dviračių ratams skirta pūsti pompa su slėgmačiu.

Visureigės transporto priemonės surinkimo darbų iliustracijos ir nuorodos
Grandinės gaubto tvirtinimo darbai

a) M6 * 10 šešiabriaunis varžtas su lizdine              b) M4 * 12 varžtas kryžmine galvute, 3 vnt.

 galvute, 2 vnt.

c)  Kairės pusės grandinės gaubtas                           d) Dešinės pusės grandinės gaubtas



1. Uždėkite ir pritvirtinkite C dalį prie visureigės transporto priemonės 6 mm dydžio šešiakampiu
veržliarakčiu.

2. Sulygiuokite D dalį ties C dalimi ir užveržkite B varžtus kryžminiu atsuktuvu.

Galinių ratų tvirtinimo darbai (13 * 5–6 dydžio padanga)

a) Kaištis                              b) Galinė ašis

c) Galinio rato antveržlė                d) Galinis ratas

1. Pritvirtinkite kaištį A prie galinės ašies B.

2. Užmaukite galinį ratą D ant galinės ašies B.

3. Užveržkite C veržliarakčiu.

Vairalazdės tvirtinimo darbai

a) Vairalazdės apatiniai                                     b)  B. M10 * 20 priveržiamas varžtas, 2 vnt.   

tvirtinimo gnybtai, 2 vnt.

c) Vairo svirtis                                                   d) M8 * 20 šešiabriaunis varžtas

                                                                            su lizdine galvute, 4 vnt.

e) Vairalazdės viršutiniai                                   d)  M8 * 20 šešiabriaunis varžtas

 tvirtinimo gnybtai, 2 vnt.                                   su lizdine galvute, 4 vnt.

g) Vairalazdė



1. Pritvirtinkite A dalis prie C dalies.

2. Prakiškite B pro A ir C dalis ir užveržkite F veržliarakčiu.

3.  Pritvirtinkite  G  dalį  prie  A dalių.  Sulygiuokite  E  dalį  su  A dalimis  ir  užveržkite  D  8  mm
veržliarakčiu. 

PASTABA – Tinkamai pritvirtinta vairalazdė neturi judėti savo vietoje.

Priekinių ratų tvirtinimo darbai (4,10–6 dydžio padanga)

            a) Viršutinė pakabos svirtis                            b) Apatinė pakabos svirtis

            c)   Rato suklys                                               d) Jungiamosios trauklės laikiklis

            e)  M8 * 25 šešiabriaunis varžtas                    f) Jungiamosios trauklės galas

              su lizdine galvute                                           h)  M8 poveržlė

            j) M8 * 45 priveržiamas varžtas, 2 vnt.           k) M8 užsifiksuojanti veržlė, 2 vnt.

1. Sulygiuokite C su A ir B.

2. Praverkite J varžtus pro A ir C, B ir C. Užveržkite K veržles veržliarakčiu.

3. Praverkite E varžtą pro F, H ir G nurodyta eilės tvarka ir užveržkite G veržlę.



Priekinio buferio tvirtinimo darbai

 

a)  M8 * 16 priveržiamas varžtas,         b) M8 antveržlė

 2 vnt.

c) Priekinis buferis                               d) M8 * 16 priveržiamas varžtas

1. Sulygiuokite C su visureigės transporto priemonės rėmu.

2. Užveržkite A veržles veržliarakčiu.

3. Užveržkite B ir D veržliarakčiu.

Galinio buferio tvirtinimo darbai

a) M8 * 16 priveržiamas varžtas, 4 vnt.      b) Galinis buferis

c) M8 antveržlė

1. Sulygiuokite B su visureigės transporto priemonės rėmu.

2. Užveržkite A ir C veržliarakčiu.

Techninės specifikacijos

Variklio tipas 500 W 36 V

(1 papildoma įranga) 800 W 36 V

(2 papildoma įranga) 1000 W 36 V

Vardinis sukimo momentas (500 
W) N. m, apm.

1.9

Vardinis sukimo momentas (800 2.8



W) N. m, apm.

Vardinis sukimo momentas 
(1000 W) N. m, apm.

3.5

3 x 12 V 12 A rūgštinis švino akumuliatorius 500 W,
800 W galios varikliams

3 x 12 V 14 A rūgštinis švino akumuliatorius  1000 
W galios varikliui

Įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A

Tuščios eigos įeigos elektros 
srovė

≤115 Ma

Didžiausia galima variklio 
valdiklio išvesties elektros 
energijos srovė

30 A ± 1,5 A

Apsaugos nuo per žemos įtampos
vertė

20,5 A ± 0,5 A

Įkroviklio išvesties elektros 
energijos srovė

1,5 A

Pavarų dėžė Grandininė pavara

Priekinė pakaba Dvigubas mechaninis slopintuvas

Galinė pakaba Viengubas amortizatorius

Padangos (papildoma įranga 6 
colių)

Priekinė 4,10–6 su 7.00 psi darbiniu slėgiu ir

 20 psi didžiausiu galimu slėgiu
Galinė 13,00 x 5–6 su 7.00 psi darbiniu slėgiu ir 20
psi didžiausiu galimu slėgiu

Stabdymo sistema Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai su 
mechaniniu valdikliu

Didžiausia galima apkrova 70 kg

Didžiausias galimas greitis 22 km/val.

3 pakopų akceleratoriaus ribotuvo jungiklio valdymas

3 pakopų akceleratoriaus ribotuvo jungiklis sumontuotas po dešine sėdynės dalimi (žr. anksčiau
pateiktus paveikslus) 



3 raidiniai indikatoriai nurodo toliau pateiktas greičio vertes (500 W 36 V) – 1 (arba M) – vidutinis
greitis, maždaug 13 km/val. 0 (arba L) – mažiausias greitis, maždaug 7 km/val.
1 (arba H) – didžiausias greitis, maždaug 20 km/val.

Saugos priminimai

Kontrolinis patikros sąrašas prieš pradedant eksploatuoti transporto priemonę

Klibančios sudedamosios dalys

Prieš pradėdami eksploatuoti transporto priemonę, patikrinkite ir užveržkite visus laikiklius, veržles
ir  varžtus.   Patikrinkite,  ar  vairalazdės  gnybtų  sraigtai  užveržti  vietoje  tinkamai.  Iš  transporto
priemonės ar sudedamųjų dalių negali sklisti pašalinis garsas. Jei dvejojate, kreipkitės į tinkamą
kvalifikaciją įgijusį mechaniką papildomai informacijai gauti.
Stabdžių sistema

Patikrinkite, ar stabdžių sistema veikia tinkamai. Nuspaudus stabdžių svirtelę, stabdžiai turi pradėti
stabdyti transporto priemonę. Nuspaudus stabdžių svirtelę, įgalinus greičio ribotuvą, stabdžiai turi
sustabdyti variklį.

Kėbulas, šakė ir vairalazdės

Patikrinkite, ar ant minėtų dalių nėra pažeidimo žymių arba pažeistų jungčių. Kėbulo pažeidimai –
retas reiškinys,  tačiau nesaugiai  eksploatuojama transporto priemonė gali  atsitrenkti  į  šaligatvio
bortelį  ar  sieną  ir  pažeisti  arba  įlenkti  transporto  priemonės  kėbulą.  Įpraskite  reguliariai  atlikti
transporto priemonės patikros darbus.

Padangų slėgis

Reguliariai tikrinkite, ar ant padangų nesimato nusidėvėjimo žymių ir ar minėtų padangų slėgis
tinkamas transporto priemonei eksploatuoti. Jei būtina, pripūskite padangas.
Prakiurus padangai, galite atlikti vidinės kameros remonto darbus arba įsigyti naują kamerą. 

Saugos priemonės

Eksploatuodami transporto priemonę, visuomet dėvėkite tinkamą aprangą ir asmenines apsaugos
priemones,  pvz.,  šalmą,  alkūnių  ir  kelių  apsaugas.  Mūvėkite  tinkamą avalynę  (batus  guminiais
padais  su  raišteliais).  Eksploatuoti  visureigę  transporto  priemonę  dėvint  šlepetes  ar  plikomis
kojomis – draudžiama.  Tinkamai  užriškite  batų raištelius  ir  venkite  minėtų raištelių  patekimo į
ratus, variklį ar pavaros sistemą.

Akumuliatoriaus įkrovimo nuorodos

Pristatytos  visureigės  transporto  priemonės  akumuliatorius  gali  būti  išsikrovęs.
Gamintojas rekomenduoja visiškai įkrauti akumuliatorių prieš pradedant eksploatuoti
minėtą transporto priemonę.



• Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė –  12 valandų.
• Transporto priemonės veikimo trukmė – 45 minutės.
• Akumuliatoriaus  naudingo  tarnavimo  trukmė  –   250  akumuliatoriaus  įkrovimo,  iškrovimo
ciklų.
• Nepamirškite išjungti  transporto  priemonės  ir  palikti  akumuliatorių  krautis  bent  9
valandas kiekvieną kartą užbaigus eksploatuoti minėtą transporto priemonę. Tokiu atveju, jei
visureigės transporto priemonės nenaudosite ilgesnį laiką, įkraukite akumuliatorių bent kartą per
mėnesį minėto akumuliatoriaus pažeidimo pavojui išvengti. Palikus įjungtą transporto priemonę ir
pamiršus  įkrauti  akumuliatorių  ilgesnį  laiką,  gresia  baterijos  pažeidimo  pavojus.  Pažeistas
akumuliatorius negalės laikyti įkrovos lygio.

PAVOJUS –  Prieš pradėdami transporto priemonės valymo darbus vandeniu, pašalinkite minėtos
transporto priemonės įkroviklį.
Įkroviklyje  sumontuotas  mažas  langelis  su  2  LED  indikatoriais,  nurodančiais  akumuliatoriaus
įkrovos lygį. Raudonos spalvos LED indikatorius nurodo įkraunamą akumuliatorių, žalios spalvos
LED  indikatorius  nurodo  visiškai  įkrautą  akumuliatorių.  Įkroviklyje  sumontuota  apsaugos  nuo
viršsrovės sistema, kuri apsaugo akumuliatorius nuo pažeidimų.

Sulygiuokite įkroviklio kištuko griovelius su visureigės transporto priemonės įkroviklio lizdo
grioveliais ir užveržkite varžtus. Priešingu atveju nepavyks atlikti akumuliatoriaus įkrovimo
darbų.

Pavojus  –  neatlikus  akumuliatoriaus  įkrovimo  darbų  bent  kartą  per  mėnesį,  gresia
akumuliatoriaus pažeidimo pavojus.



Padangų pūtimo darbai 

Pastaba:

Perskaitykite ir susipažinkite su techninių duomenų lape pateikta padangų slėgio informacija.
Naudokite dviračio padangų pompą padangoms pripūsti iki tinkamo slėgio. Žr. ant padangų sienelės
pateiktą padangų slėgio informaciją tinkamam slėgiui pasirinkti.

Pastaba:  degalinėse tiekiama padangų pūtimo paslauga – skirta  tik  aukšto slėgio automobilių
padangoms pūsti.
Jei  naudosite  degalinėse  esančias  padangų  pūtimo  stoteles  visureigės  transporto  priemonės
padangoms pūsti, patikrinkite, ar slėgmatis veikia tinkamai ir pūskite padangas po truputį tinkamam
slėgiui pasiekti. Perpūtę padangas, nedelsiant išleiskite perteklinį orą iš padangų.

Svarbios padangų eksploatavimo gairės

Pastaba – padangos yra vienintelė, sąlytį su kelio danga turinti, transporto priemonės sudedamoji
dalis. Jūsų saugumas priklauso nuo nedidelio padangos paviršiaus, kuris liečiasi su kelio danga.
Todėl  ypatingai  svarbu  užtikrinti  tinkamą  padangų  būklę.  Jei  būtina  pakeiskite  nusidėvėjusias
padangas tokio paties tipo ir dydžio naujomis padangomis.

Padangų surinkimo ir išrinkimo darbai

Gamintojas  primygtinai  rekomenduoja  atlikti  padangų  surinkimo ir  išrinkimo darbus  įgaliotose
dirbtuvėse, kuriose dirba tinkamas žinias ir įgūdžius įgiję technikai.

Padangų slėgis

Eksploatuokite  tik  tinkamai  pripūstas  padangas.  Patikrinkite  padangų  slėgį  prieš  kiekvieną
važiavimą. Pūskite tik atvėsusias padangas.

Padangų techninė priežiūra

Reguliariai  tikrinkite  padangų  protektoriaus  būklę  (kuo  labiau  nusidėvėjęs  protektorius  –  tuo
prastesnis transporto priemonės sukibimas su kelio danga). Pastebėję pradurtą padangos protektorių,
nedelsiant  sustabdykite  transporto  priemonę,  pašalinkite  ratą  ir  patikrinkite  padangos  būklę.
Padangų  techninės  priežiūros  darbai  turėtų  būti  atliekami  tik  įgaliotose  dirbtuvėse.  Pastebėję
pažeistą ar iškreiptą padangą, nedelsiant pakeiskite minėtą padangą nauja.



Padangų keitimo darbai

Ypač svarbu keisti nusidėvėjusias padangas tokio paties tipo ir dydžio naujomis padangomis laiku
(žr. techninių duomenų lape pateiktą informaciją).
Eksploatuoti dėvėtas ar neaiškios būklės padangas – draudžiama.
Padangų senėjimo gairės

Padangų  senėjimas  –  neišvengiamas  veiksnys.  Nuo  padangų  senėjimo  neapsaugotos  nei
nenaudojamos,  nei  vos  kelis  kartus  naudotos  padangos.  Padangų  senėjimas  pasireiškia  šoninės
dalies ir protektoriaus įtrūkimais bei, tam tikrais atvejais, deformacija. Perduokite naudotas ar senas
padangas įgaliotoms dirbtuvėms patikros darbams atlikti.

Techninės priežiūros ir remonto darbai

Prieš pradėdami techninės priežiūros ar remonto darbus, išjunkite transporto priemonę.

Stabdžių sistemos koregavimo darbai

 Šioje visureigėje transporto priemonėje sumontuoti 2 priekiniai ir 1 galinis stabdys.

Įspėjimas - staiga stabdoma visureigė transporto priemonė gali nuslysti nuo kelio, o vairuotojas
nukristi nuo minėtos transporto priemonės. Išbandykite visureigės transporto priemonės stabdžių
sistemą  atviroje  vietoje  be  pašalinių  kliūčių.  Venkite  staigiai  stabdyti  transporto  priemonę  ar
minėtos transporto priemonės slydimo. Gresia galinės padangos pažeidimo pavojus.



Techninės priežiūros ir remonto darbai 
Saugiklių keitimo darbai
1. Atverkite akumuliatoriaus krepšelį. Saugiklių plokštelė pritvirtinta prie akumuliatoriaus.

2. Patikrinkite ar nematote perdegusių saugiklių. Pastebėję pažeistą saugiklį, pašalinkite saugiklių 
plokštelės dangtelį. 

3. Pašalinkite pažeistus ar perdegusius saugiklius ir pakeiskite minėtus saugiklius tokio paties tipo ir
galios nauju saugikliu. 

Pastaba: saugiklio galios informacija nurodyta ant minėto saugiklio viršutinės dalies.

Grandinė ir krumpliaratis

Viena, ant besisukančio krumpliaračio, grandinės dalis visada būna įtempta, o kita laisva. Tai –
įprastas  reiškinys  ir  nėra  transporto  priemonės  gedimas.  Visos,  grandinine  pavara  varomos,
transporto priemonės turi grandinės įtempimo tolerancijos ribas.
Patikrinkite,  ar  grandinė  įtempta  tinkamai.  Pastebėję  pašalinį  garsą  ar  netolygiai  besisukančią
grandinę, patikrinkite minėtos grandinės sutepimo ir įtempimo lygį ir ar minėta grandinė sulygiuota
su krumpliaračiu  tinkamai.  Atlikite  minėtus  veiksmus nurodyta  seka.  Įtempimo svirtis  turi  būti
sulygiuota tinkamai ir be įlenkimų. Įtempimo svirties spyruoklė (-ės) turi veikti be trikdžių.



Akumuliatoriaus techninės priežiūros ir šalinimo darbai

Laikyti  akumuliatorių  aukštesnės  nei  75  °F  ar  žemesnės  nei  -10  °F  temperatūros  patalpoje  –
draudžiama. 

        Viduje yra švinų elementų. Perduokite perdirbimo darbams atlikti. 

Šalinimo  darbai:   jūsų akumuliatoriaus  viduje  sumontuoti  sandarūs  švino  elementai.  Minėtus
elementus būtina perduoti perdirbti arba pašalinti aplinkai nekenksmingu būdu. Deginti rūgštinius
švino  akumuliatorius  atliekų  krosnyje  –  draudžiama.  Gresia  skysčių  išsiliejimo  ar  sprogimo
pavojus. Šalinti rūgštinius švino akumuliatorius kartu su buitinėmis atliekomis – draudžiama.
Rūgštinius  švino  akumuliatorius  deginti  krosnyje,  šalinti  į  sąvartyną  ar  kartu  su  buitinėmis
atliekomis  –  draudžia  daugelyje  šalių  galiojantys  įstatymai.  Šalinkite  naudoti  netinkamus
akumuliatorius  į  valstybės  patvirtintas  rūgštinių  švino  akumuliatorių  perdirbimo  įstaigas  arba
transporto priemonių akumuliatorius tiekiančiam tiekėjui.

Įkroviklis

Reguliariai tikrinkite, ar ant, kartu su transporto priemone pristatyto transformatoriaus, įkroviklio,
elektros kištuko, laido ar kitų dalių nėra pažeidimo žymių. Atlikti visureigės transporto priemonės
akumuliatoriaus įkrovimo darbus pastebėjus minėtą pažeidimą – draudžiama. Perduokite minėtą
įkroviklį remonto ar keitimo darbams atlikti.
Naudokite TIK gamintojo nurodytus įkroviklius.
Įspėjimas: norėdami išvengti pirštų prispaudimo ar sužalojimo pavojaus, venkite kišti pirštus ties
krumpliaračiu ar grandine. 
Įspėjimas– pastebėję iš akumuliatoriaus besisunkiančią rūgštį, venkite sąlyčio su minėta rūgštimi ir
įdėkite  minėtą  akumuliatorių  į  plastikinį  maišą.  Atlikite  anksčiau  nurodytus  veiksmus
akumuliatoriaus atliekoms šalinti. Rūgščiai patekus ant odos ar į akis, skalaukite sąlyčio vietą šaltu
vandeniu ne trumpiau nei 15 minučių ir kreipkitės į gydytoją.

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Gedimas Galima priežastis Sprendimas

Nepavyksta įjungti transporto priemonės. Išsikrovęs akumuliatorius

Įkroviklio gedimas

Įkraukite akumuliatorių. 
Kraukite naują akumuliatorių bent 12 valandų 
prieš pirmąjį transporto priemonės paleidimą ir 
bent 8 valandas kiekvieną kartą užbaigę 
eksploatuoti transporto priemonę.
Patikrinkite ar visos jungtys sujungtos tinkamai. 
Patikrinkite ar akumuliatoriaus įkrovos jungtis 
tinkamai įjungta į įkroviklio lizdą ir elektros 
kištukas į elektros lizdą.
Patikrinkite ar elektros lizdas tiekia elektros 
energiją.

Naudokite voltmetrą tinakamam 
akumuliatoriaus veikimui patikrinti arba 
perduokite minėtą įkroviklį įgaliotoms 
dirbtuvėms patikros darbams atlikti.



Transporto priemonė staiga išsijungė Elektros laidų arba jungčių 
pažeidimai
Perdegęs saugiklis

Variklio ar elektros jungiklio 
gedimas.

Patikrinkite ar nėra pažeistų elektros laidų ir ar 
visos jungtys sujungtos tinkamai.
Perdegus saugikliui, transporto priemonės 
variklis išjungiamas automatiškai aptikus minėto
variklio perkrovą. 
Įvykus perkrovai, gresia variklio perkaitimo 
pavojus. Pakeiskite perdegusį saugiklį nauju 
pagal šiose instrukcijose pateiktas nuorodas. 
Pašalinkite saugiklio perdegimo priežastį. 
Venkite pasikartojančių saugiklių perdegimų.

Kreipkitės į UAB „Krinona“ autorizuotą 
techninės priežiūros (serviso) centrą. 

Transporto priemonė veikia trumpą laiką
(trumpiau nei 30 minučių įkrovus 
akumuliatorių).

Išsikrovęs akumuliatorius.

Nepavyksta įkrauti pasenusio 
akumuliatoriaus

Netinkamai atlikti stabdžių 
koregavimo darbai

Įkraukite akumuliatorių. Kraukite 
naują akumuliatorių ne trumpiau nei 
12 valandų prieš pirmąjį transporto 
priemonės paleidimą ir bent 8 
valandas kiekvieną kartą užbaigę 
eksploatuoti transporto priemonę.

Patikrinkite elektros laidus ir jungtis. 
Patikrinkite, ar akumuliatoriaus įkroviklio 
jungtis tinkamai įjungta į įkroviklio lizdą ir 
elektros kištukas į elektros lizdą.

Patikrinkite ar elektros lizdas tiekia elektros 
energiją. 

Net ir tinkamai prižiūrimi 
akumuliatoriai nustoja laikyti įkrovą. 
Vidutinė akumuliatoriaus naudingo 
tarnavimo trukmė – nuo 1 iki 2 metų. 
Minėta trukmė priklauso nuo 
transporto priemonės eksploatavimo 
sąlygų. Pakeiskite netinkamą naudoti 
akumuliatorių nauju. 

Atlikite stabdžių koregavimo darbus 
pagal šiose instrukcijose pateikta 
snuorodas.

Transporto priemonė sunkiai juda. Transporto priemonė eksploatuojama
netinkamomis sąlygomis.

Netinkamai pripūstos padangos.

Važiuokite transporto priemone tik ant tvirtos, 
kietos, plokščios ir švarios kelio dangos: pvz. 
ant asfaltuoto kelio arba lygaus kelio.

Transporto priemonė iš gamyklos pristatoma 
pripūstomis padangomis. Tačiau nuo transporto 
priemonės pagaminimo datos ir jūsų įsigijimo 
dienos, minėtos padangos gali išsileisti.
Pripūskite padangas pagal šiose instrukcijose 
pateiktas nuorodas. 



Perkrauta transporto priemonė Venkite perkrauti transporto priemonę. 
Transporto priemone leidžiama važiuoti vienam 
asmeniui. Taip pat venkite važiuoti transporto 
priemone į įkalnę arba vilkti pašalinius daiktus. 

Perkaitus transporto priemonei, minėtos 
transporto priemonės temperatūros saugiklis 
sulėtins variklio darbą. Jei sąlygos tęsis, minėtas
saugiklis išjungs variklį automatiškai. 
Pašalinkite transporto priemonės perkaitimą 
sukėlusius veiksnius, palaukite nuo 5 iki 10 
minučių ir pabandykite važiuoti transporto 
priemone. Venkite pasikartojančių transporto 
priemonės perkaitimų. 

Kartais nepavyksta įjungti transporto 
priemonės.

Elektros laidų ar jungčių pažeidimas.

Variklio ar elektros jungiklio 
gedimas.

Patikrinkite ar elektros laidai ir jungtys nėra 
pažeistos ir atsilaisvinusios. 

Kreipkitės į autorizuotą UAB „Krinona“ 
techninės priežiūros (serviso) centrą. 

Įkroviklis įkaista iki aukštos 
temperatūros.

Tai įprastas veiksnys ir nėra 
transporto priemonės gedimas.

Nebūtina atlikti papildomų veiksmų. 
Kai kuriems įkrovikliams tai yra visiškai įprasta 
ir nereikia nerimauti. 
Jeigu įkroviklis naudojimo metu neįkaista, tai 
taip pat nereiškia, jog jis veikia netinkamai. 

Transporto priemonė nesustoja
nuspaudus stabdžių svirtelę.

Netinkamai atlikti stabdžių 
koregavimo darbai.

Atlikite stabdžių koregavimo veiksmus, pagal 
šiose instrukcijose pateiktas nuorodas. 

Transporto priemonė skleidžia pašalinį 
triukšmą. 

Netinkamai sutepta grandinė. Atlikite pavaros grandinės sutepimo darbus. 

Garantija:

Dėmesio:  žemiau  aprašytais  atvejais  garantija  negalioja,  nes  gedimai  nėra  susiję  su  prietaiso
pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

 Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.

 Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.

 Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo
detales.

 Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.

 Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.

 Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.

 Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.

 Normaliai  naudojant  nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis  taisymas ir
keitimas neatliekamas.



 Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ 
serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai 
nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo 
bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia 
nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, prietaisą reikia 
atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas  

 Pagal  2012/19/ES  direktyvos  dėl  elektros  ir  elektroninės  įrangos  atliekų  nuostatas,
draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos
perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama
aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir
tinkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužinoti  daugiau  apie  tinkamą  atitarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išmetimą,
kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

Apie „Beaster“ Yotube:

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. 8 649 40000

http://www.krinona.lt/



	Skirkite ypatingą dėmesį vaiko mokymams ir įgūdžių patikrai, prieš leisdami jam eksploatuoti transporto priemonę. Kreipkitės į jūsų vietoje veikiantį tiekėją papildomai būtinų mokymų informacijai gauti. Leisti vaikams eksploatuoti transporto priemonę nebaigus būtinų mokymų – draudžiama.
	Tėvų sprendimas leisti vaikams eksploatuoti transporto priemonę turi būti grindžiamas vaiko brandos lygiu, įgūdžiais bei gebėjimu vykdyti nurodymus bei laikytis taisyklių.
	Veikiančios visureigės transporto priemonės elektros variklis arba stabdžiai gali įkaisti iki itin aukštos temperatūros. Venkite sąlyčio su minėtomis transporto priemonės dalimis.
	Visuomet atsižvelkite ir laikykitės visureigės transporto priemonės eksploatacijos vietoje galiojančių teisės aktų ir įstatymų reikalavimų.
	Imkitės visų atsargumo priemonių eksploatuodami transporto priemonę. Venkite kliūčių ar pašalinių objektų, kurie galėtų pramušti transporto priemonės ratą ar staiga sukelti nevaldomos transporto priemonės avarinę situaciją. Venkite eksploatuoti transporto priemonę vietose, kuriose yra vaikų, asmenų važiuojančių riedučiais, riedlente, paspirtuku ar dviračiu bei gyvūnų, kurie gali netikėtai kirsti jūsų kelią. Taip pat saugokite ir tausokite aplinkinių turtą.
	Visureigė transporto priemonė skirta važiuoti privačioje teritorijoje ar uždarose trasose. Važiuoti transporto priemone viešaisiais keliais ar pėsčiųjų taku – draudžiama. Važiuoti transporto priemone vietose, kuriose vyksta pėsčiųjų ar transporto priemonių eismas – draudžiama.
	Numatoma surinkimo ir paruošimo paleidimui darbų trukmė
	Būtini įrankiai

	Visureigės transporto priemonės surinkimo darbų iliustracijos ir nuorodos
	Grandinės gaubto tvirtinimo darbai
	a) M6 * 10 šešiabriaunis varžtas su lizdine b) M4 * 12 varžtas kryžmine galvute, 3 vnt.
	galvute, 2 vnt.
	c) Kairės pusės grandinės gaubtas d) Dešinės pusės grandinės gaubtas
	1. Uždėkite ir pritvirtinkite C dalį prie visureigės transporto priemonės 6 mm dydžio šešiakampiu veržliarakčiu.
	2. Sulygiuokite D dalį ties C dalimi ir užveržkite B varžtus kryžminiu atsuktuvu.
	Galinių ratų tvirtinimo darbai (13 * 5–6 dydžio padanga)

	a) Kaištis b) Galinė ašis
	c) Galinio rato antveržlė d) Galinis ratas
	1. Pritvirtinkite kaištį A prie galinės ašies B.
	2. Užmaukite galinį ratą D ant galinės ašies B.
	3. Užveržkite C veržliarakčiu.
	Vairalazdės tvirtinimo darbai
	a) Vairalazdės apatiniai b) B. M10 * 20 priveržiamas varžtas, 2 vnt.
	tvirtinimo gnybtai, 2 vnt.
	c) Vairo svirtis d) M8 * 20 šešiabriaunis varžtas
	su lizdine galvute, 4 vnt.
	e) Vairalazdės viršutiniai d) M8 * 20 šešiabriaunis varžtas
	tvirtinimo gnybtai, 2 vnt. su lizdine galvute, 4 vnt.
	g) Vairalazdė
	1. Pritvirtinkite A dalis prie C dalies.
	2. Prakiškite B pro A ir C dalis ir užveržkite F veržliarakčiu.
	3. Pritvirtinkite G dalį prie A dalių. Sulygiuokite E dalį su A dalimis ir užveržkite D 8 mm veržliarakčiu.
	Priekinių ratų tvirtinimo darbai (4,10–6 dydžio padanga)
	a) Viršutinė pakabos svirtis b) Apatinė pakabos svirtis
	c) Rato suklys d) Jungiamosios trauklės laikiklis
	e) M8 * 25 šešiabriaunis varžtas f) Jungiamosios trauklės galas
	su lizdine galvute h) M8 poveržlė
	j) M8 * 45 priveržiamas varžtas, 2 vnt. k) M8 užsifiksuojanti veržlė, 2 vnt.
	1. Sulygiuokite C su A ir B.
	2. Praverkite J varžtus pro A ir C, B ir C. Užveržkite K veržles veržliarakčiu.
	3. Praverkite E varžtą pro F, H ir G nurodyta eilės tvarka ir užveržkite G veržlę.
	Priekinio buferio tvirtinimo darbai
	
	Galinio buferio tvirtinimo darbai
	a) M8 * 16 priveržiamas varžtas, 4 vnt. b) Galinis buferis
	c) M8 antveržlė
	1. Sulygiuokite B su visureigės transporto priemonės rėmu.
	2. Užveržkite A ir C veržliarakčiu.
	Techninės specifikacijos
	3 pakopų akceleratoriaus ribotuvo jungiklio valdymas
	Klibančios sudedamosios dalys

	Stabdžių sistema
	Kėbulas, šakė ir vairalazdės
	Padangų slėgis
	Saugos priemonės

	Akumuliatoriaus įkrovimo nuorodos
	Sulygiuokite įkroviklio kištuko griovelius su visureigės transporto priemonės įkroviklio lizdo grioveliais ir užveržkite varžtus. Priešingu atveju nepavyks atlikti akumuliatoriaus įkrovimo darbų.
	Pastaba:

	Svarbios padangų eksploatavimo gairės
	Padangų slėgis
	Padangų techninė priežiūra
	Padangų keitimo darbai
	Padangų senėjimo gairės

	Stabdžių sistemos koregavimo darbai
	Šioje visureigėje transporto priemonėje sumontuoti 2 priekiniai ir 1 galinis stabdys.
	Įspėjimas - staiga stabdoma visureigė transporto priemonė gali nuslysti nuo kelio, o vairuotojas nukristi nuo minėtos transporto priemonės. Išbandykite visureigės transporto priemonės stabdžių sistemą atviroje vietoje be pašalinių kliūčių. Venkite staigiai stabdyti transporto priemonę ar minėtos transporto priemonės slydimo. Gresia galinės padangos pažeidimo pavojus.
	Techninės priežiūros ir remonto darbai

	Saugiklių keitimo darbai
	1. Atverkite akumuliatoriaus krepšelį. Saugiklių plokštelė pritvirtinta prie akumuliatoriaus.
	2. Patikrinkite ar nematote perdegusių saugiklių. Pastebėję pažeistą saugiklį, pašalinkite saugiklių plokštelės dangtelį.
	3. Pašalinkite pažeistus ar perdegusius saugiklius ir pakeiskite minėtus saugiklius tokio paties tipo ir galios nauju saugikliu.
	Pastaba: saugiklio galios informacija nurodyta ant minėto saugiklio viršutinės dalies.

	Grandinė ir krumpliaratis
	Akumuliatoriaus techninės priežiūros ir šalinimo darbai
	Įkroviklis

