Naudojimesi instrukcija
Elektrinis motoroleris
MODELIS: BS997DS, BS998DS

Dékojame, kad pasirinkote miisy elektrinj 3 raty motorolerj
Primygtinai rekomenduojame perskaityti Sig naudojimo instrukcija,
specialiai sukurtg tinkamam motorolerio naudojimui ir jos laikytis.

Originalios naudojimeosi instrukcijos



Produkto pristatymas

Motorolerio konstrukcinis greitis gali siekti 25 km/h, mégaukités juo.

Patikrinimas pries kiekviena vaziavima

PrieS kiekviena pasivazinéjimga patikrinkite, kaip nurodyta toliau:

i Jjunkite jungiklj déZutéje po sédyne.

i Jjunkite motorolerj pateiktu rakteliu, jsitikinkite, kad veikia ekranas ir visos lemputés.
i [sitikinkite, kad baterija visiSkai jkrauta.

i [sitikinkite, kad vairas yra lankstus ir stabilus.

i [sitikinkite, kad priekiniy ir galiniy padangy slégis visiskai veikia.

i [sitikinkite, kad priekinio ir galinio rato varztai yra uzfiksuoti ir priverzti.

i [sitikinkite, kad priekiniai ir galiniai stabdZiai yra patikimai pritvirtinti ir visiSkai veikia.
i [sitikinkite, kad priekiniai ir galiniai ratai gali lanksciai suktis.

W Jsitikinkite, kad variklis veikia tinkamai.
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Specifikacijos

Motorolerio dydis: 1700 * 700 * 140 mm

Stabdziai: Priekinis diskas, galinis stabdis (be elektromagnetinio stabdZio)
Variklis: 800W nominalus galingumas; 1000 W pikinis galingumas
Ekranas: LED ekranas

Priekiné Sviesa: jprasta Sviesa

Padangos: 3.00-10 bekamerinés

Paleidimo sistema: Akceleratoriaus sklendé

Baterija: 60V 20AH Svino riigsties baterija

Baterijos jkrovimo laikas: 6-8 val.

Ikrovimo jvestis: 220 V, 50/60 Hz

Didziausias greitis: 25 km/val.

GreiCio rezimas: 3 greicio reZimai

Atbuliné eiga: yra

Didziausias nuotolis: 55 km, priklausomai nuo kelio salygy ir krovinio talpos
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Stovéjimo stabdzio svirtis

Ja valdykite stipriai suspausdami stabdZiy svirtj

Sédyné

Sédyne galima reguliuoti rankena

Porankis

Porankj galima reguliuoti aukStyn ir Zemyn




Galine talpvkla

Naudokite raktq, kad atidarytumeéte

Talpvykla po sédyne
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[krovimas

Ikrovimo metu jsitikinkite, kad jkroviklis padétas gerai védinamoje ir sausoje vietoje, taip pat
ikroviklis niekada neturéty biiti padétas netoliese ar uZdengtas degiomis medZiagomis, pvz.,
audiniais.

& Naudokite tik su motoroleriu pateikta jkroviklj. Naudojant kitus jkroviklius gali bati sugadinta
baterija.

i Nejkraukite baterijos per Saltoje arba per karStoje vietoje.

i Tinkamai prijunkite jkroviklio kiStukq prie motorolerio jkrovimo jungties ir tada jkiskite j
kiStuka j elektros lizda.

i Baige krauti, pirmiausia iS elektros lizdo iStraukite kiStuka, tada iStraukite jungiamajij kistuka is
motorolerio jkrovimo jungties.

i Tkrovimo metu laikykite jj vaikams nepasiekiamoje vietoje.

i Tkrovimo metu iSjunkite maitinima ir pirmiausia iSimkite raktelj.

& Raudona lemputé rodo, kad baterija jkraunama. Kai lemputé iS raudonos tampa Zalia, tai reiskia,
kad baterija visiSkai jkrauta. Paprastai visiSkai jkrauti baterija uZtrunka apie 6-8 valandas, taip pat
priklausomai nuo baterijos jkrovimo biiklés.

i Neleiskite jkrovikliui jkrauti ilga laika, taip pat nepalikite jo ilgai prijungto prie elektros lizdo,
nes tai gali sugadinti jkroviklj ir sukelti gaisra.

& Niekada nelieskite baterijos jkrovimo jungties rankomis, kitais metaliniais daiktais, nes jie gali
pazeisti jungtj ir sukelti trumpajj jungima.



Bendra informacija

1) PrieS pradédami naudoti, perskaitykite Sias instrukcijas.

2) Laikykités vietiniy ir nacionaliniy keliy eismo taisykliy.

3) Reguliariai tikrinkite padangy slégj, tai palengvins vairavimg, sumaZzins baterijos sanaudas ir
sumazins padangy paZeidimo tikimybe.

4) PrieS pradédami vaZiuoti visada patikrinkite stabdZius, kad jsitikintuméte, jog jie veikia tinkamai.
5) Niekam neskolinkite motorolerio.

6) Norédamas stabdyti, vairuotojas turi veikti abiem svirtimis tinkamu laipsniu.

7) Niekada nevaZiuokite motoroleriu apsvaige nuo narkotiky ar alkoholio.

8) NevaZiuokite esant blogomis salygomis, pavyzdZiui, nelygiu, Slapiu ar purvinu pavirSiumi,
nevaziuokite esant nepalankioms oro salygoms, prastam matomumui.

9) Ikrovimo metu, pirmiausia iSjunkite maitinimgq ir iSimkite raktelj.

10) Baige vaZiuoti, iSjunkite maitinimg ir iSimkite raktelj.

11) Jame galima veZti tik vieng asmenj, veZti keleivj draudZiama.

12) Niekada nesSlapinkite elektrinio motorolerio tiesiogiai ir nesuslapinkite elektriniy komponenty
(baterijos jungties, variklio, valdiklio, laidy, vairo) .

Techniné priezitira

Patikrinkite padangy slégi.

Patikrinkite, ar varztai ir varzteliai tinkamai uzsukti.
Patikrinkite stabdZius.

Patikrinkite visus Zibintus.

Saugokite motorolerj nuo per karsStos arba per Saltos aplinkos.

Problemos ir ju sprendimas

Problema Priezastis Sprendimas
[jungtas motoroleris nesiunc¢ia |1) Jungiklis iSjungtas 1) Jjunkite jungiklj
jokio signalo 2) Atlaisvinta baterijos jungtis |2) Vél prijunkite baterijos jungtj
3) Neveikia maitinimo jungiklis |3) Suremontuokite arba
4) Neveikia valdymo blokas pakeiskite maitinimo jungiklj
4) Pakeiskite valdiklj
Variklis automatiSkai sustoja 1) Baterija yra iSsikrovusi 1) Tkraukite baterijg
esant perkrovai 2) Neveikia valdymo blokas 2) Pakeiskite valdiklj
4) Jungiklis iSjungtas 3) junkitejungiklj
4) Sumazinkite krovinio svorj
Ikrovimo metu neSviecia 1) Jungiamasis laidas yra 1) Tvirtai jkiskite laidg
lemputé laisvas 2) Pakeiskite jkroviklj

2) Pazeistas jkroviklis

Kitos problemos Kreipkités j klienty Kreipkités j klienty
aptarnavimo skyriy aptarnavimo skyriy




GARANTINIO

APTARNAVIMO SUTARTIS

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mén. d. Kaina

Garantinislaikotarpismenesiais: @) @) €@ @ 0000000 ardavéias

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mén. Pardaveéjo parasas

GARANTIJOS SALYGOS

« Pristatant preke j ,,Krinona® seviso centry, ji privalo bati iSvalyta. Transportuojant kurjeriy pagalba prekeé turi buti siun¢iama saugy transportavima uztikri-
nancioje pakuotéje.

* Prie$ pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekés Vartotojo vadova ir juo vadovautis. Vartotojo vadova galite rasti
www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekés naudojima ieskokite Youtube.com nurodydami prekés modelj ir/arba pavadinima.

» Gedimo atveju, pirkéjas gali kreiptis j ,,Krinong“ servisg arba prekés pardaveja.

» Garantinis terminas pradedamas skaiCiuoti nuo prekés jsigijimo dienos ir baigiasi LR jstatymy numatyta tvarka, jeigu prekeés jsigijimo sutartis nenumato
kitaip.

« Pirkéjas, pristatydamas preke garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekeés jsigijimo faktg patvirtinantj dokumenta.

* Prekeés skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavéjas pasilicka teise netaikyti garantiniy jsipareigojimy jei buitiniam naudojimui skirta preké buvo
naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

» Suremontavus arba pakeitus sugedusig preke, garantijos terminas ir sglygos galioja likusj garantijos laikg, bet ne trumpiau nei 3 mén.

* Prekés spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai pavirsSiaus pazeidimai, atsirade eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

« Pardavéjas nejsipareigoja duoti pakaitinj jrenginj ar atlyginti menama zalg dél negaléjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
« Pardavéjas Sias garantines salygas uztikrina tik Lietuvos teritorijoje.

» Nesant techninéms galimybéms sugedusig preke pataisyti, preké keiciama nauja ne prastesniy techniniy parametry preke arba uz jg grazinami pinigai
(pinigy grazinimo atveju privaloma grazinti pilng komplektg iSskyrus pakuote).

« Fiziniy asmeny jsigytoms prekéms taikomas 24 mén, o juridiniy asmeny 12 mén. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavéjas pasilieka teise nustatyti
ilgesnj garantinj terming), bet eksploatacinéms dalims, kuriy techninés charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksplo-
atacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir jprociy garantija gali buti apribota*

GARANTIJA NERA TAIKOMA:
» Mechaniskai pazeistai ar ne UAB “Krinona” jgaliotame servise ardytai / sgmoningai sugadintai prekei.
» Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtj, jskaitant buitiniy prietaisy naudojima komerciniams tikslams.

« Prekei, kurios gedimas atsirado dél pirkéjo kaltés, jskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (uzkalkéjimas), j jrenginio vidy
patekusj skystj, statybines dulkes, svetimkunius, vabzdzius ir kt.

« Prekei, kurios gedimas atsirado dél aplinkos veiksniy (lietaus, gaisro, potvynio, véjo ar sniego, virsjtampiy el. tinkle).
* Programinei jrangai, parduodamai kartu su preke.

« Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, zarnoms, peiliukams, aseléms, sieteliams, tinkleliams, dirzeliams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams,
prekiy priedams ir dalims bei mazgams, kuriy eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei jprociy.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 meén. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninés charakteristikos ir
savybeés gali naturaliai prastéti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog naturali eksploatacijos pasekme.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB ,.Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090
el. pastas - servisas@krinona.lt



