
ELEKTRINIS PASPIRTUKAS BEASTER

BSEPIC

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



Naudojimo instrukcijos įvadas

Šiose  naudojimo  instrukcijose  pateikta  informacija  ir  nuorodos  skirtos  tinkamai  ir  saugiai
eksploatuojamam elektriniam prietaisui užtikrinti. Šiose naudojimo instrukcijose naudojami įspėjamieji
ženklai  su  žodžiais  „Pavojus“,  „Atsargiai“  ir  „Įspėjimas“  nurodo  gręsiantį  pavojų  ir  pavojaus  dydį
nesilaikant šiose instrukcijose nurodytų reikalavimų.

Pavojus – nurodo pavojų, kurio metu gresia smarkaus sužalojimo pavojus.

Atsargiai – nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios metu gresia lengvo sužalojimo pavojus. 

Įspėjimas – nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios metu gali kilti smarkaus sužalojimo pavojus.  

Bendrieji perspėjimai

Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuoti.
Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas.

Nenaudokite prietaiso lyjant.

Prietaisą vienu metu turėtų naudoti ne daugiau kaip vienas
žmogus.

Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudoti
prietaiso.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg. Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam
tikrus vaistus.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos,
naudodami prietaisą.

Būkite ypač atidūs, naudodami prietaisą, jeigu ant kelio yra
purvo, ledo, balų ar sniego, jeigu kelias yra nelygus ar

šlapias, taip pat sutemus.



Nenaudokite prietaiso ten, kur galėtų būti degių ar sprogių
medžiagų, skysčių ar dulkių.

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir
kituose automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami

sužinoti, kur galite važiuoti prietaisu, vadovaukitės vietinių
teisės normų reikalavimais.

Nedėkite sunkių daiktų ant paspirtuko vairo. Nevažiuokite paspirtuku aukštyn ir žemyn laiptais. 

Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis. Nevažiuokite paspirtuku, ant jo padėję tik vieną koją.

Nejunkite droselio, eidami greta paspirtuko. Nevažiuokite per balas ir kitus šlapius paviršius.

Saugokite galvą, kai važiuojate pro duris arba uždarose
patalpose.

Staigiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.

Rinkitės saugų greitį, kai važiuojate nuo kalno. Jei
važiuojate dideliu greičiu, naudokite stabdžius.

Nevažiuokite šaligatvio krašteliu ar per greičio ribojimo
kalnelius.



Stenkitės ratukais nekliudyti pašalinių daiktų. Nelieskite prietaiso variklio, iškart baigę važiuoti, nes galite
nusideginti.

DĖMESIO:  laikykitės  Lietuvos  respublikos  elektrinių  paspirtukų  vairavimą
reglamentuojančių teisės normų ir  įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą,
patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.

DĖMESIO:  važiuodami  elektriniu  paspirtuku  visuomet  dėvėkite  apsaugos  priemones  (saugos  šalmą,
kelių ir alkūnių apsaugas).

ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn. (paslauga mokama).
DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai veikia.
DĖMESIO: įkraunant  bateriją  nepalikti  prietaiso  be  priežiūros  (ypač  naktį).  Lyjant  lietui  prietaiso
nekraukite lauke.

1. Saugos nuorodos ir draudžiami veiksmai

1）Venkite vandens šaltinių!

Elektros prietaisas ir sudedamosios dalys nėra atsparios vandeniui. 
Venkite vandens patekimo į prietaiso ar sudedamųjų dalių vidų.
* Eksploatuoti prietaisą ant šlapios kelio dangos, lyjant, sningant ar ledo krušos metu –
draudžiama.
*  Ant  elektros  prietaisų  ar  į  minėtų  prietaisų  vidų  patekus  vandeniui,  gresia  trumpojo
jungimo, gedimo ar net gaisro pavojus.

2) Venkite sąlyčio su prietaiso sulankstomomis ar besisukančiomis dalimis! 

Tarp sulankstomų ar besisukančių dalių įstrigus pirštams ar plaukams, 
Gresia smarkaus susižalojimo pavojus. Imkitės visų atsargumo priemonių. 

3）Prietaisu atlikti akrobatinius triukus – draudžiama.

Atlikti  akrobatinius  triukus  ar  šokinėti  nuo  pakilų  –  draudžiama.  Atliekant  minėtus
veiksmus, gresia prietaiso pažeidimo, gedimo ar nelaimingo atsitikimo pavojus.

4) Vežti pakeleivius prietaisu – draudžiama. 

Prietaisas  skirtas  važiuoti  vienam  suaugusiajam.  Važiuoti  prietaisu  kartu  su  vaikais,
naujagimiais ar dviese – draudžiama. 



5) Atlikti prietaiso keitimo darbus – draudžiama.

Ardyti  ar  keisti  elektros  sudedamąsias  dalis  (akumuliatorių,  valdiklį  ar  variklį)  –
draudžiama. 

6) Atsižvelkite ir laikykitės jūsų vietoje galiojančių įstatymų reikalavimų.

Pažeidinėti galiojančių įstatymų reikalavimus, važiuoti apsvaigus nuo alkoholio ar vežti
krovinius elektriniu paspirtuku – draudžiama. 
Laikykitės  visų,  jūsų  vietoje  taikomų  ir  galiojančių,  eismo  taisyklių  reikalavimų  bei
nuorodų. 

 
7) Gamintojas  rekomenduoja  važiuoti  paspirtuku  pradedantiesiems  ar  nepilnamečiams  mažu
greičiu

Pradedantieji, kurie nėra susipažinę su tinkamu prietaiso eksploatavimu ar įgudę naudotojai, turėtų vengti
važiuoti  elektriniu  paspirtuku  dideliu  greičiu.  Gamintojas  taip  pat  rekomenduoja  praktikuotis  valdyti
prietaisą plačioje erdvėje, kurioje nėra pašalinių asmenų ar daiktų.

8) Venkite staiga stabdyti elektrinį paspirtuką naudojant stabdį.

Gresiant apvirtimo pavojui, venkite staigaus prietaiso sustabdymo. 
Venkite atlikti neįprastus veiksmus ar veikti prietaisą inertine jėga, pvz., stabdyti prietaisą
koja. 

9) Didinti elektrinio paspirtuko greitį važiuojant žemyn nuokalne – draudžiama.

Sulėtinkite elektrinio paspirtuko greitį prieš pradėdami važiuoti žemyn nuokalne.
Lėtinkite elektrinio paspirtuko greitį pamažu, gresia stabdžių diskų perkaitimo pavojus. 

10) Važiuoti elektriniu paspirtuku ant stataus šlaito – draudžiama.

Kiekvienam prietaisui  suteikiamos skirtingos saugumo klasės ir  įkalnės įveikimo gebos
reitingas. Jūsų elektrinis paspirtukas gali būti nepritaikytas važiuoti stačiais ir kalnuotais
keliais. Viršijant leistinas techninių specifikacijų ribas, gresia prietaiso (sudedamųjų dalių)
pažeidimo dėl perkaitimo, perkrovos ar gedimo pavojus.

11) Imkitės visų saugumo priemonių atliekant prietaiso kėlimo darbus.

Keliant  prietaisą  už  vairalazdės,  gresia  prietaiso  sulankstomų  dalių  pažeidimo  ar
deformacijos pavojus. 

 

Prieš pradėdami prietaiso kėlimo darbus, viena ranka suimkite prietaiso korpusą (kojų atramą), o kita
ranka suimkite prietaiso vairalazdę kelių ar nugaros sužalojimo pavojui išvengti.



12) Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones.

Sužalojimo pavojui išvengti ir asmeninei saugai užtikrinti, dėvėkite apsauginį šalmą su
veidą dengiančia kauke ir kitas papildomas apsaugos priemones (kelių, alkūnių, rankų,
viršutinės  kūno  dalies  apsaugos  priemones).  Važiuoti  elektriniu  paspirtuku  mūvint
šlepetes  ar  aukštakulnius  –  draudžiama.  Gresia  prietaiso  nesuvaldymo  ar  sužalojimo

pavojus.

2. Būtini atlikti veiksmai prieš pradedant važiuoti elektriniu paspirtuku

1) Venkite  važiuoti  elektriniu paspirtuku nakties metu.  Naudokite  tinkamas galvos ir  kitų kūno dalių
(kelių,  alkūnių,  rankų,  viršutinės  kūno  dalies  ir  kt.)  apsaugos  priemones.  Imkitės  visų  atsargumo
priemonių važiuojant elektriniu paspirtuku.
2) Pasirinkite jums tinkamą važiavimo režimą. Norėdami išvengti netikėto pavojaus, visuomet laikykite
rankas ant stabdžių rankenėlių.
3) Prieš pasukant kairėn ar dešinėn, sulėtinkite elektrinio paspirtuko greitį. Taip išvengsite nuslydimo ar
apvirtimo pavojaus bei atliksite manevrą saugiai.
4)  Norėdami  pavažiuoti  atgal,  sustabdykite  elektrinį  paspirtuką,  nulipkite  nuo  minėto  paspirtuko  ir
apgręžkite paspirtuką.
5) Važiuoti  elektriniu paspirtuku slidžia danga, vietoje,  kurioje yra daug aplinkinių asmenų, stačiu ar
nelygiu keliu – draudžiama. Gresia nelaimingo atsitikimo ar sužalojimo pavojus.
6)  Prieš  pereinant  pėsčiųjų  perėją,  nulipkite  nuo  elektrinio  paspirtuko  ir  saugiai  pervarykite  minėtą
paspirtuką į kitą kelio pusę.
7)  Važiuoti  elektriniu  paspirtuku  šalia  kitų  transporto  priemonių,  pvz.,  pakinkytų  gyvūnų,  aplinkinių
asmenų, motociklų, automobilių ir kt. – draudžiama.
8) Sulėtinkite greitį važiuodami per gulinčius policininkus ar kitas kliūtis.
9) Stabdyti elektrinį paspirtuką koja – draudžiama. Stabdykite minėtą paspirtuką tam skirtu stabdžiu.
10) Eksploatuojamas elektrinio paspirtuko variklis ar stabdžiai (ypač stabdžių diskai) gali įkaisti iki itin
aukštos temperatūros. Venkite sąlyčio su įkaitusiomis prietaiso dalimis. 
11) Valdyti elektrinį paspirtuką viena ranka – draudžiama.
12) Važiuoti paspirtuku nepakėlus atraminės kojelės – draudžiama.



3. Sudedamosios dalys



4. Elektrinio paspirtuko eksploatavimas

4.1. Elektrinio paspirtuko išlankstymas

1 žingsnis. Dešine ranka patraukite už atlenkiamos rankenos, o kaire ranka, tuo pačiu metu, traukite už
vairo rėmo aukštyn. Atlenkus rankeną iki reikiamos padėties, pasigirs „spragtelėjimo“ garsas.
2 žingsnis. Stumkite „sulankstomą spyną“ žemyn tol, kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas. 
3 žingsnis. Kelkite T formos rankeną aukštyn tol, kol perkelsite minėtą rankeną ties norimu aukščiu ir
tvirtai užspauskite koto fiksavimo užraktą.
4 žingsnis. Atlenkite T formos rankeną.

1 žingsnis 2 žingsnis

3 žingsnis 4 žingsnis



4.2. Elektrinio paspirtuko sulankstymas

1 žingsnis. Perkelkite „sulankstomus žiedus“ pagal paveiksle pateiktas nuorodas ir nuleiskite minėtus
žiedus žemyn.
2 žingsnis. Pašalinkite „fiksavimo užraktą“.
3 žingsnis. Patraukite „sulankstomą spyną“ aukštyn.
4 žingsnis. Dešine ranka pakelkite sulankstomą rankeną, o kaire ranka, tuo pačiu metu, traukite už koto ir
sulankstykite elektrinį paspirtuką. 

4.3. Ekrano ir stabdžių svirties tvirtinimas

Perkelkite ekraną ir stabdžių svirtį ties norima padėtimi. Užveržkite tvirtinimo sraigtus. Naudokite 5 mm
dydžio šešiakampį raktą minėtiems sraigtams užveržti.

4.4. Elektrinio paspirtuko paleidimas

1 žingsnis.  Paspauskite ir palaikykite prietaiso paleidimo mygtuką 3 sekundes minėto prietaiso ekranui
įjungti.  
* Nenaudojamo prietaiso ekranas išjungiamas automatiškai praėjus kelioms minutėms. Prietaiso LED
šviestuvas išjungiamas taip pat. Norėdami įjungti minėtą šviestuvą, paspauskite LED šviestuvo įjungimo
mygtuką.
2 žingsnis. Važiavimo padėtis
Pakelkite atraminę kojelę ir patogiai atsistokite ant kojų atramos bei tvirtai suimkite vairalazdę rankomis.
Laikyti koją ant galinio rato sparno – draudžiama.
*  Elektrinio  paspirtuko  gamykliniai  nustatymai  neleidžia  minėtam  paspirtukui  pradėti  važiuoti
automatiškai. Norėdami pajudėti iš vietos, atsispirkite.

1 žingsnis 2 žingsnis

3 žingsnis 4 žingsnis



3 žingsnis. Greičio didinimo nuorodos 
Norėdami padidinti greitį, naudokite šalia ekrano sumontuotą akceleratoriaus svirtį. Norėdami sumažinti
greitį ar sustoti, nuspauskite ir laikykite už stabdžių svirties.

Įspėjimas!

Prieš pradėdami važiuoti elektriniu paspirtuku, patikrinkite, ar atlenkiama rankena ir vairalazdė tinkamai
pritvirtintos savo vietose. Taip pat patikrinkite, ar sulankstomų dalių užraktai pritvirtinti tinkamai savo
vietose.

Akceleratoriaus rankenėles gedimas

Įvykus variklio jutiklio gedimui, elektrinis paspirtukas gali pradėti staigiai didinti greitį  net neliečiant
akceleratoriaus  rankenėles.  Tokiu  atveju,  suimkite  ir  laikykite  už  stabdžių  svirties  akceleratoriaus
funkcijai išjungti. Minėtą gedimą gali sukelti akceleratoriaus rankenėlės korozija, sąlytis su vandeniu,
atsijungę  magnetai,  rankenėles  ar  spyruoklės  pažeidimai.  Venkite  staigiai  paleisti  akceleratoriaus
rankenėlę.

4.5. Elektrinio paspirtuko stabdymas

Mažinkite greitį pamažu. Venkite staigaus stabdymo. Sumažėjus elektrinio paspirtuko greičiui, minėto
paspirtuko stabdžiai įgalinami ir sustabdo transporto priemonę vietoje.

Svarbi informacija – atlikite stabdžių sistemos patikrą.

*Norėdami užtikrinti tinkamai ir saugiai veikiančius stabdžius, užbaigę eksploatuoti ir prieš pradėdami 
eksploatuoti elektrinį paspirtuką, patikrinkite, ar stabdžių rankenos ir stabdžių diskų jungtis nėra pažeista 
(troso pažeidimai, išoriniai pažeidimai ir kt.). Patikrinkite, ar stabdžiai nėra susidėvėję ir ar trosas nėra 
išsinėręs iš vidinės šerdies (vidinis trosas). Tokiu atveju, jei jūsų elektriniame paspirtuke sumontuoti 
hidrauliniai stabdžiai, taip pat patikrinkite, ar pro juos nesisunkia tepalas bei tepalo lygį. Patikrinkite, ar 
stabdžių sistema stabdo elektrinį paspirtuką tinkama jėga.

*Atminkite, kad elektrinio paspirtuko gali nepavykti sustabdyti tinkamai dėl įvairių veiksnių, pvz., kelio 
dangos kokybės ar itin didelio greičio. 



5. Elektrinio paspirtuko ekranėlis

1）Elektrinio  paspirtuko  įjungimas,  išjungimas  –  Paspauskite  ir  palaikykite  įjungimo  ir  išjungimo
mygtuką (maždaug 3 sekundes).
2）Šviestuvo įjungimas, išjungimas –  Paspauskite ir palaikykite režimo pasirinkimo mygtuką (maždaug
3 sekundes).
3）Pavaros perjungimas –  Spustelėkite režimo pasirinkimo mygtuką (galite rinktis 1, 2 ar 3 pavarą).
4）Atvaizduojamos informacijos keitimas –  Spustelėkite įjungimo ir išjungimo mygtuką atvaizdavimo
langui pakeisti –  

TIME>TRIP>ODO>VOL.
TIME – važiavimo trukmė nuo prietaiso įjungimo
TRIP – nuvažiuotas atstumas nuo prietaiso įjungimo
ODO – bendras nuvažiuotas atstumas 
VOL – akumuliatoriaus įkrovos lygio informacija

5) Akceleratoriaus gedimų nustatymas ir šalinimas
 

-  Stabdžių  jutiklio  gedimas  –   Suveikė  stabdžių  jutiklis.  Patikrinkite,  ar  stabdžių  svirtelė  nėra
užstrigusi. Jei stabdžių svirtelė veikia tinkamai – įvyko jutiklio gedimas. 
 

Valdiklio gedimas –  Vidinio valdiklio gedimas. Patikrinkite, ar minėtas valdiklis nėra pažeistas
vandens arba sudegęs. Jei būtina, pakeiskite valdiklį nauju. 

- Variklio gedimas –  Variklio gedimas. Patikrinkite, ar ant variklio laidų nesimato pažeidimų. 
 Jei būtina, pakeiskite variklį nauju. 

- Akceleratoriaus gedimas –  Patikrinkite akceleratoriaus vidinę spyruoklę ir magneto jutiklį. 
 Norėdami nustatyti akceleratoriaus gedimą, pašalinkite ekrano galinės dalies dangtelį. 

Pavaros (1, 2, 3)

Akceleratoriaus rankenėlė

Įjungimo, išjungimo mygtukas

Žibinto įjungimo, išjungimo mygtukas (paspauskite ir palaikykite 3 sekundes)
Režimo pasirinkimo mygtukas

Greitis
Laikmatis
Akumuliatoriaus įkrovos
lygio indikatorius



6) ECO TURBO – Paspauskite mygtuką didžiausiam galimam greičiui apriboti ties 25 km per valandą
riba.
7) SINGLE, DUAL – paspauskite mygtuką abiems varikliams įgalinti; paspauskite mygtuką norėdami
eksploatuoti elektrinį paspirtuką naudojant vieno variklio galią.
* Jūsų elektrinio paspirtuko jungiklių išvaizda gali skirtis nuo šių instrukcijų nuotraukose pavaizduotų
jungiklių. Skirtingos išvaizdos jungikliai atlieka analogiškas funkcijas.

Įspėjimas! 
Perduokite netinkamai veikiantį elektrinį paspirtuką jūsų vietoje veikiančiam tiekėjui gedimams pašalinti.
Atlikti remonto darbus savarankiškai – draudžiama.

6. Akumuliatoriaus įkrovimas

1 žingsnis.  Atverkite įkroviklio lizdo gaubtą ir įjunkite įkroviklio jungtį bei prijunkite įkroviklio elektros
energijos kištuką į tinkamai įrengtą elektros tinklo lizdą.
2  žingsnis.  Akumuliatoriaus  įkrovimo  lygio  indikatoriaus  paaiškinimai  –  (Raudonos  spalvos)
Akumuliatorius įkraunamas, (Žalios spalvos) Akumuliatorius visiškai įkrautas.
3  žingsnis. Prieš  pradėdami  eksploatuoti  arba  padėdami  nenaudojamą  prietaisą  į  tam  skirtą  vietą,
užverkite įkroviklio lizdo gaubtą. Lizdas gali būti atvertas tik akumuliatoriaus įkrovimo darbų metu. 
4 žingsnis. Įjungiant įkroviklio jungtį į įkroviklio lizdą, iš prietaiso gali pasklisti kibirkštys dėl įtampos
svyravimų. Tai – įprastas reiškinys ir nėra prietaiso gedimas. 



Akumuliatoriaus įkrovimo darbų nuorodos
Naudojant netinkamai veikiantį ar pažeistą įkroviklį, gresia elektros šoko ar gaisro pavojus. Imkitės visų
atsargumo priemonių ir susipažinkite su tinkamomis įkroviklio naudojimo nuorodomis.
1. Gamintojas ar tiekėjas neprisiima atsakomybės ir  nėra įsipareigoję pašalinti  gedimų, kurie atsirado
atliekant prietaiso išrinkimo ar keitimo darbus arba naudojant kitų gamintojų įkroviklius.
Atlikti akumuliatoriaus įkrovimo darbus itin aukštos temperatūros patalpose, kuriose kaupiasi itin didelis
kiekis  drėgmės,  laikomos  degiosios  medžiagos  arba  nėra  pakankamai  vietos  ar  tinkamai  veikiančios
vėdinimo sistemos – draudžiama.
3. Įkroviklis nėra atsparus vandeniui. Venkite vandens patekimo į įkroviklio vidų.
4. Venkite atlikti akumuliatoriaus įkrovimo darbus šalia vaikų ar augintinių. Gresia elektros šoko pavojus.
5.  Jei  įkroviklio  indikatorius  nepradeda  šviesti,  nepavyksta  pradėti  įkrovimo  darbų,  akumuliatoriaus
įkrovimo darbai trunka itin ilgą laiką, pastebėjus įkroviklio laido pažeidimą, nedelsiant nustokite naudoti
minėtą įkroviklį ir perduokite jį gamintojo įgaliotoms dirbtuvėms remonto darbams atlikti.
6. Visuomet pašalinkite ilgesnį laiką numatyto nenaudoti prietaiso įkroviklį.
7. Naudokite tik gamintojo tiekiamus įkroviklius.
8. Kišti pašalinius daiktus į įkroviklio lizdą – draudžiama.
9. Palaukite maždaug 10 sekundžių, prieš liečiant išjungto įkroviklio kištuką rankomis. Staigi elektros
energijos iškrova gali sukelti elektros šoko pavojų.
10.  Venkite  liesti  įkroviklio  gnybtus  akumuliatoriaus  įkrovimo darbų  metu.  Keisti  įkroviklio  vidinės
elektros grandinės elementus – draudžiama. Gresia įkroviklio gedimo pavojus.
11. Eksploatuoti elektrinį paspirtuką akumuliatoriaus įkrovimo darbų metu – draudžiama.
12. Patikrinkite, ar įkroviklio jungtis tinkamai įjungta į elektros lizdą. Taip pat patikrinkite, ar įkroviklio
gnybtai nėra pažeisti korozijos arba apgadinti.
13. Norėdami išjungti įkroviklio jungtį, suimkite įkroviklio kištuką pirštais. Traukti už įkroviklio laido –
draudžiama.

7. Ličio jonų akumuliatoriaus saugos nuorodos

1) Priežiūra. Nelaikykite  ličio  jonų  akumuliatoriaus   šalia  vaikų  ar
augintinių. 
2) Našumas.  Ličio jonų akumuliatoriaus našumas priklauso nuo aplinkos
temperatūros.  Žiemos  metu,  esant  žemai  temperatūrai,  akumuliatoriaus
našumas sumažėja. Sumažėja akumuliatoriaus galia ir galimas nuvažiuoti
atstumas. 

Ličio jonų akumuliatoriaus našumas sumažėja maždaug 15 % iškrovus ir įkrovus minėtą akumuliatorių
300  ar  daugiau  kartų.  Pastebėjus  sutrumpėjusią  akumuliatoriaus  veikimo  trukmę,  pakeiskite
akumuliatorių nauju. Kreipkitės į jūsų vietoje veikiantį tiekėją papildomai informacijai gauti.
3) Įkrovimas. Naudokite tik gamintojo tiekiamus akumuliatorius ir įkroviklius.
 Gamintojas neprisiima atsakomybės ir nėra įsipareigojęs šalinti gedimų, kurie atsirado naudojant kitų
gamintojų akumuliatorius ar įkroviklius. Naudojant kitų gamintojų akumuliatorius ar įkroviklius, gresia
gaisro arba gedimo pavojus.  Ličio akumuliatorių leidžiama krauti patalpoje, kurioje nesikaupia drėgmė,
tinkamai  veikia  vėdinimo  sistema  ir  nėra  laikoma  jokių  degių  medžiagų.   Kraukite  ličio  jonų
akumuliatorius esant nuo 0 iki 45 °C temperatūrai, iškraukite minėtą akumuliatorių esant nuo - 10 iki - 60
°C temperatūrai. Krauti ar iškrauti akumuliatorių nesilaikant anksčiau pateiktų reikalavimų, gresia gaisro
arba sprogimo pavojus.  Jei perkeliate akumuliatorių iš šiltos patalpos į šaltą, palaukite maždaug 1 arba 2
valandas prieš pradėdami akumuliatoriaus įkrovimo darbus. Taip išvengsite drėgmės susidarymo prietaiso
viduje dėl temperatūros skirtumų.



4)  Laikymas.  Venkite  ličio  jonų  akumuliatoriaus  sąlyčio  su  sniegu,  lietumi  ar  tiesioginiais  saulės
spinduliais.  Laikyti  ar  atlikti  akumuliatoriaus įkrovimo darbus automobilio  bagažinėje  ar  itin  aukštos
temperatūros patalpoje – draudžiama. Laikykite akumuliatorių įprastos temperatūros patalpoje (nuo 10 °C
iki 20 °C). Jei akumuliatorių laikysite nenaudojamą ilgiau nei 3 mėnesius, įkraukite minėtą akumuliatorių
iki 70 ~ 80 % įkrovos lygio (visiškai įkrauti ilgai numatytą nenaudoti akumuliatorių – draudžiama).
5) Gedimų nustatymas ir šalinimas bei saugos nuorodos. Pastebėję ličio jonų akumuliatoriaus gedimą,
pažeidimą ar  iš  minėto  akumuliatoriaus  besisunkiančius  skysčius  arba  sklindantį  nemalonų  kvapą  ar
pakitusią išvaizdą, nedelsiant nustokite eksploatuoti minėtą akumuliatorių.  Pastebėjus iki itin aukštos
temperatūros įkaitusį akumuliatorių, iš minėto akumuliatoriaus sklindančius dūmus ar liepsnas, nedelsiant
nutraukite  akumuliatoriaus įkrovimo darbus ir  pašalinkite  minėtą  akumuliatorių į  lauką.  Apipurkškite
akumuliatorių  gesintuvu  gaisro  pavojui  išvengti.  Pilti  vandenį  ant  akumuliatoriaus  ar  panardinti
akumuliatorių į vandenį – draudžiama.  Ličio jonų akumuliatorius – itin aukšto energijos tankio, todėl
ilgesnį  laiką kraunamo akumuliatoriaus trumpasis  jungimas,  pažeidimas ar  besisunkiantis  skystis  gali
sukelti gaisro pavojų. Gamintojas rekomenduoja vengti palikti ilgesnį laiką įkraunamą akumuliatorių be
priežiūros.  Akumuliatoriaus  įkrovimo  darbus  leidžiama  atlikti  tik  asmenims,  kurie  buvo  tinkamai
supažindinti su galimais gaisro pavojais ir saugumo priemonėmis gaisro pavojui išvengti.
6) Netinkamai naudojamas akumuliatorius  Įvykus akumuliatoriaus trumpajam jungimui, supainiojus
polius arba sutrenkus minėtą akumuliatorių, gresia akumuliatoriaus gedimo ar gaisro pavojus. Sutrenkus
akumuliatorių arba minėtam akumuliatoriui nukritus, nedelsiant nustokite eksploatuoti akumuliatorių ir
perduokite minėtą akumuliatorių įgaliotoms gamintojo dirbtuvėms apžiūros darbams atlikti.
7) Vandens pažeidimai  Venkite vandens patekimo į ličio jonų akumuliatoriaus vidų. Bandant prijungti
akumuliatoriaus įkroviklį prie drėgno akumuliatoriaus, gresia trumpojo jungimo pavojus.
8) Svarbi informacija Naudoti akumuliatorių kartu su kitais prietaisais – draudžiama.
9)  Šalinimas.  Atskirkite  nenaudojamą akumuliatorių  nuo elektros  prietaiso  ir  grąžinkite  jį  į  elektros
prietaiso įsigijimo vietą. Venkite akumuliatoriaus gnybtų sąlyčio su kitais prietaisais. Gresia trumpojo
jungimo pavojus. Akumuliatorius turi būti šalinamas kartu su pramonės atliekomis.
Pavojus!
Atlikti  akumuliatoriaus  ardymo  darbus  –  draudžiama.  Gamintojas  neprisiima  atsakomybės  ir  nėra
įsipareigojęs šalinti gedimų, kurie atsirado atliekant akumuliatoriaus ardymo, keitimo ar remonto darbus
savarankiškai.

8. Saugaus vairavimo gairės

Prieš pradėdami eksploatuoti elektrinį paspirtuką, atlikite toliau nurodytus veiksmus

1 žingsnis – atlikite akceleratoriaus ir vairalazdės patikros darbus.
* Pabandykite nuspausti akceleratoriaus rankenėlę 2 ar 3 kartus ir patikrinkite, ar minėta rankenėle grįžta
į pradinę padėtį.
*  Venkite  spausti  akceleratoriaus  rankenėlę  jėga  ar  kitokio  spaudimo.  Gresia  rankenėlės  pažeidimo
pavojus.
* Patikrinkite, ar akceleratoriaus rankenėlė ir stabdžių svirtis pritvirtinta tinkamai ir yra atskirtos viena
nuo kitos pakankamu atstumu.

2 žingsnis – atlikite stabdžių rankenėles ir troso patikros darbus. 
*  Patikrinkite, ar stabdymo jėga pakankama saugiai elektriniam paspirtukui eksploatuoti. Eksploatuoti
elektrinį paspirtuką pastebėjus netinkamai veikiančius stabdžius – draudžiama.
* Patikrinkite, ar stabdžių trinkelės nėra susidėvėjusios ir ar stabdžių trosas pritvirtintas tinkamai ir nėra
pažeistas.
*  Pastebėję  netinkamai  veikiančius  stabdžius  ar  pašalinį  garsą,  patikrinkite,  ar  stabdžių  trosas  nėra
pažeistas, nusidėvėjęs arba pakitusios formos.
* Patikrinkite, ar visi stabdžių sraigtai ir veržlės užveržtos tinkamai.



3 žingsnis - atlikite padangų slėgio ir ratų eigos patikros darbus.
* Patikrinkite, ar priekinės ir galinės padangos nėra susidėvėjusios arba pažeistos ir minėtų padangų oro
slėgį  (nuo  45  iki  50  psi).  Eksploatuojant  elektrinį  paspirtuką  išsileidusiomis  padangomis,  gresia
padidėjusio minėtų padangų pažeidimo pavojus.
* Patikrinkite, ar padangos tinkamos eksploatuoti. Pastebėję padangų pažeidimą, netolygiai nusidėvinčias
padangas ir kt., pakeiskite minėtas padangas naujomis.

4 žingsnis – Atlikite sulankstomos rankenos ir vairalazdės patikros darbus.
Patikrinkite,  ar  visi  elektrinio  paspirtuko  sraigtai,  varžtai  ir  kitos  sudedamosios  dalys  užveržtos  ir
pritvirtintos tinkamai. Patikrinkite, ar visos sulankstomos ir tvirtinamos dalys pritvirtintos tinkamai ir gali
judėti be trikdžių.

Pavojus!
Pastebėję anksčiau išvardintus neatitikimus, nedelsiant nustokite eksploatuoti elektrinį paspirtuką.
Pastebėję  anksčiau  išvardintus  neatitikimus  važiuojant  elektriniu  paspirtuku,  nedelsiant  sustabdykite
paspirtuką ir kreipkitės į UAB „Krinona“ autorizuotą techninės priežiūros (serviso) centrą.

* Variklis įkaista iki itin aukštos temperatūros
* Stabdant pateikiamas gedimo pranešimas
* Prietaisų skydelyje pateikiami gedimo pranešimai
* Akceleratoriaus rankenėlė negrįžta į pradinę padėtį
* Iš prietaiso sklinda didelis triukšmas
* Iš prietaiso sklinda dūmai arba nemalonus kvapas
* Prietaisas eksploatuojamas lyjant ar ant šlapios dangos
* Prietaisas rieda netinkamai

9. Techninės priežiūra

9.1. Techninės priežiūros darbai

Elektros prietaisams gresia įvairių pažeidimų pavojus. Elektrinio paspirtuko sudedamųjų dalių gyvavimo
laikas priklauso nuo aplinkos sąlygų ir važiavimo manierų. Nepakeitus elektrinio paspirtuko sudedamųjų
dalių numatytu laiku, gresia nelaimingo atsitikimo pavojus. Atlikite techninės priežiūros ir keitimo darbus
numatytu laiku nelaimingo atsitikimo pavojui išvengti.

1 žingsnis - patikrinkite, ar nesibaigė susidėvinčių dalių naudingo tarnavimo laikas.
Atlikite sudedamųjų dalių, pakabos, padangų, vamzdelių, ratų, guolių, dviračių guolių, stabdžių diskų,
stabdžių trinkelių, trosų ir sulankstomų dalių, įvairių tvirtinimo elementų ir kitų reguliariai nusidėvinčių
dalių patikros darbus.

2 žingsnis – patikrinkite, ar elektrinis paspirtukas nėra pažeistas išorinių veiksnių. 
 Pakeiskite sudedamąsias dalis, kurios buvo pažeistos išorinių veiksnių, pvz., pakitusios formos dalis,
įtrūkusias dalis dėl slėgio svyravimų bei susidėvėjusias ir netinkamas naudoti dalis.
 Ilgą laiką saulės spinduliuose palikto elektrinio paspirtuko išvaizda gali pakisti.
 Eksploatuojant elektrinį paspirtuką ekstremaliomis sąlygomis, pvz., atliekant šuolius, sutrenkus, įvykus
avarijai  atliekant  posūkį  ir  kt.,  ar  eksploatuojat  minėtą  paspirtuką  itin  dažnai  ilgiau  trunkančioms
kelionėms atlikti ar važiuojant prastos būklės kelio danga arba nuvažiavus kelis tūkstančius kilometrų, ant
minėto  prietaiso  gali  atsirasti  nusidėvėjimo  žymių.  Patikrinkite  ir  pakeiskite  visas  susidėvėjusias
sudedamąsias dalis laiku saugiai eksploatuojam elektriniam paspirtukui užtikrinti.
Susidėvėjusių  sudedamųjų  dalių  keitimo  ir  techninės  priežiūros  darbus  būtina  atlikti  pagal  poreikį.
Eksploatuojant elektrinį paspirtuką atšiauriomis sąlygomis, minėtus darbus būtina atlikti dažniau. Taip pat
patikrinkite, ar nereikia atlikti kitų dalių keitimo darbų (dalių, kurioms atliekami techninės priežiūros
darbai.



Svarbi informacija
Eksploatuojamas  elektrinio  paspirtuko  variklis  ar  stabdžiai  (ypač  stabdžių  diskai)  gali  įkaisti  iki  itin
aukštos temperatūros. Venkite sąlyčio su įkaitusiomis dalimis.

9.2. Stabdžių veikimo koregavimo darbai
Stabdžių trinkelės dėvisi kiekvieną kartą stabdant paspirtuką ir tarpelis tarp stabdžių trinkelės bei rėmo
pradeda  platėti.  Pastebėję  sumažėjusią  elektrinio  paspirtuko stabdymo galią,  kreipkitės  į  jūsų  vietoje
veikiantį tiekėją stabdžių trinkelių keitimo ar stabdžių koregavimo darbams atlikti.

PASTABA: elektrinių paspirtukų nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo šių faktorių:
1. Vairuotojo svorio, paspirtuko programinių nustatymų, oro slėgio paspirtuko padangose.
2.  Baterijos  įkrovimo lygio,  baterijos  nusidėvėjimo /  likutinės  talpos  lygio,  -  baterijos  savybės  kinta
eksploatacijos eigoje ir tiesiogiai priklauso nuo naudojimo intensyvumo bei krovimo įpročių.
3. Vairavimo stiliaus (staigiai akceleruojant ar važiuojant maksimaliu greičiu nuvažiuojamas atstumas
trumpėja),  kelio reljefo, vėjo stiprumo bei krypties,  oro temperatūros (krentant aplinkos temperatūrai,
ličio baterijų techninės charakteristikos prastėja).
DĖMESIO:  važiuojant  elektriniu  paspirtuku privaloma visuomet  dėvėti  apsaugos  priemones  (saugos
šalmą,  kelių  ir  alkūnių  apsaugas)  bei  laikytis  kelių  eismo taisyklių,  užtikrinti  pėsčiųjų  ir  kitų  eismo
dalyvių saugumą.

Garantija:

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo
kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

1) Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2) Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
3) Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4) Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5) Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6) Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
7) Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8) Normaliai  naudojant  nusidėvinčioms  prietaiso  detalėms  nemokamas  garantinis  taisymas  ir  keitimas
neatliekamas.
 Garantija
1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso
leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5.  Gavę  krovinį,  atidžiai  patikrinkite  jo  pakuotę.  Jei  krovinys  atgabentas  pažeistas,  jį  aiškiai
nufotografuokite,  dalyvaujant  pristačiusiam asmeniui.  Kuo skubiau  informuokite  gabenimo bendrovę.
Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą
konsultaciją,  kaip problemą išspręsti,  o  jei  jos išspręsti  nepavyksta,  prietaisą reikia atsiųsti,  kad būtų
suremontuotas.



Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas  

 Pagal  2012/19/ES direktyvos dėl  elektros ir  elektroninės įrangos atliekų nuostatas,  draudžiama
atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad
būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai
daroma žala. 
Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei  prietaisas  naudoja  akumuliatorių  arba  išimamas  baterijas,  pirmiausia  išimkite  jas  iš  prietaiso  ir
tinkamai jas išmeskite.
Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į
vietines valdžios institucijas.

Apie „Beaster“ Yotube:

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. 8 649 40000

http://www.krinona.lt/



