JD8500 NAGY SLIFAVIMO PRIETAISO INSTRUKCIJA

Mikro variklis
PrieS pradedant naudoti prietaisg, atidziai perskaitykite instrukcija.
Saugokite Sig naudojimosi prietaisu instrukcija, kad ateityje galetumete ja pasinaudoti.

1.

SUDEDAMOSIOS DALYS

1.1. Valdymo prietaisas (1 pav.)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Frezos valdymo prietaisas

Apsuky greicio reguliatorius

Veikimas/pauze

Jungiklis darbui su arba be pedalo pasirinkimui
Frezos sukimosi krypties jungiklis

Frezos rankenélés prijungimo lizdas

Laikiklis frezos rankenélei

Jjungimo/isjungimo jungiklis

Pedalo prijungimo lizdas

10) Pagrindinis laidas

[Fig.1] Control Unit

1.2. Frezos rankenéle (2 pav.)

11) Metalinis strypelis testavimui

12) Frezos antgaliuko jdéjimo ir fiksavimo ziedas
13) Frezos rankeneélé su DC varikliu

14) Frezos rankenelés laidas

1.3. Priedai (3 pav.)

15) Pedalas
16) Pedalo laidas

[Fig.2] Handpiece
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FREZOS YPATYBES

1) 35000 apsukuy;

2) Mikro variklis su karboniniu Sepetéliu;

3) Frezos apsuky reguliavimas rankiniu badu arba pedalo pagalba;
4) Automatiné saugos sistema.

2.

KARBONINIY SEPETELIYU KEITIMAS (5 pav.)



Susidévejus karboniniam Sepetéliui, nagy Slifavimo aparatas veiks netolygiai arba nustos veikes, todél reikes
karboninj Sepetelj pakeisti nauju:

1)
2)
3)
4)

3.
1)
2)
3)
4)

5)

Nuimkite frezos rankenélés apatine dalj, kurioje yra laidas.

Atsukite varztelj, kuriuo pritvirtintas karboninis Sepetelis. Nepameskite varztelio.
Susidévejusj Sepetélj pakeiskite nauju ir pritvirtinkite jj prisukdami varZtel;.
Uzdekite ankscCiau nuimtg frezos rankenelés apatine dalj.

[Fig.5]

FREZOS RANKENELES NAUDOJIMAS

JkiSkite frezos rankenelés laido gale esantj kiStuka j frezos rankeneélés prijungimo lizda, kuris Zymimas
»,MOTOR".

Valdymo prietaise esantj darbui su arba be pedalo pasirinkimo jungiklj nustatykite j padetj ,,H* (H =
apsukos reguliuojamos rankiniu badu).

Jjunkite frezos jjungimo/iSjungimo mygtuka, kai norésite naudotis freza, ir iSjunkite jj, kai darbas bus
baigtas.

Nustatykite frezos sukimosi krypties jungiklj j padeti ,,FWD*, kai pageidausite, jog frezos antgaliukas
suktysi j desSine puse ir rinkites ,,REV*, kai pageidausite, jog frezos antgaliukas suktysi j kaire puse.
Frezos apsisukimy greitj galite reguliuoti nuo 0 iki 35000 apsuky, sukdami apsuky greicio reguliatoriy.

PASTABOS:

1)
2)

3)
4)

Niekada nebandykite keisti frezos antgalio ar sukioti fiksavimo Ziedo, kol prietaisas veikia, nes galite
sugadinti jrenginj.

PrieS keisdami frezos sukimosi kryptj jsitikinkite, kad freza yra isjungta.

Siekiant iSvengti rimty gedimy, nedirbkite su frezos rankenéle, jei jtariate, kad ji netinkamai veikia.

PEDALO NAUDOJIMAS

JkiSkite frezos pedalo laido gale esantj kiStuka j pedalo prijungimo lizda, kuris Zymimas ,,FOOT".
Valdymo prietaise esantj darbui su arba be pedalo pasirinkimo jungiklj nustatykite j padétj ,,F* (F =
apsukos reguliuojamos pedalu).

Jjunkite frezos apsuky greicio reguliatoriy.

Spauskite pedalg koja, kad pradétuméte darba.

SAUGUMO SISTEMA

Siekiant prietaisu naudotis kuo ilgesnj laikotarpj ir uztikrinti jlsy sauguma, nagy Slifavimo prietaise jmontuotas
saugiklis, kuris iSjungia prietaisg, jei be pertraukos dirbama labai ilgai ar prietaisas perkaista, ilga laikg naudojant
maksimaly skaiCiy apsuky. Tuomet uzsidega ,,Run/Pause* lempute.

Kai suveikia Si apsaugos sistema, iSjunkite prietaisg ir jjunkite jj i$ naujo.



5. TECHNINIAI DUOMENYS
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Pakuotéje yra vienas komplektas anksciau iSvardinty daliy.

6. DARBAS SU FREZOS RANKENELE
6.1. Frezos antgaliuko jdéjimas ir iSémimas (4 pav.)

DazZniausiai rinkinyje yra jdétas 2,35 mm skersmens strypelis, taCiau jis gali bati pakeistas j bet kokj antgaliuka.
Naudokite tik Siam prietaisui tinkancius antgalius.
1) Laikydami frezos rankenéle rankoje, pasukite frezos antgaliuko fiksavimo Ziedg iki galo kryptimi ,,R*
(pav. Nr. 3). ISimkite pavyzdinj strypelj ir jdekite savo antgaliuka.
2) Pasukite frezos antgaliuko fiksavimo Ziedg iki galo kryptimi ,,S* (pav. Nr. 3).
3) Patikrinkite, ar frezos antgaliukas gali laisvai sukiotis. BlKkite atsargus, nesusizeiskite.

[Fig.4]
R: Remove

S: Secure

* Never move seiring
during operation

PASTABOS:

- PrieS dedant j frezg, visuomet iSvalykite antgaliuka ir anga, j kurig kiSate antgalj.

- Visuomet iSjunkite prietaisg, prijungdami ar atjungdami frezos rankenéle nuo prietaiso ar keisdami
antgaliukus.

- Keisdami frezos antgaliuka, visuomet jstumkite jj j frezos rankenéles antgaliuko angg iki pat galo.
Tuomet uzfiksuokite jj, pasukdami frezos antgalio fiksavimo Zieda. Neteisingai jdétas antgalis gali kelti
pavojy jusy sveikatai, kadangi del didelio apsisukimy skaiCiaus ir frezos rankenélés vibracijos
antgaliukas gali iSkristi i$ frezos rankenéles darbo metu ir suZeisti jus ir aplinkinius.

- Pakeite frezos antakj, visuomet jsitikinkite, kad jis tvirtai uzfiksuotas.

- Nesukiokite frezos antgalio fiksavimo Ziedo prietaisui veikiant.

- Nenaudokite sullzusiy, asimetriSky, nekokybisky antgaliuky. Visuomet naudokite standartinius



antgalius.
- Tuomet, kai nenaudojate prietaiso, rekomenduojama frezos rankeneléje laikyti pakuotéje pateiktg
pavyzdinj strypelj.

7. PROBLEMOS IR JU SPRENDIMAS.

Problema Priezastis Pasalinimas
1. Neprijungtas frezos rankeneles | Tinkamai prijunkite frezos rankenéle prie
laidas prie valdymo prietaiso. prietaiso.
2. Pazeistas frezos laidas. Kreipkites j servisg, kad pakeisty frezos laida.
Kreipkités j servisg dél variklio patikros ir
Neveikia variklis 3. Sugedes variklis. remonto.
Jei neuZzfiksuotas antgaliukas, patikrinkite ir
Variklis sustoja uzfiksuokite jj, pasukdami fiksavimo Ziedg ant
darbo metu (suveikia | Neuzfiksuotas  antgaliukas arba | frezos rankenélés. Kitu atveju zr. 1.4. saugumo
apsaugos sistema) perkaito variklis. reikalavimus
1. Nepasirinkta pedalo funkcija | Darbui su arba be pedalo pasirinkimo jungiklj
frezos valdymo prietaise. nustatykite j padetj ,,F*.
Kreipkitées | servisg del pedalo patikros ir
2. Sugedes pedalas. remonto.
3. PaZeistas pedalo laidas. Kreipkites j servisa, kad pakeisty pedalo laida.
4. Pedalas yra netinkamai prijungtas
prie valdymo prietaiso. Tinkamai prijunkite pedalg prie prietaiso.
Neveikia variklis, kai Patikrinkite, ar prietaisas jjungtas. Jei ne,
naudojamas pedalas | 5. Freza iSjungta. jjunkite jj.

8. ATSARGUMO PRIEMONES

Batinai perskaitykite zemiau pateiktus atsargumo patarimus, kad iSvengtumeéte galimy pavojy savo sveikatai ir
prietaiso pazeidimo.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

PraSome naudoti tik tinkamos jtampos, nurodytos ant prietaiso, energijos Saltinj.

Pradekite darba tik jsitikine, kad frezos antgaliukas tikrai uzfiksuotas.

Nedelsiant iSjunkite prietaisg jei iSgirdote nejprastus garsus.

Apsuky skaiciy didinkite palaipsniui, o ne staigiai.

Prietaisui veikiant nelieskite jokiy judanciy daliy.

Pries$ keiciant frezos antgalio sukimosi kryptj, visuomet iSjunkite prietaisa.

Neuzdenkite prietaiso ventiliavimo angy ir visuomet jsitikinkite, kad jos Svarios.

Jei pazeistas prietaiso laidas, kreipkités j aptarnaujantj servisa, nekeiskite laido patys.

Sis prietaisas neskirtas naudoti asmenims, turintiems fiziniy ar psichiniy negaliy, taip pat
nemokantiems dirbti ar neturintiems darbo patirties su prietaisu, nebent juos stebety atsakingas
asmuo.

10) Neleiskite vaikams Zaisti su prietaisu.
Atsargumo priemoniy sgrasas gali bati papildytas ar pakeistas, i$ anksto nejspéjus vartotojo.

UAB ,.Krinona“ autorizuotas techninés priezitros (serviso) centras
Neries krantiné 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt




