
PLAUKŲ TIESINTUVAS 
OSOM Professional

OSOM860
NAUDOTOJO VADOVAS 

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Prašome aƟdžiai perskaityƟ šias instrukcijas ir jas išsaugoƟ tolimesniam naudojimui. Naudokite prietaisą Ɵk
pagal paskirƧ. Laikykite toliau nuo vandens.

Sudedamosios dalys:

Funkcionalumas:
 Unikalus besisukanƟs temperatūros reguliatorius rankenoje.
 Ergonomiškas, puošnus dizainas.
 MCH greito užkaiƟmo iki 230 °C kaiƟnimo elementas.
 Patogus užraktas keliaujant.
 Reguliuojama temperatūra visiems plaukų Ɵpams: 130 – 230°C.
 AutomaƟnis išsijungimas po 1 val. nenaudojimo.
 NesipainiojanƟs besisukanƟs 360° laidas.
 Dviguba įtampa naudojimui bet kurioje šalyje.
 Infraraudonųjų  spindulių  technologija,  aktyvuojanƟ  vandens  ir  kitas  biologines  molekules,  apsauganƟ  jautrių  plaukų

kuƟkules, neleidžianƟ plaukams išsausėƟ, suteikianƟ jiems išskirƟnio švelnumo ir glotnumo.

Saugumo įspėjimai:
1. Prieš naudojimą įsiƟkinkite, kad jūsų naudojamo el. Ɵnklo šalƟnio įtampa aƟƟnka nurodytą ant prietaiso.
2. Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, būdami šlapi ar basi.
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3. Po naudojimo visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. Ɵnklo.
4. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
5. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens.
6. Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar prausdamiesi po dušu.
7. Nesinaudokite šiuo prietaisu greta vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu. Neplaukite prietaiso ir nepanardinkite į

vandenį ar kitus skysčius.
8.

9. Jeigu prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant jį atjunkite iš el. Ɵnklo. Nelieskite vandens.
10. Nenaudokite prietaiso, jei jo maiƟnimo laidas ar kištukas pažeistas, taip pat, jei prietaisas buvo įkritęs į vandenį. Kreipkitės

į servisą.
11. Nelaikykite  prietaiso  ar  jo  maiƟnimo  laido  prie  karštų  paviršių,  ugnies,  nedėkite  ant  įkaitusių  paviršių.  Nevyniokite,

nelankstykite ir nesukite maiƟnimo laido aplink prietaisą. Netraukite šakutės iš el. Ɵnklo lizdo už laido.
12. Nenaudokite prietaiso apsimiegoję, apsvaigę nuo vaistų ar alkoholio, prastai jausdamiesi.
13. Nenaudokite prietaiso lauke arba vietose, kur naudojami aerozoliniai purškikliai.

DĖMESIO: naudojamas prietaisas įkaista. Nelieskite įkaistančiomis prietaiso dalimis plikos odos, veido ar akių. Nedėkite
įkaitusio prietaiso ant minkštų, medžiaginių, degių paviršių.

14. Nenaudokite jokių laido ilgiklių, kitų gamintojų priedų, adapterių ir kt. Nebandykite patys taisyƟ ar modifikuoƟ prietaiso.
15. Prietaiso negali naudoƟ vaikai ir asmenys su fizine, psichine, juƟmine negalia ar paƟrƟes trūkumu išskyrus atvejus, jei jie

yra prižiūrimi išmanančio žmogaus ir instruktuoƟ apie galimus pavojus.
16. Vaikams draudžiama žaisƟ su prietaisu. Vaikai neturėtų valyƟ ir prižiūrėƟ prietaiso be priežiūros. Prižiūrėkite vaikus, kai

prietaisas yra naudojamas netoliese.
ĮSPĖJIMAS: galimas kaiƟmas/šilimas prietaiso išorinėje dalyje. KaiƟmo sƟprumas priklauso nuo prietaiso modelio.

Naudojimas:
1. Įkiškite prietaiso kištuką į Ɵnkamos įtampos el. Ɵnklo lizdą. Pradės šviesƟ LCD ekranėlis, jame matysite užrašą „OFF“.
2. Norėdami, kad prietaisas pradėtų kaisƟ, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, esanƧ žnyplių vidinėje dalyje.
3. Ekranėlyje  pamatysite  „180“  -  tai  automaƟškai  nustatyta  temperatūra.  Norėdami  ją  pakeisƟ,  sukite  temperatūros

reguliatorių rankenoje, didindami arba mažindami temperatūrą 130–230°C diapazone. PakeiƟmus matysite ekranėlyje.
4. Ekranėlyje taip pat matysite kaistančių plokštelių temperatūros pokyčius. Pasiekus nustatytą temperatūrą, galite naudoƟ

prietaisą.
5. Po naudojimo visuomet išjunkite įjungimo/išjungimo mygtuku ir ištraukite kištuką iš  el.  Ɵnklo lizdo. Leiskite prietaisui

atvėsƟ prieš padėdami saugojimui.

Priežiūra ir valymas:
 Visuomet prieš valydami prietaisą, jį išjunkite iš el. Ɵnklo lizdo ir leiskite pilnai atvėsƟ.
 Periodiškai Ɵkrinkite prietaiso oro įėjimo angą (filtrą) prietaiso apačioje ir pašalinkite čia susidariusius pūkus ar plaukelius,

kad užƟkrintumėte nepriekaišƟngą veikimą.
 Nenaudokite  valymui  jokių  abrazyvinių,  rūgšƟnių,  šarminių  valiklių,  baliklių,  alkoholinio  pagrindo  priemonių  ir  degių

chemikalų.
 Valykite prietaisą Ɵk su sausa, minkšta šluoste.
 Nevyniokite laido aplink prietaisą, nesukite, netempkite laido.

Specifikacijos:
 Įtampa: 100–240 V.
 Dažnis: 50–60 Hz.
 Galia: 48 W.
 Reguliuojama temperatūra: 130–230°C.
 KaiƟnimo plokštelės: 100 x 25 mm.
 KaiƟnimo plokštelių Ɵpas: greitai įkaistančios MCH, plaukiojančios.
 Infraraudonųjų spindulių funkcija: yra.
 Laido ilgis: 2,5 m.
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AƟtarnavusio elektrinio prietaiso išmeƟmas 

 

Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama aƟtarnavusius elektrinius prietaisus
išmesƟ  kartu  su  buiƟnėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakartoƟnai  panaudojamos  prietaisus  sudarančios
medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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