SIDU SD-14C LED gelio lempa

18W CCFL + LED lemposinstrukcija

FUNKCIJOS:CCFL ir LED lemp Sviesa naudojama greitam gelimiagy kietinimui. Lemp sudaro viena 12W CCFL lempa
kameroje ir SeSios LED lempos, kag@tdbdziovinami klasikiniai ir LED geliai.

CHARAKTERISTIKOS:

Viduje: nendijantis plienas
Galingumas:  18W
Itampa: 110-120V/ 60Hz

220-240V/ 50Hz
Laikmatis: 30sek, 60sek, 90sek.

Aukstas kamar efektyvumas iSlieka daugiau kaip vienerius metus.
Skleidziamy bang; ilgis auk€iausiame lygyje: 395-405 nm

PREKES INSTRUKCIJA
Tinkamas naudoti ramkir kojy nagams
Naudojimas:

1. Jjungti.

2. Paspausti laikrodzio simbolio mygtuluz lemposjsijungus, pasirinkti reikiagprocediros laiky: 30sek, 60sek,
90sek ir prietaisas ims veikti.

3. Ikisti ranky j aparato vid.

4. Dziovinimo lempos iSsijungs pasibaigus pasirinktaikui.

5. ISimkite apatihdangte] kai ketiate kameras arba valote prietaisoyvid
ISPEJIMAS

1. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2. Siekiant didesnio efektyvumo, vadovaékigelio instrukcija/vadovu. Netrumpinkite ar neilgite procedros laiko
savo nuofira.

Vidiniy prietaiso kamey negalima valyti vandeniu. Geriau naudokite Slgiost

Si lempa negaliiii laikoma degnoje patalpoje.

5. Neziirékite j prietaiso vidines kameras, Sviesos bangos gadiig@akis.

Lemputéms garantija netaikoma
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