SIDU SD-18 LED gelio lempa

18W LED lemposinstrukcija

FUNKCIJOS: LED lemp Sviesa haudojama greitam gelimag; kietinimui. Su vidine LED lemyp Sviesa taip pat yra
dZiovinamas naglakas.

CHARAKTERISTIKOS:

Sensorig valdymas konstrukcija
Laikmatis: 30sek, 60sek, 90sek.

Viduje: nendijantis plienas
Galingumas:  8W
Jtampa: 110-120V/ 60Hz

220-240V/ 50Hz
Skleidzianmy bang; ilgis auk€iausiame lygyje: 395-405 nm
PREKES INSTRUKCIJA
Tinkamas naudoti ramkir kojy nagams

Naudojimas:
1. Jjungtiir jsiziebs trys lempés.
2. Pasirinkti reikiam procediros lailg: 30sek, 60sek, 90sek ir prietaisas ims veikti.
3. Ikisti ranky j aparato vid.
4. DzZiovinimo lempos iSsijungs pasibaigus pasirinktaikui.

ISPEJIMAS
1. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Siekiant didesnio efektyvumo, vadovaggigelio instrukcija/vadovu. Netrumpinkite ar neilite procedros laiko
savo nuodira.
Vidiniy prietaiso kamey negalima valyti vandeniu. Geriau naudokite Sleiost
Si lempa negaliiii laikoma degnoje patalpoje.
5. Nezirékite j prietaiso vidines kameras, Sviesos bangos gadigthakis.

pw

UAB ,Krinona“ autorizuotas technés prieziiros (serviso) centras
Neries kr. 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona. |t




