
SD-35 UV LEMPOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

 Jau gerai žinomas ir įrodytas veiksmingumas, nauja stilinga išvaizda. 36W galios UV lempučių  pagalba gelio

produktai  sustingsta  labai  greitai.  Galimi  du  laikmačio  nustatymai:  120  ir  180  sekundžių  trukmės.  Keturios  9W

galingumo lemputės  yra  rinkinyje.  Tai  –  saugus  ir  efektyvus  prietaisas,  skirtas  gelio  produktų  ir  viršutinių  dangų

stingdymui. Vienu metu galima stingdyti produktus, užteptus ant vienos rankos nagų.

Techniniai duomenys: 

Svoris: 2 kg. Galingumas: 36W. Elektros įtampa: 220-240V / 50Hz. Pagrindinės bangos ilgis: 370 nm.

Pastaba: tokio ilgio pagrindinė banga yra matoma šviesa. Ji nėra kenksminga akims. Bet geriau per ilgai nežiūrėti tiesiai į

lemputės skleidžiamą šviesą.

Pakuotėje rasite:

Vieną UV lempą;

Keturias  9W UV  lemputes;

Naudojimo instrukciją.

                      Norėdami pakeisti UV lemputę, prašome laikykitės šių instrukcijų eilės tvarka:

      Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, atsargiai traukite lemputes į save laikydami už plastikinės dalies.

Dėdami naują lemputę, įstumkite ją į jai skirtą lizdą. Nors lemputės veikia poromis, t.y. perdegus vienai

lemputei, gali nedegti ir kita šalia esanti lemputė, rekomenduojama pakeisti abi nedegančias lemputes.

Nevalykite prietaiso drėgnomis šluostėmis ar vandeniu

Nelaikykite prietaiso drėgnose patalpose ar drėgnai. Lempučių tarnavimo laikas apie 500 val.UV

 UV lemputėms garantija nesuteikiama.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras 

Neries krantinė 18, Kaunas tel.: (8-37) 215104 www.krinona.lt

Laikmatis:
I: 2 min.
II: 3 min.
O: prietaisas veikia visą laiką

START
Paspaudus šį mygtuką, 
UV lemputės užsidegs

Įjungimo/išjungimo 
mygtukas
- : prietaisas įjungiamas
O: prietaisas išjungiamas


