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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote šį WINDKRAFT prietaisą. Aukščiausios kokybės standartus aƟƟnkančios technologijos, dizainas ir veikimo 
principai užƟkrina ilgą ir paƟkimą prietaiso tarnavimą.
AƟdžiai  perskaitykite naudojimo instrukcijas,  prieš įjungdami prietaisą. Išsaugokite jas,  kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoƟ.
Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeisƟ.

Saugumo patarimai ir perspėjimai
 Vaikai (ne jaunesni  nei  8 metų), sutrikusių proƟnių, juƟminių ir  fizinių gebėjimų žmonės bei  asmenys,  galintys nukentėƟ dėl savo

neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudoƟs gali Ɵk prieš tai Ɵnkamai apmokyƟ, gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilƟ
prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

 Vaikai neturėtų valyƟ ir prižiūrėƟ prietaiso, nebent jie yra prižiūrimi suaugusiųjų.
 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 
 ĮsiƟkinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš rozetės, prieš jį surinkdami ar perkeldami į naudojimo vietą.
 Prieš prietaisą valydami, išjunkite kištuką iš rozetės. Prieš nuimdami apsaugas, įsiƟkinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš rozetės.
 Jei  prietaiso  laidas  yra pažeistas,  reikia pakeisƟ jį  nauju.  Nuneškite prietaisą  į  arƟmiausią  įgaliotą techninio  aptarnavimo centrą.

Nemėginkite savarankiškai išrinkƟ ar taisyƟ prietaiso, nes galite susižeisƟ.
 Prietaisas skirtas naudoƟ Ɵk namuose. Jis nėra pritaikytas profesionaliam ir industriniam naudojimui.
 Prieš  jungdami  prietaisą  į  elektros  lizdą,  įsiƟkinkite,  kad  prietaiso  eƟketėje  nurodyta  srovės  įtampa  sutampa  su  Jūsų  namuose

Ɵekiamos elektros srovės įtampa.
 Turėtumėte galėƟ lengvai įstatyƟ kištuką į lizdą. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.
 Laikykite ir naudokite prietaisą ant plokščio, tvirto, sauso paviršiaus.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas jo laidas ar kištukas.
 Įskilus prietaiso korpuso apdailai, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad išvengtumėte elektros šoko grėsmės.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs arba yra pastebimai pažeistas.
 Smarkiai netraukite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui kelƟ, pernešƟ ar išjungƟ iš rozetės.
 Nevyniokite ir neužstatykite prietaiso laido, nepalikite laido kaboƟ per stalo kraštą.
 Reguliariai Ɵkrinkite, ar nepažeistas maiƟnimo laidas. Susivyniojęs ar pažeistas laidas gali padidinƟ elektros šoko riziką.
 Prietaisas nėra pritaikytas naudoƟ atvirame ore.
 Jei prietaiso laidas yra pažeistas, nenaudokite prietaiso.
 Nepalikite  prietaiso  lietuje  ir  vietose,  kuriose  yra  daug  drėgmės.  Į  prietaisą  patekus  vandens,  padidės  elektros  šoko  pavojus.

Nenaudokite prietaiso vonios, dušo patalpose.
 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
 Nekiškite prietaiso maiƟnimo laido po kilimu vaikštomoje vietoje, po baldų kojelėmis ir kt.
 Nelieskite judančių veikiančio prietaiso dalių.

DĖMESIO: niekada neuždenkite veikiančio prietaiso ir neblokuokite jo išpučiamo oro, nes prietaisas gali perkaisƟ ir sukelƟ gaisrą.
 ĮsiƟkinkite, kad į prietaiso propelerį negali būƟ įtraukƟ jokie audiniai kaip užuolaidos, kilimėliai, servetėlės ir kiƟ objektai, taip pat, kad

prietaiso oro srautas nėra blokuojamas.
 Nekiškite jokių objektų tarp propelerio menčių. Norėdami išvalyƟ prietaisą, jį pirmiausia išjunkite iš el. Ɵnklo lizdo, tuomet išardykite

pagal instrukcijas.
 Nelaikykite prietaiso arƟ šilumos ir karščio šalƟnių.
 Nelaikykite prietaiso patalpoje, kur naudojami ar laikomi dažai, benzinas ar kitos degios medžiagos.
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Sudedamosios dalys

1. Priekinės grotelės.
2. TvirƟnimo varžtas.
3. Propelerio mentė.
4. Galinės grotelės.
5. Galinių grotelių veržlė (x1).
6. Teleskopinis stovas.
7. Sukimosi reguliavimo varžtas.
8. Pakėlimo reguliavimo varžtas.
9. Variklio korpusas.

10. On/Off/greičio valdymo mygtukas.
11. Svyravimo kontrolės svirtelė.
12. Variklio velenas.
13. Propelerio tvirƟnimo varžtas (x1).
14. Grotelių tvirƟnimo spaustukai.
15. Stovo pagrindas.
16. Svarmuo.
17. Suspaudimo poveržlė.
18. L formos varžtas.

Montavimas
 ĮsiƟkinkite, kad išėmėte visus pakuotės elementus iš prietaiso vidaus.
 Prieš pradėdami surinkimą ar montavimą, įsiƟkinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš rozetės.

Surinkimo žingsniai:
1. Prijunkite teleskopinį stovą (6) prie pagrindo (15) uždėdami svarmenį (16) pagrindo apačioje ir suspaudimo poveržlę (17) svarmens

centre, teleskopinio stovo sriegyje. Suveržkite sƟpriai, bet neperspauskite.
2. Prijunkite variklio korpusą (9) prie teleskopinio stovo viršaus. Pirmiausia išimkite visus varžtus (7, 8, 19, 20) iš variklio korpuso.

3. Uždėkite variklio korpusą ant stovo viršaus ir įsukite didelį (20) ir mažą (8) varžtus parodytoje vietoje.
4. Pritaikykite didelę svirtelės galvutę (7) prie didžiojo varžto (20) ir mažąją galvutę (19) prie mažojo varžto.

Naudojimas
Prieš pradedant naudoƟ

 ĮsiƟkinkite, kad nuimƟ visi produkto pakuotės elementai.
 Pastatykite prietaisą ant sauso, lygaus paviršiaus, kur jis negalėtų nuvirsƟ.
 ĮsiƟkinkite, kad greičio reguliavimo ratukas yra nustatytas į nulio (0) padėƧ, Ɵk tuomet įkiškite maiƟnimo laido kištuką į el. Ɵnklo lizdą.
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Judėjimo (svyravimo) funkcija
 Ši funkcija leidžia automaƟškai paskirstyƟ oro srovę prietaisui sukinėjanƟs.
 Norėdami įjungƟ šią funkciją, spustelėkite svyravimo aktyvavimo svirtelę ant variklio korpuso.
 Norėdami išjungƟ šią funkciją, patraukite svirtelę į viršų.

Greičio reguliavimas
PūƟmo vėjo greiƧ galite reguliuoƟ tam skirtu valdikliu ant variklio korpuso. Pasukite ratuką nuo nulio (0) padėƟes į I – II – III padėƟs, norėdami
padidinƟ greiƧ.

I – mažas greiƟs.
II – viduƟnis greiƟs.
III – didelis greiƟs.

Patarimas: pradėkite nuo mažiausio greičio, o Ɵk tada jį didinkite.

Baigus naudoƟ prietaisą
 Išjunkite prietaisą, pasirinkdami „0“ valdiklio padėƧ.
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 Nuvalykite prietaisą.

Naudojimo ir priežiūros taisyklės
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra pasviręs, ir jo neapverskite.
 Neapverskite prietaiso, kai jis veikia ar yra įjungtas į rozetę.
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, baigę naudoƟ prietaisą ir prieš jį valydami.
 Laikykite prietaisą vaikams bei sutrikusių fizinių, juƟminių ar proƟnių gebėjimų asmenims nepasiekiamoje vietoje.
 ĮsiƟkinkite, kad dulkės, nešvarumai ir kiƟ pašaliniai daiktai neblokuoja prietaiso venƟliacijos angų.
 Palaikykite gerą prietaiso būklę. PaƟkrinkite, ar judančios prietaiso dalys neužstrigo ir ar jos yra Ɵnkamai išlygiuotos. ĮsiƟkinkite, kad

prietaiso detalės nėra sulūžusios ir kad prietaisas nėra sugedęs. 
 Jei nenaudojate prietaiso, nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Taip sutaupysite energijos ir pailginsite prietaiso tarnavimo laiką.
 TAISYMAS: nesilaikant instrukcijų nurodymų ir neƟnkamai naudojant prietaisą, gamintojo garanƟja negalioja.  

Valymas
 Prieš pradėdami valyƟ, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsƟ.
 Valykite prietaisą sausa arba labai švelniai šluoste. Išdžiovinkite valytas vietas.
 Nenaudokite Ɵrpiklių, rūgšƟnių ar bazinių valymo priemonių, baliklių ar ėsdinančių valiklių prietaisui valyƟ.
 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nedėkite jo po tekančio vandens srove. 

Gedimai ir taisymas  
Įvykus gedimui, nuneškite prietaisą į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nemėginkite savarankiškai išrinkƟ ar taisyƟ prietaiso, nes tai gali būƟ
pavojinga Jūsų sveikatai.
Aplinką tausojanƟs prietaiso išmeƟmas ir perdirbimas

 Prietaiso pakuotę sudarantys elementai yra pakartoƟnai perdirbami. Išrūšiuokite ir išmeskite kiekvienos rūšies medžiagas į Ɵnkamas
šiukšliadėžes.

 Prietaise nėra aplinkai pavojingų medžiagų kiekių.

 Šis simbolis reiškia, kad aƟtarnavęs prietaisas turėtų būƟ išmetamas specialiame elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punkte.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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