
MAISTO ATLIEKŲ SMULKINTUVAS ZYLE ZY005WD
NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš naudodami prietaisą, aƟdžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

Sudedamųjų dalių diagrama
1. Nerūdijančio plieno kamštelis
2. Jungiamosios bakelio detalės
3. Plonas guminis vandens rinktuvo interfeisas
4. Nerūdijančio plieno vandens rinktuvas
5. Storas guminis vandens rinktuvo interfeisas
6. ViršuƟnė durtuvinės jungƟes dalis
7. Vidurinė durtuvinės jungƟes dalis
8. TvirƟnimo varžtas
9. Spyruoklė
10. Apsaugos nuo taškymosi žiedas
11. ApaƟnė durtuvinės jungƟes dalis
12. Guminis alkūnės kilimėlis
13. Alkūnės lentelė
14. Alkūnė
15. Varžtas

Surinkimas ir montavimas

Montavimo matmenys
PaƟkrinkite šiuos parametrus:

1. Smulkintuvo aukšƧ (1);
2. Atstumtą tarp rinktuvo ir išvado centro (2);
3. Smulkintuvo ploƧ (3).

Rinktuvo išleidimo mechanizmo atjungimas
1. Naudodami atsuktuvą, atsukite veržlę, esančią U vamzdžio apačioje.
2. Atsukite varžtą ilginamojo vamzdžio viršuje ir nuimkite ilginamąjį vamzdį.
3. Atsukite varžtą rinktuvo jungės apačioje.
4. Pastumkite rinktuvo jungę į viršų per rinktuvo skylutę ir išimkite ją.
5. Išvalykite aliejų ir kitus nešvarumus rinktuvo jungės zonoje.

Atkreipkite  dėmesį:  jeigu  nesutampa  vandens  skylučių  filtro  ir  maisto  smulkintuvo  detalių  dydis,  kreipkitės  į  pardavėją,  kad
įsigytumėte rinktuvo interfeisą.

Prijungtų komponentų nuėmimas
Metalinių gnybtų žiedai:

1. Apverskite prijungtus komponentus ir atsukite tris varžtus, kad turėtumėte priėjimą prie spyruoklės.
2. Naudodami atsuktuvą, atskirkite spyruoklės gnybtą nuo rinktuvo jungės, tada atskirai išimkite atskirtas detales.
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Detalių prijungimas prie rinktuvo
PlasƟkinės detalės (žr. iliustracijas):

1. Padėkite vieną iš dviejų guminių žiedų po rinktuvo junge. ĮsiƟkinkite,  kad rinktuvo zonoje nėra jokių nešvarumų,  tada
įstatykite jungę į vandens griovelius.

2. Rinktuvo apačioje įdėkite medžiaginius tarpiklius,  tada įsukite jungės veržlę.
3. Įsukite tris tvirƟnimo varžtus jungėje.

Rinktuvo vandens vamzdžio valymas
Dėmesio: valykite rinktuvo vandens vamzdį, kitaip jis gali užsiblokuoƟ.

1. Išimkite U vamzdį.
2. Kanalizacijai skirtais įrankiais išvalykite sukietėjusius nešvarumus horizontaliame drenažo vamzdyje.

Indaplovės prijungimas ir nepralaidi vandeniui jungƟs
Panaudotas  indaplovės  vanduo  gali  patekƟ  į  prietaisą  per  viršuƟnę  angą.  Vidinė  įeinančio  vamzdžio  dalis  yra  nepralaidaus
paviršiaus. Kartą jį apgadinus, jo nebepavyks pataisyƟ.

Detalių prijungimas prie korpuso
Dėmesio:  norėdami  išvengƟ sužeidimų,  nelaikykite  ir  nesukiokite  galvos bei  kitų kūno dalių  po smulkintuvo  korpusu.  Prietaisą
montuojant, kai kurios jo detalės gali nukrisƟ.
Prieš prijungdami korpusą prie rinktuvo, išimkite visas jame esančias detales.

1. Montuodami  prietaisą,  įsiƟkinkite,  kad  variklio  perjungimo  mygtukas,  esanƟs  korpuso  apačioje,  gali  būƟ  lengvai
pasiekiamas. ĮsiƟkinkite, kad aplink prietaisą nėra pašalinių daiktų.

2. Pareguliuokite korpuso padėƧ, kad prijungtumėte tris kabinimo kabliukus, skirtus pritvirƟnƟ prietaisą prie laikiklio.
3. Kilstelėkite korpusą ir įstatykite montavimo žiedą viršuje. Pasukite apaƟnį žiedą, naudodami reples ar veržliarakƧ, taip,

kad montavimo kabliukai prisitvirƟntų prie montavimo laikiklio jungƟes. ĮsiƟkinkite, kad trys kabliukai yra gerai prikabinƟ
ir prietaisas tvirtai laikosi.

4. Įpilkite vandens į rinktuvą, tada paƟkrinkite, ar iš jo nebėga vanduo. Prijunkite apsaugą nuo taškymosi.

Atliekų išleidimo vamzdis
Dėmesio:  naudokite  pridedamą  žarnelę,  prijungtą  prie  drenažo  spyruoklės.  NeƟnkamai  sujungus  šias  detales,  gali  sušlapƟ kiƟ
prietaiso elementai. Tokiu atveju negalios prietaiso garanƟja.
Nenaudokite vamzdžių, neprijungtų prie korpuso rinktuvo jungės. Nenaudokite vamzdžių sandariklių ir padengimo priemonių.
Reguliariai Ɵkrinkite prietaiso korpuso būklę. Įvykęs skysčių išbėgimas gali jam pakenkƟ. Tokiu atveju negalios prietaiso garanƟja.
Norėdami prijungƟ atliekų vamzdį, darykite taip:

1. Uždėkite metalinę jungę ant atliekų vamzdžio. Įstatykite guminį tarpiklį į vamzdį. Platesnis galiukas turi žiūrėƟ į jungę.
2. PritvirƟnkite metalinę jungę ir atliekų vamzdį prie korpuso, naudodami du varžtus.
3. Pasukite  korpusą  taip,  kad  atliekų  vamzdis  ir  U  vamzdis  išsilygiuotų.  Norėdami  išvengƟ  skysčių  ištekėjimo,  smarkiai

netraukite už atliekų vamzdžio ir nelankstykite U vamzdžio. Jeigu atliekų vamzdis yra per trumpas, galite įsigyƟ papildomą
ilginamąjį vamzdį.

4. Uždėkite žiedinę veržlę ant atliekų vamzdžio ir užsukite ją ant U vamzdžio. Jei naudojate dvigubą rinktuvą, naudokite du
atskirus U vamzdžius abiejose pusėse.

5. ĮsiƟkinkite, kad montavimo žiedas tvirtai laikosi prie įgaubtų montavimo jungės kraštų.

Įjungimas į elektros Ɵnklą
DĖMESIO: elektros šokas!

 Norėdami išvengƟ elektros šoko grėsmės, nutraukite prietaisui elektros Ɵekimą, prieš jį montuodami ar tvarkydami.
 Jeigu nesate elektrinių prietaisų  ekspertai,  kreipkitės į  kvalifikuotą elektriką,  kad prijungtumėte prietaisą  prie elektros

Ɵnklo.
 Jeigu naudojate įžemintą kištuką, junkite jį į įžemintą rozetę.
 Nemodifikuokite kištuko ir jo dalių.
 Prietaisas turėtų būƟ Ɵnkamai įžemintas. Naudojant neƟnkamai įžemintus prietaisus, gali nukrėsƟ elektros srovė.
 Visos elektrinės detalės ir laidai turėtų aƟƟkƟ naudojimo vietoje taikomas elektrinės saugos taisykles.
 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeisƟ nauju gamintojui, įgaliotam klientų aptarnavimo centrui ar kitam

įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.
Dėmesio:  naudokite  Ɵk įžemintą  rozetę.  Leiskite  rozetes  paƟkrinƟ  patyrusiam  elektrikui,  kad jos  būtų  Ɵnkamai  įmontuotos  ir
įžemintos.
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Įjungimas ir išjungimas
Prietaisą galima įjungƟ dviem būdais – dvigubu mygtuku arba oro srauto mygtuku.
Dvigubas mygtukas
Jei norite turėƟ sieninį jungiklį, leiskite jį įmontuoƟ patyrusiems profesionalams. Sieninis jungtukas turėtų būƟ įrengtas patogioje
vietoje ant darbinio paviršiaus. Naudokite 20 A įžemintą sieninę rozetę.
Oro srauto mygtukas
Prietaisas turi oro srauto mygtuką, siunčianƧ signalą apie prietaiso įjungimą/išjungimą į valdymo mechanizmus.

1. Raskite patogiausią vietą ant stalo ar kriauklės krašto išgręžƟ 33 mm skylutę. Kai kurios vandens talpyklos gali jau turėƟ
skylutę – nuimkite dangtelį, kad paƟkrintumėte.

2. Nuimkite veržlę nuo oro srauto mygtuko. Guminis tarpiklis turėtų likƟ vietoje. Įstatykite vieną oro vamzdelio galą į oro
srauto mygtuko galvutę, kitą – į naudojamo stalo skylutę.

3. Nuimkite veržlę oro srauto mygtuko nugarėlėje ir įsukite veržlę po darbiniu paviršiumi.
4. Paėmę kitą oro vamzdelio galą, įstatykite jį į oro srauto mygtuko mygtuką. Galvutė yra korpuso apačioje.

Nenaudojant oro srauto mygtuko
Jei  Jums priimƟniau naudoƟ sieninį  jungiklį,  oro srauto jungiklio  įrengƟ nebūƟna.  Prietaisą  transportuojant,  nustatyta  OFF oro
srauto jungiklio padėƟs.

1. Įstatykite oro vamzdelio galiuką į oro srauto mygtuko galvutę.
2. Paėmę kitą oro vamzdelio galiuką, tvirtai įstatykite jį į oro srauto mygtuko galvutę ir užfiksuokite, pasukdami veržlę.
3. Spauskite oro srauto mygtuką tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Nuimkite oro srauto mygtuką ir oro vamzdelį ir padėkite jį

šalia. Galėsite valdyƟ prietaisą sieniniu jungikliu.
Prietaiso surinkimas baigtas. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visas prietaiso naudojimo ir saugumo instrukcijas.
Galiausiai  įstatykite  kištuką į  rinktuvą.  Pripildę  rinktuvą  vandens,  išimkite  kištuką ir  paƟkrinkite,  ar  iš  prietaiso  jungčių  nebėga
vanduo.

Svarbios saugumo taisyklės
Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių, aprašytų žemiau.

1. Jeigu, naudojant oro srovės mygtuką ar sieninį jungiklį, nepavyksta įjungƟ ar išjungƟ prietaiso, ištraukite prietaiso kištuką
iš rozetės ir kreipkitės į įgaliotą profesionalą.

2. Prietaisas  skirtas  namuose susidarančioms maisto  atliekoms apdoroƟ.  Dėdami  į  prietaisą  kitokias  atliekas,  rizikuojate
susižeisƟ ar apgadinƟ savo turtą. Norėdami sumažinƟ sužeidimų riziką, naudokite prietaisą Ɵk maisto atliekoms tvarkyƟ.

3. Žmonės, kurių proƟniai,  fiziniai ar juƟminiai  gebėjimai  sutrikę,  bei  asmenys,  galintys nukentėƟ dėl paƟrƟes naudojant
panašius  prietaisus  stokos  ir/ar  reikalingų  žinių  trūkumo,  prietaisu  naudoƟs  gali  Ɵk  prieš  tai  Ɵnkamai  apmokyƟ  ar
prižiūrimi už juos atsakingų žmonių. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Būkite labai aƟdūs, kai naudojate
prietaisą netoli vaikų.

4. Užsikirtus sraigtui, pirmiausia mėginkite pašalinƟ maisto kamščius ir ištraukƟ prietaiso kištuką iš rozetės.
5. Naudokite žnyples ar reples daiktams iš prietaiso išimƟ.
6. Norėdami sumažinƟ atliekų išsipylimo riziką, naudokite prietaisą,  Ɵk uždėję apsauginį dangtelį.  Nedėkite į  prietaisą šių

daiktų:  moliuskų  ar  austrių  kiaukutų,  ėsdinančių  valiklių,  sƟklo,  porceliano  ir  plasƟko,  didelių  kaulų  gabalų,  metalo,
kamštelių, skardinių, riebalų ir kitų karštų skysčių.

7. Nusidėvėję  izoliaciniai  elementai,  tarpikliai  ir  apsauginiai  dangteliai  turėtų  būƟ  reguliariai  pakeičiami,  kad  atliekos  ir
vanduo neišsipiltų iš prietaiso.

8. Baigę naudoƟ prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės ir įsiƟkinkite, kad prietaisas buvo išjungtas.
9. Prieš pašalindami užsiblokavusius ar kitokius daiktus, esančius prietaiso viduje, paspauskite išjungimo mygtuką.
10. Nekiškite rankų ir pirštų į prietaisą.
11. Nelaikykite degių daiktų, tokių kaip medžiaga, popierius, aerozolio skardinės, benzinas ar degios dujos, netoli prietaiso.

Naudojimas
 Įjunkite prietaisą, paspausdami sieninį jungiklį ar oro srauto mygtuką.
 Pamažu sudėkite į prietaisą maisto atliekas. Teisingai sujunkite detales, kad sumažintumėte atliekų taškymąsi.
 Baigę darbą, palaukite bent 15 sekundžių, kad ištekėtų vanduo. Tada išjunkite prietaisą. Nepamirškite jo išvalyƟ.

Nepamirškite:
 Naudokite bent 6 litrus vandens per minutę.
 Kietų daiktų, tokių kaip nedideli kaulai, smulkinimas padės išvalyƟ vidinius smulkintuvo elementus.
 Baigę darbą, leiskite vandeniui nutekėƟ bent 15 sekundžių.
 Prieš bandydami atlaisvinƟ užstrigusį sraigtą, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.
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 ĮsiƟkinkite, kad prietaiso apačioje yra pakankamai vietos ir kad galite pasiekƟ prietaiso perjungimo mygtuką.
 Nepilkite riebalų ir aliejaus į vandens talpyklą, nes šios medžiagos gali užkimšƟ drenažo sistemas.
 Vienu metu nedėkite į prietaisą per daug daržovių lupenų. Pirmiausia įpilkite šiek Ɵek vandens, tada pamažu suberkite

vaisius ir daržoves.

Valymas
Maisto  dalelės  ilgainiui  pradės  kaupƟs  smulkintuvo  kameroje  ir  ant  apsauginio  dangtelio.  Gali  susidaryƟ  nemalonus  kvapas.
Norėdami išvalyƟ prietaisą:

1. Išjunkite prietaisą ir nutraukite jam elektros Ɵekimą.
2. Mikropluošto šluoste valykite apaƟnę apsauginio dangtelio dalį ir smulkintuvo kameros kraštus.
3. Įpilkite šilto vandens iki pusės rinktuvo ir užkimškite.
4. Įmaišykite 60 ml valgomosios sodos į vandenį. Atvėrę kamštelį, išplaukite nuosėdas.

Prietaisui užsiblokavus
Jei prietaisas staiga nustoja veikęs, gali būƟ, kad jis užsiblokavo. Tokiu atveju:

1. Išjunkite prietaisą ir pašalinkite vandenį.
2. Įstatykite  veržliarakƧ  per  viršuƟnę  prietaiso  angą.  Pasukiokite  jį,  kad  užsiblokavusi  prietaiso  dalis  atsipalaiduotų,  ir

pašalinkite bloką. Ištraukite veržliarakƧ.
3. Išimkite prietaisą užblokavusį daiktą. Leiskite varikliui  atvėsƟ 3-5 minutes. Paspauskite pakartoƟnio paleidimo mygtuką

prietaiso apačioje.

Taisymas
GaranƟja suteikiama su prietaiso medžiagų ir pagaminimo kokybe susijusiems gedimams.
Jeigu prietaisą  reikia  taisyƟ,  kreipkitės  į  arƟmiausią  įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.  Jeigu,  prietaisą  sumontavę,  bandote jį
išmontuoƟ ir pataisyƟ arba naudojate pagal komercinę paskirƧ, garanƟja negalios.

Svarbi informacija
1. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas.
2. Būkite atsargūs, jeigu šalia naudojamo prietaiso yra vaikų, nes gali įvykƟ nelaimingas atsiƟkimas.
3. Prietaisui veikiant, nekiškite į jį rankų ir pirštų.
4. Norėdami išimƟ iš prietaiso daiktus ir jį išvalyƟ, paspauskite jo išjungimo mygtuką ir išjunkite jį iš rozetės.
5. Prietaisui užsiblokavus, naudokite ilgą medinį šaukštą ar pagaliuką, kad pašalintumėte bloką.
6. Norėdami išimƟ prietaiso viduje esanƧ daiktą, naudokite žnyples ilgomis rankenėlėmis.
7. Nedėkite į prietaisą šių daiktų, kad jo neapgadintumėte:

o Moliuskų ir austrių geldelių;
o Vamzdžių valymo priemonių;
o Ilgų kaulų;
o Metalo, butelių, medžio produktų;
o Visos kukurūzų burbuolės.

8. Kai prietaiso nenaudojate, uždenkite prietaiso angą dangteliu, kad į jį neįkristų pašalinių daiktų.
9. Prieš naudodami prietaisą, uždenkite jį drėgmei atspariu dangteliu.
10. AƟdžiai perskaitykite instrukcijas, reguliuojančias prietaiso montavimą.
11. Jeigu trūksta žinių apie elektrinius mechanizmus, pasikonsultuokite su patyrusiu elektriku.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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