
ORO DRĖKINTUVAS - VALYTUVAS ZYLE
ZY103HG

NAUDOTOJO VADOVAS 

Dėkojame,  kad  pasirinkote  šį  prietaisą.  Prašome  aƟdžiai  perskaityƟ  šias instrukcijas  ir  jas  išsaugoƟ  tolimesniam  naudojimui.
Naudokite prietaisą Ɵk pagal paskirƧ.
Prietaisas skirtas atstatyƟ reikiamą drėgmės lygį ore ir pašalinƟ nepatogumus, susijusius su sausu oru. VenƟliacijos sistema difuziniu
principu paskleidžia vandenį, paverstą vėsiais arba šiltais garais, norint užƟkrinƟ reikiamą drėgmės lygį. Linkime jums daugelį metų
sėkmingai naudoƟ prietaisą ir džiaugƟs maloniu bei sveiku oru.

1. Paveikslėliai:
Sudedamosios dalys: Ekranėlis ir valdymo mygtukai:

2. Saugumo įspėjimai:
DĖMESIO! Laikykitės šių saugumo perspėjimų, kad išvengtumėte susižeidimo ar elektrošoko rizikos.

1. Prietaisą  gali  naudoƟ vaikai  nuo  8  metų  amžiaus,  taip  pat  asmenys  su  fizine,  psichine,  juƟmine  negalia  ar  paƟrƟes
trūkumu Ɵk, jei jie yra prižiūrimi išmanančio žmogaus ir instruktuoƟ apie galimus pavojus.

2. Vaikams draudžiama žaisƟ su prietaisu. Vaikai neturėtų valyƟ ir prižiūrėƟ prietaiso be priežiūros. Prižiūrėkite vaikus, kai
prietaisas yra naudojamas netoliese.

3. ĮsiƟkinkite, kad prietaiso įtampa aƟƟnka jūsų naudojamo elektros šalƟnio įtampą.
4. Visuomet laikykite prietaisą ant kieto, lygaus paviršiaus. Saugokite nuo Ɵesioginių saulės spindulių. Laikykite toliau nuo

sienų ir karščio šalƟnių, viryklės, radiatoriaus.
Įspėjimas: prietaisas gali Ɵnkamai neveikƟ, jei bus padėtas ne ant lygaus paviršiaus.

5. Nelieskite kištuko, netraukite ir nekiškite į el. Ɵnklą su šlapiomis rankomis.
6. Niekada  nevyniokite  laido  ir  nesukite  jo  aplink  prietaisą.  Neneškite  prietaiso  už  laido.  Prieš  kiekvieną  naudojimą

paƟkrinkite ar nepažeistas prietaiso laidas, nėra išorinių pažeidimų. Nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo maiƟnimo laidas
pažeistas, kreipkitės į servisą.

7. Neišsukinėkite prietaiso varžtų, neardykite, nebandykite keisƟ, modifikuoƟ ar taisyƟ prietaiso patys. Kreipkitės į servisą.
8. Pripildykite vandens talpą šviežiu, disƟliuotu demineralizuotu vandeniu. Nepilkite į talpą jokių kitų skysčių. Nenaudokite

prietaiso be vandens.
Patarimas: patariame nenaudoƟ vandens iš čiaupo, nes šis vanduo gali susƟprinƟ prietaiso vidaus sistemos kalkėjimą.
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9. Nepurtykite ir nekratykite prietaiso, nes jame esanƟs vanduo gali išsipilƟ.
10. Nelieskite vandens ir vidinių prietaiso dalių, jam veikiant.
11. Naudojimo metu pajutus neįprastą kvapą, nedelsiant išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką ir kreipkitės į servisą.

PASTABA: tai negalioja, jei prietaisas yra naujas ir naudojamas pirmą kartą (žr. trikdžių šalinimą instrukcijos gale).
12. Nepilkite į talpą karšto vandens, šiltesnio nei 40°C.
13. Baigę naudoƟ, prieš valydami prietaisą ar išimdami talpą, išjunkite jį iš el. Ɵnklo.
14. Neįmerkite prietaiso, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
15. Valykite prietaisą Ɵk pagal šiose instrukcijose pateiktus nurodymus.
16. Nelieskite maiƟnimo laido prie karštų paviršių, užƟkrinkite, kad jis nekabo per stalo kraštą.
17. Nenaudokite prietaiso patalpoje kartu su aerozoliniais purškikliais.
18. Nekraukite  ant  prietaiso  kitų  daiktų.  Neužkiškite  purkštuko  ar  neuždenkite  jo  drabužiais,  rankšluosčiais,  nes  tai  gali

sugadinƟ prietaisą.
19. Perkeldami prietaisą, imkite jį už korpuso apačios, bet ne už vandens talpos.
20. Nenaudokite prietaiso patalpos drėkinimui, jei patalpos oras ir taip drėgnas.
21. Ideali  santykinė drėgmė žmogui yra 45–65%.  Perteklinė drėgmė pasireiškia vandens kondensacija ant šaltų paviršių ar

sienų kambaryje. Norėdami pamatuoƟ kambario drėgnumą, naudokite higrometrą.
22. Šis prietaisas yra skirtas naudoƟ Ɵk namuose ir Ɵk uždarose patalpose.

3. Veikimo principas ir savybės:
Oro drėkintuvas  veikia naudodamas viršgarsinį  aukšto  dažnio  osciliatorių,  kuris  suskaido  vandenį  į  iƟn  mažas 1–5  um daleles.
VenƟliacinė sistema paskleidžia šias daleles į sausą orą, kuris šiuo būdu efektyviai drėkinamas. Prietaisui veikiant, jūs galite matyƟ iš
jo einančius vandens garus.
IšskirƟnės savybės:

 Didelis patalpų oro drėkinimo efektyvumas.
 Mažos energijos sąnaudos. Sutaupykite iki 85–90% el. energijos, palyginus su įprastais drėkintuvais.
 Ilgaamžis prietaisas.
 AutomaƟnė drėgnumo lygio kontrolė, apsauga nuo veikimo be vandens.

4. Reikiamas oro drėgnumo lygis
Santykinis oro drėgnumas yra vandens garų kiekis ore, išreikštas procentais, nurodančiais maksimalų kiekį, galimą palaikyƟ esamoje
temperatūroje.  Oras  visuomet  turi  vandens  garų,  kurių  kiekis  priklauso  nuo  meteorologinių  sąlygų.  Naudojame  „santykinio
drėgnumo“ terminą.  Žiemą, kai šaltas oras yra sušildomas iki komforƟškos temperatūros, santykinis vandens garų kiekis procentais
nukrenta. Tai reiškia, kad krenta santykinis drėgnumas. Norėdami namuose palaikyƟ sveiką ir komforƟšką orą, kuriuo kvėpuojame,
turime jį drėkinƟ vandens garais iki reikiamo drėgnumo lygmens.
Idealus santykinis drėgnumas skirƟngose aplinkose ir patalpose:

 Geriausias santykinis drėgnumas žmogui (svetainė, miegamasis): 45–65%.
 ProfilakƟkai ir gydymosi aplinkai (laukiamajam): 40–55%.
 Kompiuterijai, techninei įrangai ir telefonams: 45–60%.
 Baldams ir muzikos instrumentams: 40–60%.
 Bibliotekoms, muziejams, meno galerijoms: 40–60%.

5. Vandens filtras
 Keraminiai kamuoliukai gali padėƟ suminkšƟnƟ kietą vandenį.
 Keraminis filtras gali padėƟ pašalinƟ nemalonų vandens kvapą.

6. Naudojimas:
Prietaisas skirtas Ɵk uždarų patalpų drėkinimui. Naudokite prietaisą Ɵk pagal paskirƧ ir laikydamiesi instrukcijų.
Prieš naudojimą

 Prieš įjungimą palaikykite prietaisą 0,5 val. kambario temperatūroje.
 Rekomenduojama  naudoƟ  prietaisą  esant  žemesnei  nei  20°C  temperatūrai  ir  santykiniam  drėgnumui
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mažesniam nei 80%.
 Naudokite Ɵk švarų vandenį iki 40°C temperatūros.
 PaƟkrinkite vandens talpą, įsiƟkinkite, kad joje nieko nėra.

Naudojimas
1. Pastatykite prietaisą ant lygaus, kieto pagrindo.
2. Nuimkite dangtelį, pripilkite į talpą vandens ir uždėkite dangtelį atgal. Arba galite išimƟ už rankenos vandens

talpą, kad patogiai ją pripildytumėte vandeniu. Po to vėl įdėkite talpą į prietaisą.
3. ĮsiƟkinkite,  kad  el.  šalƟnio  įtampa  aƟƟnka  prietaiso  įtampą  ir  įkiškite  kištuką  į  el.  Ɵnklą.  Tuomet  įsijungs

raudonas įjungimo/išjungimo ikonėlės ON/OFF mygtukas.
4. Palieskite  įjungimo/išjungimo ON/OFF ikonėlę ir įsijungs ekranėlis bei prietaiso apšvieƟmas. Prietaisas pradės

veikƟ automaƟniu režimu, ekranėliui rodant AUTO ikonėlę, esamą temperatūrą ir drėgnumą.
5. Palieskite  veikimo  režimų  ikonėlę  MODES,  kad  pasirinktumėte  nakƟnį  (NIGHT),  sveikatos  (HEALTH)  arba

automaƟnį (AUTO) režimą.

A. NakƟnis režimas
 Ekranėlyje rodomas nakƟnio režimo simbolis, visos šviesos prigęsta.
 Galima reguliuoƟ šiltų garų, UV, plazmos ir laikmačio funkcijas.
 Nieko nedarant 15 s. lieka šviesƟ Ɵk nakƟnio režimo ikonėlės simbolis ir ON/OFF mirksinƟs mygtukas, kitos

šviesos išjungiamos. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pabudintumėte ekranėlį.

B. AutomaƟnis ir nakƟnis režimas
 Prietaisas nustato opƟmalų drėgnumą pagal automaƟnio režimo formulę ir nustato maksimalų galingumą

jam pasiekƟ.
 Kai  esamas  drėgnumas  yra  mažesnis  nei  rodomas,  prietaisas  veikia  aukščiausiu  greičiu.  Kai  nustatytas

drėgnumas pasiekiamas, greiƟs sumažėja iki žemiausio.
 Galima reguliuoƟ šiltų garų, UV, plazmos ir laikmačio funkcijas.

Prietaisas kas 1 min. nustaƟnės drėgnumą pagal esamą temperatūrą pagal šią lentelę:

C. Sveikatos režimas
 Šiltų garų (WARM MIST) ir  UV funkcijos įjungtos. Ekranėlis rodo sveikatos režimo simbolį. Prietaisas veikia su

nustatytu 60% drėgnumu maksimalia galia.
 Kai esamas drėgnumas yra mažesnis nei 60%, prietaisas veikia aukščiausiu greičiu. Kai nustatytas drėgnumas

pasiekiamas, greiƟs sumažėja iki žemiausio.
 Galima reguliuoƟ reguliuoƟ oƟ šiltų garų, UV, plazmos ir laikmačio funkcijas.
 Prietaisas Ɵkrina oro drėgnumą kas 1 min.

D. Kūdikių režimas
 Šiltų garų, plazmos ir UV funkcijos įjungtos. Ekranėlis rodo kūdikių režimo simbolį. Prietaisas veikia su nustatytu

55% drėgnumu maksimalia galia.
 Kai esamas drėgnumas yra mažesnis nei 55%, prietaisas veikia aukščiausiu greičiu. Kai nustatytas drėgnumas

pasiekiamas, greiƟs sumažėja iki žemiausio.
 Galima reguliuoƟ šiltų garų, UV, plazmos ir laikmačio funkcijas.
 Prietaisas Ɵkrina oro drėgnumą kas 1 min.

Laikmačio nustatymas
 Yra 12 laikmačio parinkčių: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 val. Palieskite ikonėlę TIMER ir ekranėlis parodys
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laikmačio parinkƧ. Lieskite, kol nustatysite. Priėjus iki „Co“ užrašo, laikmačio parinkƟs yra atšaukiama. 
 LaikmaƟs parodo likusį laiką, kuris mažėja po 1 val. Taigi, jei laikmaƟs nustatytas 12 val., LED ekranėlis rodys 11

po 1 valandos.
 Paspauskite laikmačio ikonėlę ilgiau, kad nutrauktumėte nustatymą.

Šiltų garų funkcija
Palietus kaiƟnimo ikonėlę (HEATING), šilƟ garai pasirodys po 10–15 min. Vėl palietus, funkcija bus sustabdyta,
garai atvės.

Pastovus drėgnumas
 Palieskite ikonėlę HUMIDITY, LED ekranėlis parodo pastovaus drėgnumo simbolį. Galėsite rinkƟs norimą pastovų

drėgnumą  30–75%  diapazone.  Vieną  kartą  spustelėjus,  rodmuo  pasikeis  5%.  Pasiekus  75%  ir  dar  kartą
spustelėjus, ekranėlis parodys „Co“ ir prietaisas grįš į AUTO režimą.

 Nustačius  norimą  drėgnumą,  prietaisas  jį  įsimins  ir  patvirƟns  po  3  s.  Kai  ekranėlis  pradės  rodyƟ  esamą
drėgnumą, tai reiškia, kad nustatymas baigtas. Vėl palieskite, kad galėtumėte nustaƟnėƟ drėgnumą.

 Prietaisas automaƟškai  nustatys  garų  išeigos  greiƧ pagal  esamą drėgnumą,  todėl  garų išeigos  greičio  šiame
režime kontroliuoƟ negalėsite:

1. Kai nustatytas drėgnumas yra 1–10% didesnis nei esamas drėgnumas, garų išeigos greiƟs bus žemiausias.
2. Kai nustatytas drėgnumas yra 10–15% didesnis nei esamas drėgnumas, garų išeigos greiƟs bus viduƟnis.
3. Kai  nustatytas  drėgnumas  yra  daugiau  nei  15%  didesnis  nei  esamas  drėgnumas,  garų  išeigos  greiƟs  bus

aukščiausias.
4. Kai esamas drėgnumas yra didesnis nei nustatytas drėgnumas, prietaisas nustos veikƟ. Kai esamas drėgnumas

taps mažesnis nei nustatytas drėgnumas, prietaisas vėl pradės veikƟ.
5. Ilgai paspauskite drėgnumo (HUMIDITY) simbolį, kad atšauktumėte pastovaus drėgnumo funkciją ir grįžtumėte į

automaƟnį režimą.

Plazmos funkcija
 Palieskite plazmos simbolį ir įsijungs plazmos generatorius. Palieskite vėl, kad išjungtumėte.

 Ilgai spaudžiant plazmos mygtuką, galite įjungƟ/išjungƟ pagrindo šviesas.

UV funkcija
Palieskite UV simbolį ir įsijungs UV funkcija. Palieskite vėl, kad išjungtumėte.

Rankinis garų išeigos reguliavimas
1. Kai prietaisas veikia automaƟniu režimu, paslinkite MAX-MIN ikonėlės simbolį, kad išeitumėte iš AUTO režimo ir

pradėtumėte rankinį reguliavimą.
2. Galite pasirinkƟ iš 7 garų srauto išeigos greičių. Ekranėlyje atsiras aƟƟnkamas simbolis (žr. lentelę).
3. Praėjus 5 s. po garų srauto greičio pasirinkimo, ekranėlis pradės rodyƟ esamą patalpos drėgnumą.
4. NakƟniame, sveikatos, kūdikių ir  pastovaus drėgnumo režimuose ši rankinio greičio  reguliavimo funkcija yra

nereguliuojama. 

AutomaƟnis išsijungimas
Kai  vandens  talpoje  yra  nepakankamai  tolesniam  prietaiso  veikimui,  prietaisas  automaƟškai  nustoja  veikƟ  ir  lieka
budėjimo režime.  Ekranėlis  rodys  vandens  trūkumo simbolį  ir  praneš  garsiniu  signalu  3 kartus  (be  garso  nakƟniame
režime).  Pripildykite  vandens  talpą  ir  aktyvuokite prietaisą,  tuomet  vandens  trūkumo  simbolis  dings  ir  prietaisas  vėl
įprastai veiks.

PASTABA: bet kuriame veikimo režime neatliekant jokių veiksmų 15 s., valdymo mygtukai ir ekranėlis prigęsta.
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Ekranėlio ikonėlių paaiškinimai:

Įjungimas/išjungimas AutomaƟnis režimas 

Sveikatos režimas LaikmaƟs

UV KaiƟnimas
(ŠilƟ garai)

Plazmos funkcija Garų išeigos greiƟs

Vandens trūkumas Režimai

NakƟnis režimas Kūdikių režimas 

Drėgnumas,
pastovus drėgnumas

7. Nuotolinio valdymo pultelis

1. Prieš pirmąjį naudojimą ištraukite plasƟkinį apsauginį skirtuką iš pultelio baterijos skyrelio.
2. AƟdarykite baterijos skyrelį paspausdami ir ištraukdami kaip parodyta aukščiau.
3. Išimkite seną bateriją (jei yra).
4. Pakeiskite nauja baterija. ĮsiƟkinkite, kad poliariškumas Ɵnkamas.
5. Vėl įstatykite baterijos skyrelį.

8. Galimų trikdžių sprendimas:
Problema Galima priežasƟs Sprendimas

Veikimo lemputė nešviečia, 
nors prietaisas įjungtas.

Kištukas neįkištas į el. Ɵnklą. Įkiškite kištuką į el. Ɵnklą.
Pažeistas maiƟnimo laidas.
Prietaisas sugedęs.

Nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą ir 
kreipkitės į servisą.

Veikimo lemputė šviečia, bet 
garai neina.

Prietaisas neįjungtas. Paspauskite įjungimo mygtuką.
Nustatytas drėgnumas pasiektas. Padidinkite drėgnumo nustatymą arba

pakeiskite veikimo režimą.
Rodomas vandens trūkumo 
indikatorius.

Vandens talpoje nėra vandens. Pripildykite vandens talpą ir palaukite bent 1 
min.Vandens lygis talpoje žemas.

Reikiamas vandens lygis dar nepasiekė 
garintuvo skyriaus.

Palaukite bent 1 min.
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Vandens talpa nėra Ɵnkamai įstatyta. PaƟkrinkite vandens talpos poziciją.
Prietaisas nestovi ant lygaus pagrindo. Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.

Prietaisas skleidžia neįprastą 
kvapą.

Prietaisas yra naujas. Išimkite vandens talpą, aƟdarykite dangtelį, 
palikite taip 12 val.

Nešvarus vanduo. Užsistovėjęs vanduo. Išvalykite vandens talpą, pripilkite šviežio 
vandens.

Prietaisas skleidžia garsų ar 
neįprastą garsą.

Rezonansas nuo vandens talpos, kai vandens 
yra mažai.

Pripildykite vandens.

Prietaisas stovi ant nestabilaus paviršiaus. Pastatykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
NeƟnkamai įstatyta vandens talpa. Išjungę prietaisą, Ɵnkamai įstatykite vandens 

talpą ir uždarykite dangtelį. 
Prietaisas yra sugedęs. Nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į 

servisą.
Drėkinimas yra per mažas. Patalpoje yra natūralus ar dirbƟnis oro 

judėjimas.
PaƟkrinkite, ar durys ir langai uždaryƟ.
PaƟkrinkite, ar neįjungtas kondicionierius.

Oro įėjimo anga ar purkštukas užblokuoƟ. Pašalinkite blokuojančius objektus nuo oro 
įėjimo Ɵnklelio ar purkštuko.

Vandens talpoje per daug kalkių. Išvalykite kalkes.
Nustatytas per mažas drėkinimas. Padidinkite drėkinimo lygį.

Padidinkite garų srauto greiƧ.
Vanduo nešvarus arba užsistovėjęs. Išvalykite vandens talpą, pripilkite šviežio 

vandens.
Aplinkos drėgnumas per 
didelis.

Prietaisas veikia tęsƟniu (CONTINUOUS) 
režimu.

Pakeiskite veikimo režimą.

Nustatytas per aukštas drėgnumo lygis. Nustatykite mažesnį drėgnumą.
Patalpa nėra gerai vėdinama. Praverkite langą, kad prietaisas gautų 

pakankamai oro arba perkelkite prietaisą į 
geriau vėdinamą patalpą.

Iš talpos pildant Išsipylė vandens. Nuvalykite išsipylusį vandenį.
Patalpoje pastebima 
kondensacija.

Per žema patalpos temperatūra. Pašildykite patalpą.

Garai staiga nustojo eiƟ. Baigėsi nustatytas laikmačio laikas. Vėl įjunkite prietaisą.
Talpoje trūksta vandens. Pripildykite vandens.
Pasiektas nustatytas drėgnumo lygis. Nustatykite naują drėgnumo lygį arba 

pakeiskite veikimo režimą.
Rodomas neteisingas 
drėgnumo lygis.

Prietaisas naudojamas didesnėje nei siekia 
efektyvus prietaiso veikimas patalpoje.

Perkelkite prietaisą į mažesnę patalpą.

Prietaiso juƟklyje susikaupė drėgmės. Išjunkite prietaisą ir leiskite juƟkliui pilnai 
išdžiūƟ prieš vėl įjungiant.

Purkštukas atsuktas į tą pačią pusę kaip ir 
drėgnumo juƟklis.

Nusukite purkštuką nuo drėgmės juƟklio.

Drėgnumo juƟklis yra sugedęs. Kreipkitės į servisą.
Valdymo ekranėlis neveikia. Liečiama drėgnomis rankomis. Nusausinkite rankas.

Prietaisas sugedęs. Kreipkitės į servisą.
Aplink prietaisą pasirodė baltos
dulkės.

Naudojamas mineralizuotas vanduo. Naudokite Ɵk disƟliuotą demineralizuotą 
vandenį. Jei jo neturite, naudokite išvalytą ar 
filtruotą vandenį. Išvalykite vandens talpą bent 
kartą per savaitę.

Prietaisas po praeito naudojimo nebuvo 
Ɵnkamai išvalytas.

Išvalykite prietaisą.

Garai eina iš prietaiso 
pagrindo.

NeƟnkamai įstatyta vandens talpa. Išjunkite prietaisą ir Ɵnkamai įstatykite vandens
talpą.

Garai eina aplink purkštuką. Yra tarpas tarp purkštuko ir vandens talpos. PaƟkrinkite dangtelio poziciją ir įsiƟkinkite, kad 
purkštukas Ɵnkamai įstatytas.

Nustačius šiltus garus, jie nėra 
šilƟ.

Prietaisas yra šilimo fazėje. Palaukite kelias minutes.
Patalpoje per šalta ir garai iškart atvėsta. Padidinkite garų srautą, pašildykite kambarį.

6



Neveikia nuotolinio valdymo 
pultelis.

Pultelis naudojamas per toli. Naudokite pultelį iki 5 m atstumu nuo prietaiso.
Bateriją blokuoja plasƟkinė apsauga. Išimkite plasƟkinę apsaugą iš baterijos skyrelio.
Reikia pakeisƟ bateriją. Pakeiskite bateriją.

PASTABA: toliau pateikiamos situacijos nėra laikomos trikdžiais:
1. Jeigu naudojamas ypač kietas vanduo, aplink prietaisą  gali atsirasƟ baltų dulkių.  Naudokite minkštesnį vandenį  arba jį

išvalykite.
2. Stovint labai arƟ prietaiso girdimas gurguliavimo garsas. Tai normalu.
3. Prietaisas veikia labai tyliai, bet ne be garso. 35 dB veikimo garsas laikomas normaliu.

9. Priežiūra:
Jeigu jūsų naudojamas vanduo yra kietas, tai reiškia, kad jame yra daug kalcio ir magnio. Tai gali sukelƟ „baltų dulkių“ kaupimosi
problemą ir palikƟ kalkes ant vandens talpos ir keiƟklio. Tai gali lemƟ neƟnkamą prietaiso veikimą.
Rekomenduojame:

1. NaudoƟ šaltą virintą arba disƟliuotą vandenį.
2. ValyƟ vandens talpą ir keiƟklį kas savaitę.
3. Dažniau pakeisƟ vandenį talpoje, kad jis nuolat būtų šviežias.
4. Prieš ilgesniam laikui nenaudojant prietaiso, išpilkite likusį vandenį ir pilnai išdžiovinkite prietaisą.
5. Išvalykite visą prietaisą ir įsiƟkinkite, kad dalys yra pilnai išdžiūvusios, jei ruošiatės ilgai nenaudoƟ prietaiso.

Vandens talpos valymas:
1. Valykite su minkšta šluoste ir citrinų rūgšƟmi, jei yra susikaupusių kalkių.
2. Užlašinkite citrinų rūgšƟes ant kalkių ir palikite veikƟ 2–5 min., tuomet nutrinkite šepetėliu.
3. Nuskalaukite švariu vandeniu.

KeiƟklio valymas:
4. Valykite su švariu vandeniu ir citrinų rūgšƟmi, jei yra susikaupusių kalkių.
5. Nuvalykite susikaupusias kalkes.
6. Nuskalaukite švariu vandeniu.

Keraminio filtro valymas:
1. Išvalykite ir aktyvuokite keraminį kamuoliukų filtrą po to, kai būsite prietaisu išgarinę 1000 l vandens. Valymo dažnumas

priklauso ir nuo vandens kokybės. Jeigu keraminis kamuoliukų filtras yra nešvarus, jis turi būƟ valomas dažniau.
2. Filtras gali būƟ panardintas į actą 5 min. Tuomet reikia jį nuskalauƟ švariu vandeniu.
3. Padėkite filtrą išdžiūƟ saulėkaitoje 4–6 val.

10. Techninės specifikacijos:
 Įtampa: 220–240 V, 50/60 Hz.
 Galia: 30/110 W.
 Vandens talpa: 4,3 l.
 Vandens garų išeiga: >=350 ml/val. (+/-50ml/val.).
 Garso lygis: <=35dB.
 Matmenys: 23,5 x 20 x 34,8 cm.

11. AƟtarnavusio prietaiso išmeƟmas:

  Pagal  2012/19/ES direktyvos dėl  elektros  ir  elektroninės įrangos  atliekų nuostatas,  draudžiama aƟtarnavusius  elektrinius
prietaisus  išmesƟ  kartu  su  buiƟnėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakartoƟnai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. Ant prietaiso esanƟs perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis
primena apie Ɵnkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių, pirmiausia išimkite jį ir Ɵnkamai jas išmeskite.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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