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Svarbūs apsaugos nuostatai.

Naudojant elektrinius prietaisus, būtina laikytis pagrindinių saugos priemonių, 
įskaitant šiuos:
 1. Perskaitykite visas instrukcijas.
 2. Norint apsisaugoti nuo elektros šoko rizikos, nemerkite laido, kištuko ar kavamalės
į vandenį ar kitą skystį.
 3. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas vaikų ar žmonių su tam tikromis 
negaliomis.
 4. Ištraukite iš elektros lizdo, kai nenaudojate, prieš uždedant ar nuimant dalis, prieš 
išimant riešutus ar prieskonius ir prieš valant.
 5. Venkite prisilietimo prie judančių dalių.
 6. Nesinaudokite prietaisu su sugadintu laidu ar kištuku, arba po to, kai prietaisas 
sugedo, buvo nukritęs ar sugadintas bet kokia kita forma. Prietaisą grąžinkite 
artimiausiam patvirtintam aptarnavimo centrui, kad jis būtų patikrintas, 
suremontuotas ar atliktas mechaninis ar elektros reguliavimas.
 7. Nenaudokite lauke.
 8. Neleiskite laidui kabėti nuo stalo arba spintelės krašto, neglauskite prie karštų 
paviršių.
 9. Neapeidinėti apsauginio dangtelio mechanizmo.
 10. Nenaudokite prietaiso kitoms negu numatytoms paskirtims.
 11. Nenaudokite prietaiso stalčiuose ar spintelėse. Kai laikote spintelėje, visada 
ištraukite jį iš elektros lizdo. Jei to nepadarysite, galėtų kilti pavojus, ypač jei 
prietaisas liečia spintelės sienas arba duris užsidarant.

Išsaugokite šias naudojimosi instrukcijas.

Techninės specifikacijos:
Voltažas: 220-240V~ 50/60Hz 
Galia: 200W

Tik namų naudojimui.

 Įspėjimas.
 Šis prietaisas turi poliarizuotą kištuką (viena adata yra platesnė už kitą). Siekiant 
sumažinti trumpo jungimo riziką, šis kištukas tinka tik vienu būdu poliarizuotam 
elektros lizdui. Jei kištukas netinka pilnai įkišti į elektros lizdą, pakeiskite jo padėtį. Jei 
vis dar netinka, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Nekeiskite kištuko jokiais būdais.



1. Įjungimo dangtelis
2. Nerūdijančio plieno peiliukai 
(brėžinyje nepavaizuoti)
3. Išimamas nerūdijančio plieno 
dubenėlis

4. Kavamalės bazė
5. Vieta laidui
6. Nematomas užrašas:
Visos dalys, kurios liečia kavą ar skystį 
yra be BPA (bisfenolio-A).

Naudojimo instrukcijos

1. Įjunkite preitaisą į elektros tinklą.
2. Nuimkite dangtelį nuo prietaiso pagrindo.
3. Pripildykite nerūdijančio plieno dubenį norimais ingredientais. Norint sužinoti 
didžiausias talpos rekomendacijas, prašome vadovautis malimo patarimais, pateiktais
žemiau.
4. Įsitikinkite, kad malimo dubenėlis yra užrakintas.
Prašome atkreipti dėmesį: Šio malimo aparato saugos funkcija neleidžia jam veikti, jei
dangtelis nėra uždėtas.
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5. Uždėkite dangtelį ant kavamalės pagrindo. Spauskite dangtelį žemyn ir laikykite jį, 
kad pradėtumėte malti.
6.Malkite, kol pasieksite norimą konsistenciją. Norėdami sustabdyti malimą, atleiskite
spaudimą nuo dangtelio.
Prašome atkreipti dėmesį: Perpildyta malimo kamerą gali sukelti prietaiso variklio 
perkaitimą. Jei kavamalė nutraukia darbą, variklis tikriausiai perkaitęs. Palaukite, kol 
jūsų kavamalė atvės (iki 30 minučių), tada tęskite naudojimą.
7. Ištraukite kištuką iš lizdo.

Malimo patarimai

Ši kavamlė yra skirta kavos pupelėms, džiovintiems prieskoniams, riešutams, sėkloms 
ir daugeliui kitų produktų malimui!
Sąrašas yra begalinis, tačiau čia pateikiame, ką šis įrenginys gerai tinka malinti ir kokie
yra rekomenduojami malimo laikai:

Spice/Nut Time/Comments

Juodieji pipirai, 1 arbatinis šaukštelis 10 sekundžių

Muskato riešutas, 1 riešutas Pulsuoti 15 kartų, tada malti 
10 sekundžių.

Cinamono lazdelės, 2 pusės Pulsuoti 3 kartus, tada malti 
45 sekundžių.

Gvazdikėliai, 1 arbatinis šaukštelis Malti 25 sekundžių

Anyžiai arba pankolio sėklos, 1 arbatinis šaukštelis Malti 30 sekundžių

Linų arba sezamų sėklos 2 šaukštai. Malti 10 sekundžių

Riešutai (kad sukapotumėte riešutus) 1/4 stiklinės Pulsuoti kol susikapos

Riešutai (kad gautumėte miltus) 1/4 stiklinės Pulsuoti 15 kartų, tada malti 
10 sekundžių

Kavos pupelės 80g Malti 30 sekundžių

Įspėjimas: Maksimali prieskonių talpa 1/2 stiklinės.
Maksimali riešutų talpa 1/2 stiklinės. (Išimtis: migdolų maksimali talpa yra 1/4 
stiklinės.)



Valymas, laikymas ir priežiūra.

1. Įsitikinkite, kad kavamalės kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
2. Visi išimami komponentai gali būti plaunami indaplovėje, viršutinėje lentynoje. 
Nepatalpinkite komponentų apačioje esančioje lentynoje. Niekada nemerkite 
kavamalės pagrindo į vandenį ar kitą skystį.
3. Laikykite perteklinį laidą, stumiant po truputį į laido saugojimo vietą, prietaiso 
pagrindo dalyje.
4. Pagrindą valykite drėgna šluoste.
5. Priežiūra: visi kiti aptarnavimo darbai turėtų būti atliekami autorizuotoje 
aptarnavimo atstovybėje.

Aplinką tausojantis prietaiso išmetimas

Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su
buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai
panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai
bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą 
prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, 
pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite. Norėdami sužinoti 
daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į 
vietines valdžios institucijas.




