
ZYLE KARŠTAIS GARAIS LYGINANTIS PRIETAISAS ZY65GS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami prietaisą, aƟdžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas.

(Gamintojas pasilieka teisę be išanksƟnio perspėjimo keisƟ prietaiso techninius parametrus.)
Paveikslėliai yra Ɵk rekomendacinio pobūdžio ir gali nesutapƟ su įsigyto prietaiso išvaizda.

Produkto informacija
Savybės ir paskirƟs
Sveikiname įsigijus prietaisą, lyginanƧ karštais garais.
Šis  prietaisas  –  tai  garais  lyginanƟs  bei  valanƟs  aparatas.  Šis  prietaisas  yra  eleganƟško  dizaino,  paprastai
naudojamas ir taupiai bei saugiai veikianƟs, todėl jis puikiai Ɵnka reguliariam lyginimui namuose, viešbučiuose ir
restoranuose.  Galėsite  lyginƟ  įvairius  drabužius,  užuolaidas  ar  net  vestuvines  sukneles.  Prietaisas  puikiai

pritaikytas  šilko,  vilnos,  medvilnės  ir  teksƟlės  lyginimui.  Greitai  išlyginsite  šiuos  audinius,  jų  nepažeisdami.  Prietaisas  taip  pat
dezinfekuoja ir išvalo drabužius. Šis prietaisas yra lengvai prižiūrimas ir taisomas.

Saugumo taisyklės
Saugumo perspėjimai
1. Termostatas
Prietaise pasibaigus vandeniui, termostatas palaikys prietaiso temperatūrą.
2. Elektrinis saugiklis
Termostatui sugedus ir prietaisui perkaitus, saugiklis nutrauks elektros Ɵekimą prietaiso korpusui.
Dėmesio:
* Nepurkškite garų srovės Ɵesiai į kitus žmones ar naminius gyvūnus, nes galite nudeginƟ odą.
* Keiskite prietaiso priedus Ɵk tuomet, kai neįjungtas garų Ɵekimas ir prietaiso priedai yra atvėsę, kitaip rizikuojate nusideginƟ.
* Surinkite prietaisą taip, kaip nurodyta instrukcijose. Neišrinkite prietaiso vidinių detalių be specialaus leidimo.
* Neleiskite, kad skysčiai ar garai patektų ant prietaisų, turinčių elektrinių detalių, pvz. orkaitės vidinių detalių.

Įspėjimai
* Naudokite prietaisą Ɵk aƟdžiai perskaitę visas instrukcijas. Naudokite prietaisą Ɵk uždarose patalpose.
* Naudokite prietaisą Ɵk pagal instrukcijose nurodytą paskirƧ. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirƧ.
* Pilkite į prietaisą disƟliuotą vandenį, kad neapgadintumėte audinių. 
* ĮsiƟkinkite, kad jungiate prietaisą į Ɵnkamos įtampos rozetę. Junkite prietaisą į rozetę su 30 mA saugikliu. Rinkitės prietaiso kištuko
Ɵpui pritaikytas rozetes. Nominali srovė turėtų būƟ ne mažesnė nei 15 A.
* Prieš naudodami  prietaisą,  įsiƟkinkite, kad nepažeistas prietaiso laidas.  Nejunkite prietaiso į tą paƧ Ɵnklą,  į  kurį  įjungta daugiau
didelės galios elektrinių prietaisų. Nenaudokite ilginamųjų laidų, kad nesukeltumėte gaisro.
* Prieš naudodami  prietaisą,  prijunkite visus reikiamus lyginimo ar valymo priedus.  Pripildykite išorinę vandens talpyklą ir įjunkite
prietaisui elektros Ɵekimą.
* ĮsiƟkinkite, kad garų žarnelė yra neužsikimšusi ir nesusisukusi, taip pat paƟkrinkite, ar gerai veikia visos jos funkcijos.
* Laikykite prietaisą ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.
* Nepilkite į prietaiso talpyklą karšto vandens, nes ji gali deformuoƟs. Pilkite vandenį į prietaisą prieš pradėdami darbą ir reguliariai
Ɵkrinkite vandens lygį talpykloje. Jeigu vandens lygis yra žemiau minimalaus rekomenduojamo, įpilkite papildomai vandens. 
* Norėdami įpilƟ vandens, nedėkite prietaiso Ɵesiai po tekančio vandens srove.
* Nepilkite į talpyklą valymo priemonių.
* Laikykite prietaiso laidą ir garų žarneles toliau nuo įkaistančių metalinių detalių ir kaiƟnimo elementų.
* Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
* Vaikai, sutrikusių proƟnių, juƟminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėƟ dėl savo neprityrimo ar žinių stokos,
prietaisu naudoƟs gali Ɵk prieš tai Ɵnkamai apmokyƟ ar prižiūrimi už juos atsakingo žmogaus.
* Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
* Naudodami prietaisą, laikykite lyginimo galvutę toliau nuo kitų žmonių, auginƟnių ar elektrinių prietaisų. Kai prietaiso nenaudojate,
išjunkite garų Ɵekimo mygtuką ir padėkite lygintuvą ant laikiklio, kad nesužeistumėte aplinkinių ir neapgadintumėte turto.
* Naudodami prietaisą, nelieskite garų purškimo angos ir lyginimo galvutės garų purškimo angų, netampykite laidų. 
* Nedėkite garų žarnelės ant grindų ir jos netampykite. Jeigu žarnelėje yra garų, ją paspaudus gali įvykƟ nelaimingas atsiƟkimas. 
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Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą, lyginanƧ karštais garais. AƟdžiai perskaitykite naudojimo 
instrukcijas, kad žinotumėte, kaip Ɵnkamai naudoƟs prietaisu.



* Norėdami pajudinƟ prietaisą, netempkite jo už garų žarnelės, nes galite apgadinƟ žarnelę, iš jos gali pradėƟ veržƟs garai.
* Prieš prijungdami ar nuimdami garų žarnelę, palaukite, kol prietaisas atvės. Priešingu atveju rizikuojate nusideginƟ.
* Jeigu lygintuvo galvutė nukrito, yra pastebimai pažeista arba iš jos teka vanduo, nenaudokite lyginimo funkcijos.
* Norėdami nenusideginƟ, išjunkite prietaisą kaskart baigę naudoƟ prietaisą. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir palaukite, kol
prietaisas atvės. Tada išpilkite prietaise likusį vandenį, supakuokite prietaisą ir padėkite jį saugoƟ. Prieš padėdami prietaisą saugoƟ,
nepamirškite leisƟ jam gerai išsivėdinƟ. Norėdami išjungƟ prietaisą iš rozetės, netraukite laikydami už laido, bet už kištuko.
* Norėdami  išvalyƟ  prietaiso  išorinius  paviršius,  rinkitės  sausą,  minkštą  skudurėlį  ir  neutralią  valymo priemonę.  Venkite Ɵrpiklių,
spiriƟnių valiklių, benzino ir pan. Neleiskite, kad skysčių patektų į prietaiso vidų.
* Nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį arba kitus skysčius. Nelaikykite prietaiso ten, kur daug drėgmės arba kur ant jo
galėtų patekƟ ėsdinančios medžiagos. Nelaikykite prietaiso atvirame ore.
* Laikykite prietaisą toliau nuo lengvai užsidegančių ar sprogių daiktų.
* Reguliariai valykite filtrą, kad jis ilgiau Jums tarnautų. Valykite prietaisą bent kartą per mėnesį arba suvartoję apie 20 l vandens. Žr.
skilƧ apie prietaiso valymą ir priežiūrą.
* Norėdami pajudinƟ prietaisą, traukite laikydami už stovo. Per jėgą netraukite prietaiso, jeigu nepavyksta jo pajudinƟ. Pirmiausia iš
prietaiso išpilkite vandenį. Prieš judindami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
* Prieš pildami į prietaisą vandenį arba išpildami vandenį, pirmiausia išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Stenkitės, kad
vanduo neištekėtų. NeaƟdarinėkite ir nenuimkite naudojamo prietaiso vandens talpyklos.
* Jeigu yra pažeisƟ prietaiso priedai,  laidas ar saugikliai,  nutraukite prietaiso  naudojimą ir kreipkitės į  įgaliotą klientų aptarnavimo
centrą. Savarankiškai netaisykite prietaiso.
* Prieš valydami ar taisydami prietaisą, išjunkite prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir pašalinkite prietaise susidariusį slėgį.
Leiskite prietaisui atvėsƟ. 
Laikykitės šių taisyklių, kad užƟkrintumėte savo ir aplinkinių saugumą.

Įspėjimai

Visuomet gerai įstatykite kištuką, kad, jam perkaitus, 
nenukrėstų elektros srovė ir prietaisas nepradėtų 
rūkƟ, taip pat tam, kad neįvyktų trumpasis jungimas 
ir nesukeltumėte gaisro.

Junkite prietaisą į 220 V-250 V įtampos rozetę.
Nejunkite prietaiso į tą paƧ Ɵnklą su kitais 
elektriniais prietaisais, kad prietaisas 
neperkaistų ir nekiltų gaisras.

 Nemerkite prietaiso į vandenį. Gali nukrėsƟ elektra 
arba įvykƟ trumpasis jungimas.

Netraukite ir neįstatykite kištuko šlapiomis 
rankomis, nes gali nukrėsƟ elektros srovė.

Nejunkite prietaiso į sugedusią ar neƟnkamai įrengtą 
rozetę, kad nenukrėstų elektra. Tokiu atveju taip pat 
gali įvykƟ trumpasis jungimas arba kilƟ gaisras.

Laikykitės atokiau nuo garų išleidimo angų, 
kad nenusidegintumėte.

Savarankiškai netaisykite ir neardykite prietaiso, kad 
nesukeltumėte gaisro, nenukrėstų elektra ir 
nesusižeistumėte. 

Laikykite prietaisą toliau nuo mažų vaikų ir 
kitų asmenų, negebančių naudoƟs prietaisu.

Nekiškite pašalinių daiktų į karščio reguliavimo 
angas, nes rizikuojate susižeisƟ, gali nukrėsƟ elektra.

Reguliariai pašalinkite ant kištuko 
susikaupusias dulkes, nes kitaip gali kilƟ 
gaisras.

Nemerkite prietaiso į vandenį ir nelaikykite jo ten, 
kur drėgna. Nelaikykite prietaiso netoli šilumos 
šalƟnių. Nelaikykite boilerio šalia atviros liepsnos.

Nelieskite įkaistančių prietaiso dalių, ypač 
lygintuvo garų žarnelės paviršiaus, kai 
prietaisą naudojate arba jam dar neatvėsus.

Norėdami nutraukƟ elektros Ɵekimą prietaisui, 
traukite laikydami už kištuko, o ne laido.

Naudokite prietaiso laidą Ɵk šiam prietaisui 
jungƟ į maiƟnimo šalƟnį. 

Nenaudokite prietaiso ant nelygaus paviršiaus ar 
pagalvėlių. Rizikuojate susižeisƟ ar sukelƟ gaisrą, 
ypač nukritus lygintuvo galvutei.

Kai nenaudojate prietaiso, ištraukite prietaiso 
kištuką iš rozetės, kad išvengtumėte elektros 
šoko ir gaisro grėsmės.

Jeigu plaunate lyginimo šepetėlį, pirmiausia leiskite 
jam visiškai atvėsƟ, kad nenusidegintumėte.

Nelaikykite prietaiso netoli baldų ar sienų, nes
garų srovė gali lemƟ aplinkinių daiktų spalvos 
pakiƟmą. Laikykite prietaisą bent 30 cm 
atstumu nuo sienų ir baldų.
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Sudedamosios dalys

Techniniai parametrai

Modelis: ZY65GS
Galia: 1580 W
Įtampa: 220-240 V~, 50 Hz
Garų slėgis: 1,0 bar
Garų srovė: 38 g/min (maksimali)
Vandens talpyklos talpa: 1400 ml

Prietaiso surinkimas
1. Išpakuokite prietaisą ir išvyniokite prietaiso laidą.
2. Surinkite prietaiso stovą (žr. paveikslėlį). Išėmę vamzdį Nr. 3, prisukite

jį prie vamzdžio Nr. 4, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.  Tada tokiu
pačiu  būdu  prisukite  vamzdį  Nr.  2  prie  vamzdžio  Nr.  3.  Galiausiai,
išėmę vamzdį Nr. 1, prisukite jį prie vamzdžio Nr. 2.

3. Įstatykite stovą į prietaiso  korpuse esančią angą. Dėmesio:  norėdami ištraukƟ stovą, paspauskite kairėje esanƧ mygtuką
PUSH.
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4. Prijunkite  lyginimo  galvutės  laikiklį  prie  viršuƟnės  prietaiso  stovo
dalies ir užfiksuokite.

5. Norėdami prijungƟ kelnių  spaustukus prie  lyginimo šepečio,  prijunkite  galvutę  prie  šepečio ir  į  viršų  patraukite  užrakto
mygtuką. Tokiu pačiu principu atskirkite kelnių laikiklį nuo šepečio. Norėdami prijungƟ priedus prie prietaiso, nepamirškite į
viršų patraukƟ užrakto mygtuko ir taip juos užfiksuoƟ. DĖMESIO: prietaisui veikiant, nelieskite įkaistančių šepečio detalių.

Naudojimas
SVARBU: Naudokite Ɵk disƟliuotą vandenį. 

1. Padėkite surinktą prietaisą ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Pareguliuokite kabyklos aukšƧ ir pakabinkite drabužius.
ĮsiƟkinkite, kad vandens talpykloje pakanka vandens ir kad talpykla yra Ɵnkamai įstatyta.
DĖMESIO: norėdami išimƟ vandens talpyklą, paspauskite nuėmimo mygtuką ir ištraukite talpyklą.
DĖMESIO:  jeigu  vandens  yra  žemiau  minimalios  ribos,  papildomai  įpilkite  į  talpyklą  vandens,  nes  kitaip  neveiks  garų
generavimo funkcija.

2. Įstatykite kištuką į Ɵnkamą rozetę. Įjunkite prietaisą ir leiskite jam įkaisƟ maždaug 45 s. Tada bus pradedami generuoƟ garai.
Nustatydami prietaiso parinkƟs, atsižvelkite į lyginamos medžiagos Ɵpą.
DĖMESIO: nepradėkite lyginƟ drabužių, vos pasirodžius garams. Iš galvutės iš pradžių gali išlašėƟ šiek Ɵek vandens. Palikite
prietaisą veikƟ maždaug 15 s ir Ɵk tada pradėkite lyginƟ.
Lygindami nejudinkite prietaiso korpuso.
DĖMESIO, PAVOJINGA: nelieskite prietaiso veikimo metu įkaistančių detalių.

3. Prieš lygindami drabužius, užsimaukite piršƟnes. 
Atsargiai  pridėkite  metalinę  lyginimo šepečio  plokštelę  prie  drabužių.  Judinkite  šepeƧ  aukštyn ir  žemyn taip,  kad garai
įsigertų į audinį. 
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Prietaiso priežiūra
1. Rekomenduojame naudoƟ disƟliuotą vandenį, kad nesugadintumėte audinių. Jeigu Jūsų naudojamas vanduo yra labai kietas,

įvairiose prietaiso vietose gali pradėƟ kaupƟs nuosėdos. Dėl šios priežasƟes gali suprastėƟ ar net visai sustoƟ garų Ɵekimas. 
2. Jeigu reguliariai naudojate prietaisą, nepamirškite jo išvalyƟ.

o Išvalykite vandens talpyklą ir vandens filtrą.
o Valykite kartą per mėnesį ar kaskart sunaudoję 20 l vandens. Valymo dažnumas priklausys nuo naudojamo vandens

kietumo.
o Norėdami išvalyƟ talpyklą, nuimkite talpyklos dangtelį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Tada išpilkite talpykloje

esanƧ vandenį.
o Reguliariai valydami prietaisą, užƟkrinsite puikų jo veikimą.

3. Norėdami tvarkyƟ ar valyƟ prietaisą, išjunkite garų Ɵekimo
funkciją  ir  ištraukite  prietaiso  kištuką  iš  rozetės.  Palikite
prietaisą  atvėsƟ.  Palaukę  vieną  valandą,  galėsite  pradėƟ
prietaiso  priežiūrą.  Prieš  padėdami  prietaisą  saugoƟ,
įsiƟkinkite, kad išpylėte visą vandenį.

LAIKYMAS
o Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje toliau nuo lengvai užsidegančių ir sprogių daiktų.
o Baigę darbą ir norėdami išimƟ lyginimo šepeƧ, būkite aƟdūs, kad į prietaiso angas nepatektų vandens ir dulkių.

5



Trikdžių šalinimas
PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Prietaisas neveikia. Neįsižiebia 
įjungimo mygtuko indikatoriaus 
lemputė.

Suveikė saugiklis. PaƟkrinkite, ar nesuveikė saugiklis.

Prietaisas neįjungtas arba neƟnkamai 
įjungtas į rozetę.

PaƟkrinkite, ar prietaisas Ɵnkamai įjungtas į 
rozetę. Jeigu ne, įstatykite kištuką į rozetę.

Sugedusi arba neƟnkama rozetė. ĮsiƟkinkite, kad Ɵnkamai veikia rozetė.

Nepaspaustas įjungimo mygtukas. Paspauskite įjungimo mygtuką.

Skiriasi silpna, trūkinėjanƟ garų 
srovė arba visiškai nesiskiria garai.

Talpykloje nepakanka vandens. Pripildykite talpyklą.

Neprijungta vandens talpykla. Tinkamai prijunkite vandens talpyklą.

Susipainiojusi garų žarnelė. IšƟesinkite garų žarnelę.

Pakitusi vandens talpyklos forma. Naudojote karštą vandenį. Pakeiskite vandens talpyklą nauja.

Susilpnėjusi garų srovė. Talpykloje nepakanka vandens. Pripildykite vandens talpyklą.

Vanduo nepasiekia boilerio. NeƟnkamai prijungta vandens talpykla. Įstatykite vandens talpyklą į vietą.

Dega indikatoriaus lemputė, bet 
nesiveržia garai.

Talpykloje nepakanka vandens. Pripildykite vandens talpyklą.

NeƟnkamai prijungta vandens talpykla. Įstatykite vandens talpyklą į vietą.

Susipainiojusi garų žarnelė. IšƟesinkite garų žarnelę.

Prietaisui veikiant, nesiskiria garų 
srovė.

Reikia išvalyƟ prietaisą. Išvalykite prietaisą.

Talpykloje nepakanka vandens. Pripildykite vandens talpyklą.

Girdimi neįprasƟ garsai. Reikia išvalyƟ prietaisą. Išvalykite prietaisą.

Iš vandens talpyklos teka vanduo. NeƟnkamai prijungta vandens talpykla. Įstatykite vandens talpyklą į vietą.

Jeigu nepavyksta pašalinƟ kilusios problemos, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Savarankiškai neišrinkite prietaiso. 
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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