ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

NAUDOJIMO VADOVAS
ZY833BK




Prie§ pradédami naudoti prietaisa, perskaitykite naudojimo instrukcija,
ypatingai ,,Ispéjimus ir ,,Atsargiai®.

Ispéjimai:

Siuo prietaisu negali naudotis asmenys (jskaitant jaunesnius nei 8 mety vaikus), turintys
fizing, jutimo ar protin¢ negalig ar tie, kurie neturi patirties ir ziniy, iSskyrus atvejus, kai
Pries pradédami naudoti prietaisg, perskaitykite naudojimo instrukcijg ir laikykités jos.
ISsaugokite naudojimo instrukcijg tolimesniam naudojimui.

Nenaudokite prietaiso tokiu biidu, kuris nenurodytas naudojimo instrukcijoje.

Vaikai negali Zaisti su $iuo prietaisu, jo maitinimo laidu, kistuku ir laido pagrindu. Sio
prietaiso valyti ir prizitiréti negali vaikai, nebent jiems daugiau nei 8 metai ir jie yra

Kai prietaisu naudojasi vaikai arba kai jis naudojamas vaikams artimoje aplinkoje, biitina
atidi suaugusiyjy priezitra.

Ant virdulio virSaus ar aplink jj nedékite jokiy daikty, kurie yra lengvai pazeidziami
karSty gary.

Sis prietaisas néra atsparus vandeniui. Niekada nepanardinkite j vandenj prietaiso,
maitinimo kistuko, maitinimo laido ir jo pagrindo, niekada neskalaukite po tekanciu
vandeniu. Virdulio korpuso iSoriniam pavirSiui valyti naudokite tik Siek tiek sudrékinta
Sluoste.

Didziausias pripilamo vandens lygis — 1,5 litro, niekada nepilkite i virduli vandens
vir$ didziausio lygio indikacinés linijos, nes i$ virdulio snapelio gali iStikSti ir
nuplikyti vanduo. Niekada nekaiskite virdulio be vandens, uzvirinimui pripilkite
bent 0,5 litro vandens.

Neimkite prietaiso, kai vanduo uzviringja.

Uzvirus vandeniui, i§ virdulio snapelio pasiSalins karsti garai, dél saugumo nuo snapelio
laikykités maziausiai 30 cm atstumu. Niekada nekiskite veido ir ranky arti virdulio
snapelio.

Prietaiso dangtis ir metalinés dalys yra karsti, niekada nelieskite jy plikomis rankomis,
kad neapsidegintumeéte.

IS temperatiiros jutiklio neiStraukite plastikinio Ziedo.

Neatidarykite dangc¢io, kai vanduo verda ar yra karstas, nes tai paveiks jutiklj ir privers
prietaisg nuolat virti, dél to prietaisas perkais ir i$siskirs vanduo. Virimo metu dangtis turi
buti uzdarytas.

Virdulj imkite tik uz tam skirtos rankenos.

Prietaiso ar jo snapelio uzdengimui niekada nenaudokite rankSluoscio ar kity daikty.
Prietaisas skirtas tik vandeniui uzvirinti. Nenaudokite jo sriubos ar kity skysciy, taip pat
stiklainiukuose, buteliuose ar skardinése esan¢iy maisto produkty paSildymui.

Silumos palaikymo funkcija néra skirta vandens uzvirinimui. Ja naudokite virintam
vandeniui tik tuomet kai norite palaikyti tam tikrg virinto vandens temperatiirg.

I virdulio vidy nedékite jokiy leduky.



Su Siuo gaminiu negalima naudoti 1§ treCiyjy asmeny gauty detaliy.
Neverskite prietaiso atgal, kad iSvengtuméte vandens nutekéjimo jo viduje.

Atsargiai:

Pries jungdami prietaisg ] maitinimo tinklg patikrinkite, ar ant jo nurodyta jtampa
atitinka vietos maitinimo tinklo jtampa.

Siekdami iSvengti nelaimingo atsitikimo, nenaudokite prietaiso, jei pazeistas jo kistukas,
maitinimo laidas ar pats prietaisas. Kad nekilty pavojaus, jj turi sutaisyti miisy
aptarnavimo centras. Niekada patys neremontuokite ir pakartotinai nesurinkinékite
prietaiso.

Niekada nespauskite, nesusukite ir nesulenkite maitinimo laido, laikykite jj atokiau nuo
karSty pavirsiy ar aStriy kampy. Niekada netraukite uz maitinimo laido.

Neprijunkite su iSoriniu laikmaéiu. Sis prietaisas neskirtas naudojimui su i$orinio
laikmacio pagalba arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

Nenaudokite ty paciy maitinimo Saltiniy su kitais prietaisais, kad iSvengtumeéte
perkrovos.

Nekiskite, neistraukite prietaiso 1§ maitinimo lizdo ir nenaudokite prietaiso budami
drégnomis rankomis.

Nelaikykite prietaiso Salia kity prietaisy su auksta temperatiira, skleidzianc¢iy karStas
dujas, garus ar drégng Siluma, taip pat venkite tiesioginiy saulés spinduliy. Nestatykite
prietaiso ant ar Salia veikiancios ar vis dar karStos viryklés ar kaitlentés, nenaudokite
virdulio drégnoje aplinkoje.

Nestatykite prietaiso ant ar Salia veikiancios ar vis dar karStos viryklés ar kaitlentes,
Naudojimui $j prietaisg reikia laikyti ant ploks§¢io, lygaus ir kar§¢iui atsparaus
pavirsiaus.

Nestatykite virdulio priesais sieng ar kitus prietaisus. Palikite bent 10 cm tarpg gale ir
Sonuose bei 10 cm tarpg vir§ virdulio. Nieko nedékite ant prietaiso virSaus.

Kad iSvengtuméte nelaimingo atsitikimo, gaminio nedauzykite ir nenumeskite.

Jei virdulio nenaudojate, iStraukite maitinimo kistukg i§ elektros lizdo.

Valykite prietaisg tik tada, kai jis visiSkai atvéses.

Vandens virimo metu ir vandeniui uzvirus, i$ virdulio snapelio verziasi didelis kiekis
karSty gary. Atidarydami dangtelj biikite atsargis ir atidds.

Niekada nepilkite vandens j jau verdantj vandenj, kad jusy neaptaSkyty karStas vanduo.
Jeigu prietaisas apvirto, nedelsdami iStraukite maitinimo laidg i§ elektros lizdo.
Gaminio valymui niekada nenaudokite Sveitimo §luosCiy, abrazyviniy valymo priemoniy
ar agresyviy skysciy, tokiy kaip benzinas ar acetonas.

Prietaisas skirtas tik naudojimui viduje ir buityje.

Pries i$traukdami 18§ lizdo jsitikinkite, ar prietaisas nustojo veikes.

Sustabdykite prietaisg, kai jvyko gedimas, nedelsdami iStraukite i§ maitinimo lizdo.



Apibudinimas:
Daliy apibudinimas:

8.
9.
10. Pagrindas

N oo kowN-=

indikatorius

Atidarymo mygtukas

Dangtis

Vidinis korpusas

Rankena

PC isorinis dangtelis
Temperaturos indikatorius
Virimo/vandens Silumos palaikymo

Temperatiuros nustatymas
Jjungimol/iSjungimo mygtukas

PrieS pradedant naudoti:

l.

Pasalinkite visas pakavimo medziagas ir jsitikinkite, kad maitinimo kiStukas nejjungtas }
elektros tinkla.

Kruopsciai iSvalykite vidinj indg ir dangt], naudodami neabrazyving kemping,
nusausinkite minksta Sluoste.

Naudokite Siek tiek sudrékintg Sluoste, kad iSvalytumeéte pagrindinio korpuso iSor¢ ir
snapelj, nusausinkite Sluoste.

Po to, kai prietaisas bus visiSkai sausas, jis bus parengtas naudojimui.

. Remdamiesi naudojimo biidu, uzpildykite virdul; vandeniu iki MAKSIMALAUS lygio

zymeés ir virkite 1-2 kartus, kad i§valytumeéte virdulj. Negerkite Sio valymo vandens.

Vandens pripildymo budas:

l.
2.

3.

Paspauskite ant dang¢io atlaisvinimo mygtuko, kad atidarytuméte dangt;.
Atidziai pripilkite vandens. Niekada nepilkite daugiau nei 1,5 litro vandens virs§
MAKSIMALIOS vandens lygio linijos ir maziau nei 0,5 litro vandens Zemiau
MINIMALIOS vandens lygio Zzymés.

Pripilde vanden;, tinkamai uzdarykite dangt;.

Ispéjimas:

Nenaudokite prietaiso sriubos ar kity skysciy, taip pat stiklainiukuose, buteliuose ar
skardinése esanc¢iy maisto produkty pasildymui.

Naudojimo budas:
Yra 2 pagrindiniai naudojimo biidai:



D

6.

Pilnas vandens uZvirinimas: Virinkite vandenj nuo kambario temperattros iki 100°C,
po uzvirimo nebus palaikomas karStas vanduo, griZzimas j budéjimo rezimg po vandens
uzvirimo, automatinis i$sijungimas po 10 min.

Pripilkite vandens ir uzdarykite dangt;.

Pastatykite virdulio pagrindg ant plokS¢io ir karS¢iui atsparaus pavirSiaus, iStraukite
maitinimo laidg ir uzfiksuokite jj pagrinde esancioje skylutéje. Tada jkiSkite maitinimo
laidg } maitinimo lizda.

Pastatykite virdulj ant maitinimo pagrindo, prijunkite maitinimg ir pasigirs prietaiso
garsas ,,bit*.

Nuspauskite [jungimo/ISjungimo mygtuka, prietaisas pereis ] budéjimo rezima, uzsidegs
ekranas, 1§ anksto jsijungs nustatytos temperaturos funkcija.

Spauskite J[jungimo/I§jungimo mygtuka, uzsidegs 100°C indikatorius, po 2 sekundziy

pradés Sviesti ekranas, o tai reiSkia, kad prietaisas pradéjo virinti vanden;.

7.

Kai vanduo uzvirs iki 100°C, prietaisas paskleis tam tikrg garsg ir nustos virinti vandenj,
ekrane bus rodoma vandens temperatiira. Pra¢jus 10 min., prietaisas automatiskai
18sijungs, ekranas taip pat i§sijungs.

Kai vanduo uzvirs, galite spausti [jungimo/I§jungimo mygtuka, kad 1§ karto
1§jungtuméte prietaisg.

Prietaisui i$sijungus, iStraukite kiStuka 1§ maitinimo lizdo.

Ispéjimas:

Bet kuriuo metu, kai jums reikia sustabdyti prietaiso veikima, spauskite
[jungimo/ISjungimo mygtuka, kad sustabdytuméte veikima. Prietaisas grjs j bud¢jimo
rezima, tada dar kartg spustelékite Jjungimo/I§jungimo mygtuka, kad i§jungtuméte
prietaisg.

Vandens uzvirinimas iki nustatytos temperatiros ir Silumos palaikymas: Nustatykite
vandens virinimg iki tam tikros temperatiiros, tada iSlaikykite vandenj karsta nustatytos
temperatiiros ilgiausiai 2 valandoms, po kuriy prietaisas i§sijungs automatiskai.
Pripilkite vandens ir uzdarykite dangtj.

Pastatykite virdulio pagrindg ant plokS¢io ir karS¢iui atsparaus pavirSiaus, iStraukite
maitinimo laidg ir uzfiksuokite jj pagrinde esancioje skylutéje. Tada jkiSkite maitinimo
laidg } maitinimo lizda.

Pastatykite virdulj ant maitinimo pagrindo, prijunkite maitinimg ir pasigirs tam tikras
prietaiso garsas.

Nuspauskite [jungimo/ISjungimo mygtuka, prietaisas pereis ] budéjimo rezima, uzsidegs
ekranas, 1§ anksto jsijungs nustatytos temperaturos funkcija.

Tada nuspauskite Nustatymo mygtuka, pasirinkite pageidaujama vandens virimo ir
Silumos palaikymo temperatiirg. Kiekvienu funkcinio mygtuko nuspaudimu pakeisite
nustatyma: > 90°C(kava) > 85°C(arbata) > 60°C(medus) > 40°C(Siltas vanduo), pakartokite
nustatyma, uzsidegs pasirinktos temperatiiros indikatorius.

Praéjus 2 sekundéms po nustatymo, pradés Sviesti temperatiiros indikatorius, o tai



reiSkia, kad prietaisas pradéjo virinti vanden; iki nustatytos temperattros.

7. Kai vanduo uzvirs iki nustatytos temperatiiros, prietaisas paskleis tam tikrg garsg ir
nustos virinti, tada jveskite vandens Silumos palaikymo funkcija, ekrane bus rodoma
vandens temperatiira.

8. Kai vanduo atvés Zemiau nustatytos temperatiiros, prietaisas i$ naujo pasildys vanden;
iki nustatyto temperattros diapazono.

9. Jei nesustabdysite ir nei§jungsite prietaiso Silumos palaikymo funkcijos, virdulys Sildys
vanden] ilgiausiai 2 val., tada i8sijungs ir ekranas taip pat iSsijungs.

10. Vandens Silumos palaikymo metu galite nuspausti Jjungimo/I§jungimo mygtuka, kad
griztuméte ] budéjimo rezima, tada pakartotinai nuspauskite §j mygtuka, kad 18 karto
1§jungtuméte prietaisa.

11. ISjunge prietaisg, iStraukite kiStukg 1§ maitinimo lizdo.

Kita informacija dél naudojimo:

- Sis prietaisas turi atminties funkcija, jei §ilumos palaikymo funkcijos veikimo metu
prietaisg nuimsite nuo pagrindo, uzdéjus jj atgal ant pagrindo, Silumos palaikymo
funkcija veiks toliau.

Valymas ir prieziiira:

Ispéjimai:

- Pries valydami iStraukite prietaisg i§ maitinimo lizdo.

- Prie$ valyma gaminys turi atvésti.

- Niekada nepanardinkite | vandenj prietaiso korpuso, pagrindo, maitinimo laido ar
maitinimo kistuko, niekada neskalaukite po tekanc¢iu vandeniu.

- Niekada nedé¢kite prietaiso j indaplove arba indy dZiovykle.

- ISvalykite prietaisg ir leiskite jam gerai 18dziiiti, jei nenaudosite gaminio 1lgg laiko tarpa.

Pagrindinis valymas:

1. Gaminj rekomenduojama valyti kiekvieng savaite.

2. Kruops¢iai iSvalykite vidinj indg ir pavirSiy neabrazyvine kempine, nusausinkite Sluoste.

3. Naudokite Siek tiek sudrékinta minkSta rankSluost] pagrindinio korpuso iSoriniam
pavirSiui nuvalyti, nusausinkite Sluoste.

4. Kas du-tris ménesiai rekomenduojama gaminj i§valyti su citrinos ragstimi.

Valymas citrinos ragstimi:

1. Rausvi démiy taskai, pieno baltumo ir juodos spalvos taskai vidiniame inde bei baltos
spalvos pluduriuojancios medZziagos — visa tai sukelia vandenyje esantys mineralai, o ne
pacios vandens talpyklos spalvos pakitimai, ar vandens erozija.

2. Pripilkite 30 g citrinos riigSties j vidinj indg ir pripildykite vandens iki MAKSIMALAUS
lygio Zymés.



3. ISmaiSykite ir uzdarykite dangtj.

4. Pradékite virinimg. Vandeniui uzvirus, iSjunkite prietaisg ir iStraukite maitinimo kistuka
1§ maitinimo lizdo, iSpilkite vanden;j (negerkite §io vandens). Prietaisui atvésus, pripilkite
vandens ir vél uzvirinkite, uzvirinus taip pat iSpilkite vanden;j (negerkite $io vandens).

5. Pakartokite §j veiksma, jei prietaisas vis dar neSvarus.

Specifikacija:

Modelis:

Maitinimas: 1500-1800W

Itampa: 220-240V ~

Daznis: 50-60Hz

Talpa: 1,51

Gaminio dydis: 204(ilgis) x 157,5(plotis) x 274(aukstis)mm

Daugiau apie Zyle — Youtube.com:




GARANTINIO

APTARNAVIMO SUTARTIS
Prekés pavadinimas

o

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 e men. Kaina

Garantinis laikotarpis ménesiais: @ @ @ ) @ e —————

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mén. N Pardavejo '[f)é'ré'é'és'

GARANTIJOS SALYGOS

« Pristatant preke j ,,Krinona* seviso centra, ji privalo buti iSvalyta. Transportuojant kurjeriy pagalba preke turi buti siunéiama saugy transportavima uztikri-
nancioje pakuotéje.

* Pries pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekés Vartotojo vadovg ir juo vadovautis. Vartotojo vadova galite rasti
www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekés naudojima ieskokite Youtube.com nurodydami prekés modelj ir/arba pavadinima.

» Gedimo atveju, pirkéjas gali kreiptis j ,,Krinong“ servisa arba prekés pardavéja.

+ Garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo prekes jsigijimo dienos ir baigiasi LR jstatymy numatyta tvarka, jeigu prekeés jsigijimo sutartis nenumato
kitaip.

* Pirkéjas, pristatydamas preke garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekeés jsigijimo fakta patvirtinantj dokumenta.

* Prekeés skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavéjas pasilieka teise netaikyti garantiniy jsipareigojimy jei buitiniam naudojimui skirta preké buvo
naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

* Suremontavus arba pakeitus sugedusig preke, garantijos terminas ir salygos galioja likusj garantijos laikg, bet ne trumpiau nei 3 men.

* Prekés spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai pavirsiaus pazeidimai, atsirade eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

« Pardavéjas nejsipareigoja duoti pakaitinj jrenginj ar atlyginti menama zalg dél negaléjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
+ Pardavéjas Sias garantines salygas uztikrina tik Lietuvos teritorijoje.

* Nesant techninéms galimybéms sugedusia preke pataisyti, preké keiciama nauja ne prastesniy techniniy parametry preke arba uz jg grazinami pinigai
(pinigy grazinimo atveju privaloma grazinti pilng komplekta i$skyrus pakuote).

« Fiziniy asmeny jsigytoms prekéms taikomas 24 mén, o juridiniy asmeny 12 mén. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavéjas pasilieka teise nustatyti
ilgesnj garantinj terming), bet eksploatacinéms dalims, kuriy techninés charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksplo-
atacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir jprociy garantija gali bati apribota*

GARANTIJA NERA TAIKOMA:
» Mechaniskai pazeistai ar ne UAB “Krinona” jgaliotame servise ardytai / samoningai sugadintai prekei.
* Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtj, jskaitant buitiniy prietaisy naudojima komerciniams tikslams.

« Prekei, kurios gedimas atsirado dél pirkéjo kaltés, jskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (uzkalkéjimas), j jrenginio vidy
patekusj skystj, statybines dulkes, svetimkunius, vabzdzius ir kt.

* Prekei, kurios gedimas atsirado dél aplinkos veiksniy (lietaus, gaisro, potvynio, véjo ar sniego, virsjtampiy el. tinkle).
* Programinei jrangai, parduodamai kartu su preke.

* Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, zarnoms, peiliukams, aseléms, sieteliams, tinkleliams, dirzeliams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams,
prekiy priedams ir dalims bei mazgams, kuriy eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei jprociy.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mén. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninés charakteristikos ir
savybeés gali natlraliai prasteti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog naturali eksploatacijos pasekme.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB , Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. pastas - servisas@krinona.lt



